
 

Appareil portable de mesure des états de surface 

Surftest SJ -210 

Le nouveau testeur de rugosité 
portable SJ-210 allie haute 
précision et vitesse de mesure. 
Une quantité impressionnante de 
fonctionnalités dans un appareil 
compact. 

·  L’afficheur graphique LCD couleur 2,4 pouces rétro éclairé 
de cet appareil procure un grand confort de lecture, y compris 
dans les environnements sombres. 
· Deux modes d’affichage disponibles : portrait et paysage 
· Le contrôle visuel de la tolérance, les courbes d'évaluation 
et toutes les données peuvent être affichées dans une des 16 
langues disponibles.  
· Une alarme vous avertit lorsque la course de mesure totale 
dépasse la limite prédéfinie. 
·  L’accès à chaque fonction peut être protégé par un mot de 
passe pour éviter les manipulations involontaires et préserver 
le paramétrage de l’appareil. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modèle Type de 
palpeur 

SJ-210 
Modèle 0,75 mN 

 

Réf.  mm 178-560-01D 
 

Axe X  17,5 mm 

Plage 360 � m -200 � m à +160 � m 
Plage de 
mesure Axe Z 

(Palpeur) Plage / 
Résolution 360 � m / 0,02 � m, 100 � m / 0,006 � m, 25 � m / 0,002 � m 

Vitesse de mesure Mesure : 0,25 mm/s, 0,5 mm/s, 0,75 mm/s Retour : 1 mm/s 
Force de mesure / Pointe du 
stylet 

Modèle 0,75mN : 0,75 mN / 2 � m R 60° 
Modèle 4mN : 4 mN / 5 � m R 90° 

Normes applicables JIS ’82 / JIS ’94 / JIS ’01 / ISO ’97 / ANSI / VDA 

Profils évalués Profil primaire / Profil de rugosité / Profil DF / Profil de rugosité-Motif 

Paramètres d’évaluation 
Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max, 
S, HSC, RzJIS, Rppi, R� a, R� q,Rlr, Rmr, Rmr(c), R� c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, 

A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, personnalisables 

Filtres Gauss, 2CR75, PC75 

� c 0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 mm 
Longueur de cut-off 

� s 2,5 / 8 � m 

Longueur d'échantillonnage 0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 mm 

Nombre de longueurs 
d'échantillonnage (×n) 

×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10, 
longueur arbitraire (0,3 à 16,0 mm : incréments de 0,01 mm) 

Langues disponibles 16 langues dont le français 

Entrée/Sortie externes  USB, sortie Digimatic, sortie imprimante, RS-232C, pédale de commande 

Alimentation Autonomie : environ 1 000 mesures  

Caractéristiques techniques 

·  Une carte mémoire disponible 
en option peut être utilisée 
pour augmenter la capacité de 
stockage et enregistrer un 
grand nombre de profils et de 
conditions de mesure. 

·  Le Surftest SJ-210 est 
équipé de sortie USB, RS-
232C, Digimatic, d’une sortie 
imprimante et d’une entrée 
pour pédale de validation. 
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