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B In diesem Dokument beschriebene Produktbezeichnungen und Modellnummern

Produktbezeichnung Modellnummern

Software zur Messdatenerfassung USB-ITPAK V3.0

B Hinweis zu diesem Dokument

Die Mitutoyo GmbH Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden am Gerat, die bei Verwendung unter
Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrten Verfahren auftreten.

Die Weitergabe oder Wiederveraullerung des Gerats darf nur zusammen mit der vorliegenden
Bedienungsanleitung erfolgen.

Wenden Sie sich bei Verlust oder Beschadigung dieses Dokuments unverziglich an den Handler,
bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an ein Mitutoyo Vertriebsbiro.

Dieses Dokument vor Inbetriebnahme sorgfaltig lesen und

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf dem Kenntnisstand von April 2022.

Das vorliegendes Dokument darf ohne vorherige schriftiche Genehmigung seitens

der Mitutoyo GmbH weder vollstandig noch teilweise weitergegeben oder vervielfaltigt werden.

Einige der in dieser Anleitung gezeigten Abbildungen wurden zum besseren Verstandnis mit
Markierungen versehen, vereinfacht oder zeigen nur Ausschnitte. Aufierdem kénnen einige der in
der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anzeigen von denen des Gerates geringfligig abweichen,
ohne das Verstandnis fur die Funktionsweise und Bedienung beim Anwender zu beeintrachtigen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Firmen-, Organisations- und Produktbezeichnungen sind
Marken oder eingetragene Warenzeichen.

©2021 Mitutoyo Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
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Mitutoyo Endnutzer-Softwarelizenzvereinbarung

B UNBEDINGTBEACHTEN!

BITTE LESEN SIE DIESE MITUTOYO-SOFTWARE-ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG
(,EULA“) SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DIE MITUTOYO-SOFTWAREPRODUKTE VERWENDEN.

DIESE EULA STELLT EINE RECHTSGULTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN/DEM KUNDEN
UND MITUTOYO CORPORATION (,MITUTOYO*) UBER DAS MITUTOYO SOFTWARE-PRODUKT
DAR, DAS SIE MIT DIESER EULA ERHALTEN HABEN UND DAS, OHNE EINSCHRANKUNGEN,
COMPUTERSOFTWARE UND ENTSPRECHENDE DATENTRAGER, PROGRAMM-CD(S),
DONGLES, HANDBUCHER SOWIE SONSTIGE DRUCKERZEUGNISSE UND/ODER ,ONLINE®
ODER ELEKTRONISCHE DOKUMENTATIONEN (NACHFOLGEND: ,SOFTWARE-PRODUKT®)
UMFASSEN KANN.

DURCH KLICKEN AUF DIE SCHALTFLACHE [ACCEPT] (ANNEHMEN), DURCH OFFNEN DES
PAKETS, SOWIE DURCH HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DES SOFTWAREPRODUKTS
BZW. NUTZEN EINES GERATES ODER PROGRAMMS, WELCHES DAS SOFTWAREPRODUKT
ENTHALT, STIMMEN SIE DEN AGB DER VORLIEGENDEN EULA ZU.

WENN SIE NICHT ALLEN AGB DER VORLIEGENDEN EULA ZUSTIMMEN, DURFEN SIE NICHT
AUF DIE SCHALTFLACHE [ACCEPT] (AKZEPTIEREN) KLICKEN UND DAS SOFTWARE-PRODUKT
NICHT OFFNEN, HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN ODER NUTZEN.

DIESES SOFTWARE-PRODUKT WIRD NICHT VERKAUFT UND UNTERLIEGT EINER
LIZENZIERUNG SOWIE DEN IN VORLIEGENDER EULA AUFGEFUHRTEN AGB.

NACHFOLGENDE LIZENZ WIRD NUR ERTEILT, WENN SIE ALLE AGB DIESER EULA AKZEPTIEREN.

M Lizenz

Mitutoyo gewahrt lhnen/Kunden (,Kunde) eine nicht tibertragbare und nicht ausschlieRliche und
beschrankte Lizenz zur Installation und Nutzung einer Kopie des Softwareprodukts (nur in Objektcodeform)
auf einem einzelnen Computersystem unter den Bedingungen dieses EULA Sollte der Kunde beabsichtigen,
das Software-Produkt auf einem weiteren PC zu nutzen, muss er eine weitere Lizenz erwerben.

Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass (a) Mitutoyo, dessen verbundene Unternehmen und
Beteiligungsgesellschaften und/oder Zulieferer alleiniger und ausschliel3licher Eigentimer aller
Rechte, Eigentumsrechte und Nutzungsrechte am Software-Produkt ist und bleibt, und dass (b)

der Kunde auRer dem Recht zur Nutzung des Software-Produkts gemaR den AGB dieser EULA
keine sonstigen Rechte, Eigentumsrechte, Nutzungsrechte am Software-Produkt hat. Alle hierin
nicht ausdrucklich von Mitutoyo eingerdaumten Rechte behalt sich Mitutoyo nach eigenem Ermessen
zum ausschlieRlich eigenen Nutzen und Gebrauch und dem seiner verbundenen Unternehmen und
Beteiligungsunternehmen vor.

B Beschrankungen

SOWEIT HIER NICHT AUSDRUCKLICH ANDERS FESTGELEGT, DARF DER KUNDE DAS
SOFTWARE-PRODUKT WEDER GANZ NOCH TEILWEISE DRUCKEN ODER KOPIEREN
ODER DEKOMPILIEREN, ZURUCKENTWICKELN/ENTWICKELN, VERMIETEN, LEASEN,
UNTERLIZENZIEREN, VERBREITEN, VERKAUFEN ODER VON BESAGTEM
SOFTWARE-PRODUKT ABGELEITETE WERKE ERSTELLEN.

Der Kunde darf die ihm gemal EULA eingerdumten Rechte und das Software-Produkt unter der
Voraussetzung veraulern: dass er (a) vorab Mitutoyo von der Veraufierung informiert, und dass

er (b) von diesem keine Kopie einbehalt und (c) das komplette Software-Produkt (einschlieRlich aller
Komponenten, Datentrager, Druckerzeugnisse, samtlicher Updates, der vorliegenden EULA, und,

falls vorhanden, der Echtheitsbescheinigung) an den Empfanger verauRert und (d) letzterer alle AGBs
der vorliegenden EULA akzeptiert. Wenn es sich bei dem Software-Produkt um ein Upgrade handelt,
muss es alle vorherigen Versionen und alle eventuell darauf beruhenden Rechte des Kunden enthalten.
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B Copyright

Das Urheberrecht am Software-Produkt bleibt ausschlieflich bei Mitutoyo, seinen verbundenen
Unternehmen, Beteiligungsgesellschafen und/ oder Zulieferern. Der Kunde darf die am Software-Produkt
angebrachten Hinweise/Beschriftungen bezuglich Copyright, Marke oder geistigem Eigentum weder
entfernen noch umgestalten noch verandern.

B Eingeschrankte Gewahrleistung

Sollte der Kunde innerhalb eines Jahres ab Originalkaufdatum technische Mangel am Datentrager,
auf dem das Software-Produkt vertrieben wurde oder in einer dem Software-Produkt beigelegten
Dokumentation feststellen, ersetzt Mitutoyo kostenlos den Datentrager oder die Dokumentation.

Abgesehen davon wird das Software-Produkt im ,Istzustand” geliefert. Sollten innerhalb eines Jahres
ab Original-Kaufdatum Mangel auftreten, die Mitutoyo als schwere Fehler einstuft, die Leistung oder
Funktionen des Software-Produkts beeintrachtigen, wird Mitutoyo nach eigenem Ermessen diese
entweder kostenlos beheben oder die Software ersetzen.

Nur der Kunde als urspriinglicher Lizenznehmer, nicht aber der Ubernehmer, hat ein Recht auf
Abhilfe im Rahmen dieser beschrankten Gewahrleistung. Das Recht des Kunden auf Abhilfe und
die Gesamthaftung seitens Mitutoyo, seiner verbundenen Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften
und Zulieferer im Rahmen dieser beschrankten Gewahrleistung nach Ermessen seitens

Mitutoyo ausschlie3lich auf die Reparatur oder den Ersatz beschrankt.

Mitutoyo gewabhrleistet auf keinen Fall, dass das Software-Produkt fehlerfrei ist oder dass der Kunde
stérungs- und unterbrechungsfrei mit dem Software-Produkt arbeiten kann oder dass das Produkt in
Kombination mit Geraten oder Anwendungsprogrammen Dritter funktioniert.

Diese Gewahrleistung gilt nicht, wenn das Software-Produkt oder eine seiner Komponenten oder
Bestandteile (oder das Gerét, an dem die Software betrieben wird) (a) umgestaltet oder verandert, (b) nicht
unter Bericksichtigung der von Mitutoyo bereitgestellten Anleitung installiert, betrieben, repariert oder
gewartet, (c) anormaler physikalischer oder elektrischer Belastung, unsachgemaRem Gebrauch, grober
Fahrlassigkeit oder einem Unfall ausgesetzt oder (d) unter sehr gefahrlichen Bedingungen verwendet wurden.

Alle von Mitutoyo oder seinen verbundenen Unternehmen fir das Gerat bzw. die Hardware, auf der das
Software-Produkt installiert ist, gewahrten Gewahrleistungen erweitern, verlangern oder verandern auf
keinen Fall diese beschrankte Gewahrleistung und raumen dem Kunden keinerlei Rechte ein, die Uber

den hier ausdricklich vorgesehenen Rahmen hinausgehen.

MIT AUSNAHME DER HIER ANGEGEBENEN GEWAHRLEISTUNG WERDEN ALLE ANDEREN
BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN, UND GEWAHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART, OB
AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT

AUF DIE ZUSICHERUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG

FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER ODER
GEWAHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS DEM HANDELSVERLAUF, DER VERWENDUNG ODER DER
HANDELSPRAXIS ERGEBEN, HIERMIT IM GESETZLICH ZULASSIGEN UMFANG AUSGESCHLOSSEN.

Der Kunde tbernimmt die volle Verantwortung fir die in Verbindung mit der Wahl dieses Software-Produkts
angestrebten und erzielten Ergebnisse.

B Haftungsausschluss

MITUTOYO, SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN

UND ZULIEFERER HAFTEN AUF KEINEN FALL FUR DEN VERLUST VON EINKUNFTEN,
GEWINNEN ODER DATEN ODER FUR SPEZIELLE, MITTELBARE, UNMITTELBARE, FOLGE-,
ZUFALLSSCHADEN ODER STRAFSCHADENERSATZLEISTUNGEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG
ODER NUTZUNGSUNFAHIGKEIT DES SOFTWARE-PRODUKTS ERGEBEN, SELBST WENN

SIE AUF DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDEN.

Sollte sich ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieser EULA herausstellen, dass Mitutoyo, seine
verbundenen Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften und/oder Zulieferer dem Kunden gegenuber
aus Vertrag oder unerlaubter Handlung (einschlieRlich Fahrlassigkeit) oder aus anderen Griinden fiir
irgendwelche sich aus der Nutzung des Software-Produkts ergebenden Schaden oder Verluste haftbar
sind, so Ubersteigt der Haftungsumfang auf keinen Fall den vom Kunden flr das Software-Produkt
bezahlten Preis. Die vorgenannten Beschrankungen gelten auch dann, wenn die oben genannte
Gewahrleistung ihren wesentlichen Zweck verfehit.

Die vorgenannten Beschrankungen gelten auch dann, wenn die oben genannte Gewahrleistung ihren
wesentlichen Zweck verfehlt. DA EINIGE LANDER, STAATEN ODER GERICHTSBARKEITEN DEN
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AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRANKUNG DER HAFTUNG FUR FOLGE- ODER BEILAUFIG
ENTSTANDENE SCHADEN NICHT ZULASSEN, IST IN DIESEN LANDERN, STAATEN ODER
GERICHTSBARKEITEN DIE HAFTUNG VON MITUTOYO, SEINEN ANGESCHLOSSENEN UND
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND LIEFERANTEN AUF DEN GESETZLICH ZULASSIGEN
UMFANG BESCHRANKT.

Beendigung

Die Lizenz des Kunden gemaR dieser EULA gilt so lange, bis sie beendet wird. Der Kunde kann diese
EULA jederzeit kiindigen, in dem er alle Kopien des Softwareprodukts einschlief3lich aller Datentrager
und Dokumentationen vernichtet.

Vorliegende EULA erlischt unverziiglich und ohne Mitteilung seitens Mitutoyo, wenn der Kunde gegen
eine der in der EULA aufgefiihrten Bestimmungen verstofit. Bei Beendigung muss der Kunde samtliche
Kopien des Software-Produkts einschlief3lich aller Datentrager und Dokumentationen vernichten.

Exportkontrolle

Das Software-Produkt unterliegt den japanischen Ausfuhrkontroligesetzen und den in anderen
Landern geltenden Aus- und Einfuhrkontrollgesetzen und -bestimmungen. Der Kunde verpflichtet sich,
alle geltenden Bestimmungen strikt einzuhalten und erkennt an, fir die in Verbindung mit dem
Software-Produkt erforderlichen Export-, Re-Export- oder Importlizenzen verantwortlich zu sein.

Sonstiges

Diese EULA unterliegt dem japanischen Recht und dessen Auslegung unter Ausschluss der
kollisionsrechtlichen Bestimmungen.

Der Kunde erkennt das Bezirksgericht von Tokio, Japan, als ausschlieRlichen Gerichtsstand bei
Streitfallen, Meinungsverschiedenheiten und Anspriichen an, die sich in Verbindung mit dieser EULA
und den darin festgelegten Rechten und Pflichten der Parteien ergeben. Diese EULA unterliegt nicht
dem Ubereinkommen der Vereinten Nationen Gber Vertrage tber den internationalen Warenkauf,
dessen Anwendung hiermit ausdrucklich ausgeschlossen wird.

Erweist sich ein Teil dieser EULA als ungultig oder nicht durchsetzbar, so behalten alle Gbrigen
Bedingungen der besagten EULA ihre volle Giltigkeit.

Diese EULA stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Kunde und Mitutoyo hinsichtlich des
Gegenstands dieser Vereinbarung dar.

Der Kunde verpflichtet sich, Mitutoyo, dessen verbundene Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften
und Zulieferer im Fall irgendwelcher Anspriiche und Haftungen, die sich aus oder im Zusammenhang
seines Verstolles gegen diese EULA ergeben, zu entschadigen, zu verteidigen und schadlos zu halten.
Die maligebliche Sprache dieser EULA ist Englisch. Die englische Version hat Vorrang, sofern es
Widerspriche zwischen der englischen Version und einer in eine andere Sprache Ubersetzten Version gibt.
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In diesem Dokument verwendete Symbole, Konventionen
und Formulierungen

B Vereinbarungen und Formulierungen von Sicherheitshinweisen gegen
mogliche Gefahren

g G EFAH R Verweist auf eine Gefahrdung mit hohem Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.

Verweist auf eine Gefahrdung mit mittleren Risiko, die, wenn nicht vermieden,
Tod oder schwere Verletzung zur Folge haben kann.

A ACHTUNG Verweist auf eine Gefahr mit geringem Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fiithren kann.

H I NWEIS Verweist auf eine potenzielle Gefahrdungssituation, die, wenn nicht
vermieden, Sachschaden verursachen kann.
Elektrische Gefahren
A Warnt den Anwender vor einer speziellen Gefahrdungssituation, in diesem

Fall ,Achtung! Stromschlaggefahr!*

B Symbole, Konventionen und Formulierungen, die auf untersagte und
vorgeschriebene Handlungen hinweisen

® Verweist auf konkrete Informationen zu untersagten Aktionen.

o Verweist auf konkrete Informationen zu obligatorischen MaBnahmen.

9 Verweist darauf hin, dass das Geréat geerdet werden muss.

B Konventionen und Formulierungen, die auf Querverweise oder
zusatzliche Informationen hinweisen

Tipps Verweist auf zusatzliche Informationen und Angaben zu den in diesem Abschnitt erlauterten
Betriebsmethoden und -verfahren.

Verweist auf Querverweise, insofern sie im vorliegenden Kontext wichtige Informationen enthalten
oder auf eine andere Bedienungsanleitung.

Beispiel: Einzelheiten zu xxx finden Sie unter E2 1 Produktibersicht® auf Seite 1.
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Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie und den britischen Vorschriften zur elektromagnetischen
Vertraglichkeit; sollte es jedoch elektromagnetische Stérungen empfangen, die diese Anforderungen
Uberschreiten, erlischt die Garantie und es sind entsprechende MaRnahmen erforderlich.

Das Messgerat ist fur industrielle Nutzung ausgelegt, nicht fir den Einsatz in Wohnbereichen. Bei
Verwendung im Wohnumfeld kann es elektromagnetische Stérungen an anderen Geraten verursachen.
In diesem Fall missen Abschirmungsmafinahmen getroffen werden.

Hinweis zur Exportkontrolle

Dieses Produkt unterliegt entsprechend der japanischen Devisen- und AuRenhandelsgesetze
Ausfuhrkontrollvorschriften (,Catch-All-Controlled Goods and/or Catch-All-Controlled Technologies
(including Programs); Category 16 of Appended Table 1 of Export Trade Control Order or under
Category 16 of Appended Table of Foreign Exchange Control Order*).

Wenn Sie eine Wiederausfuhr des Messgerats aus einem anderen Land als Japan oder einen
Wiederverkauf des Messgerats in einem anderen Land als Japan beabsichtigen oder die Technologie
(einschlieRlich der Software) Dritten anbieten mochten, missen Sie die Bestimmungen |hres

Landes befolgen.

Wird das Gerat durch Veranderungen oder zusatzliche Optionen mit weiteren Funktionen ausgestattet,
fallt es unter Umstanden unter die Exportkontrollregeln ,List-Control Goods* und/oder ,List-Control
Technology (including programs) under Category 1 - 15 of Appended Table 1 of the Export Trade
Control Order* oder unter ,Category 1 - 15 of the Appended Table of Foreign Exchange Control Order”
auf Basis der japanischen Devisen- und Aufenhandelsgesetze. Wenn Sie eine Wiederausfuhr des
Messgerats aus einem anderen Land als Japan oder einen Wiederverkauf des Messgerats in einem
anderen Land als Japan beabsichtigen oder die Technologie (einschliel3lich der Software) Dritten
anbieten mochten, mussen Sie die Bestimmungen lhres Landes befolgen. Bitte wenden Sie sich

im Voraus an Mitutoyo.

Hinweise zum Export in europaische Lander
Wenn Sie beabsichtigen, dieses Produkt in eines der europadischen Lander zu exportieren, kann es
erforderlich sein, die Bedienungsanleitung(en) in englischer Sprache und die Konformitatserklarung

in englischer Sprache vorzulegen (in einigen Fallen in der offiziellen Sprache des Exportlandes).
Wenden Sie sich zuvor an Mitutoyo, um weitere Informationen zu erhalten.

Entsorgung von Produkten auRerhalb der europaischen
Lander

Beachten Sie bei der Entsorgung unbedingt die lokalen Entsorgungsvorschriften.
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Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten
(gilt fur die europaischen Lander mit getrennten
Sammelsystemen)

(Richtlinie Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate) und zeigt an, dass dieses Produkt nicht
als Hausmiill behandelt werden darf.

EE Geben Sie derartig markierte Gerate/Gerateteile bei den entsprechenden Sammelstellen
zur Wiederverwendung bzw. fachgerechten Entsorgung ab.

Fur die Entsorgung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Handler, bei dem Sie das
Produkt erworben haben, oder an ein Mitutoyo Verkaufsburo.

ﬁ Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung basiert auf der WEEE-Richtlinie

Informationen zu China RoHS (Umweltbestimmungen der
Volksrepublik China)

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der China RoHS. Siehe nachfolgende Tabelle:

FRPEEYRNBARREE

BEWER
B ERR it 3 il VAN ZIREE | ZRZFKE
(Pb) (Hg) (CD) (Cr(V1)) (PBB) (PBDE)
PN X O O O o o
G ) ©) O O o O

ARG SI/T 1364 HIRIE S,
O: RRZABTWRIEZIGIT AR PR & 8197 GB/T 26572 MERREZEKRIUT.
X: RNZATYREVEZBHNR—IFM RPN S 2 GB/T 26572 MIERIREBER.

IMRE R HARRIRIRRIRYE (REBBRF A TUEIRFEREENE) UK (BFRS~REFYHR
‘10 ’I PRA&IE AFRIREEK (SJ/T11364-2014)) HIEH, & B FHEIRMHERN B FRS™MAFRIR,
HREFTmAERRREREAGANBTEESEABAT ANEFEREE FL RN~ RS
BHASASYRA R AL EINE T RE, AHXMEERTESRITEA T, M= ERERE,
z miE A JE, EEFEIMRE A ER RS ERIZIERRAY™ M, ERTEE SR R BUE LR A #AT
.
HIM WEIRAE TR E /ThRE R RIEAARR .
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Gewahrleistung

Dieses Gerat wurde unter Einhaltung strenger Qualitatskontrollen gefertigt. Sollten dennoch innerhalb
eines Jahres nach Kaufdatum bei normaler Nutzung Probleme auftreten, wird es kostenlos repariert.
Bitte wenden Sie sich an den Verkaufsreprasentanten, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder
an einen Mitutoyo-Vertriebsmitarbeiter (EC] ,SERVICE-NETZ" auf Seite App1). Diese Gewahrleistung
berihrt jedoch nicht die Bestimmungen der Mitutoyo Software-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.

Bei Ausfall oder Beschadigung des Messgerats aus einem der nachfolgenden Grinde ist die Reparatur
des Produkts kostenpflichtig, auch wenn es sich noch in der Gewahrleistungszeit befindet.

¢ Ausfall oder Beschadigung infolge Verschleif®

* Ausfall oder Beschadigung aufgrund von unsachgemalfer Bedienung, Wartung, Reparatur oder
eigenmachtiger Anderung

» Ausfall oder Beschadigung aufgrund von Transport, Sturz oder Standortwechsel des Geréts nach
Lieferung

» Ausfall oder Beschadigung infolge Feuer, Salz, Gas, anormaler Spannungszufuhr, Blitzstromstof}
oder Naturkatastrophen

¢ Fehlfunktion oder Beschadigung durch Einsatz in Kombination mit anderen als den von
Mitutoyo vorgesehenen und genehmigten Geraten oder Softwareprogrammen

* Ausfall oder Beschadigung infolge von Betrieb unter hochgefahrlichen Bedingungen.

Diese Gewahrleistung ist nur wirksam, wenn das Messgerat in dem Land, in dem es urspringlich
installiert wurde, korrekt und unter Befolgung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeflhrten Hinweise
installiert und bedient wird.

SOWEIT IN VORLIEGENDER GEWAHRLEISTUNG NICHT ANDERS AUFGEFUHRT, WERDEN

ALLE ANDEREN BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN UND GEWAHRLEISTUNGEN GLEICH
WELCHER ART, OB AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRANKT AUF DIE ZUSICHERUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER
ODER GEWAHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS DEM HANDELSVERLAUF, DER NUTZUNG ODER DER
HANDELSPRAXIS ERGEBEN, HIERMIT IM GESETZLICH ZULASSIGEN UMFANG AUSGESCHLOSSEN.

Fur alle Ergebnisse, die sich aufgrund der Wahl dieses Gerats beim Erreichen der gewlinschten
Ergebnisse ergeben, tragen Sie die alleinige Verantwortung.

Uber den Dongle

Der Anschluss (Dongle), der Informationen zu den Nutzungsrechten fiir das von lhnen erworbene
Programm enthalt, sollte an den PC angeschlossen werden, auf dem USB-ITPAK installiert ist. Sollte
dieser Dongle verloren gehen oder gestohlen werden, kdnnen die Nutzungsrechte fiur das Programm
nicht mehr tUberprift werden, und Sie missen das Programm erneut erwerben. Daher bitten wir Sie,
den Dongle mit duf3erster Sorgfalt zu behandeln.

Wenn der Dongle eine Fehlfunktion aufweist oder beschadigt ist, wird er gemafl den oben unter
,Gewahrleistung“ genannten Bedingungen ersetzt.
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Haftungsausschluss

MITUTOYO, SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN

UND ZULIEFERER HAFTEN AUF KEINEN FALL FUR DEN VERLUST VON EINKUNFTEN,
GEWINNEN ODER DATEN ODER FUR SPEZIELLE, MITTELBARE, UNMITTELBARE, FOLGE-,
ZUFALLSSCHADEN ODER STRAFSCHADENERSATZLEISTUNGEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG
ODER NICHTNUTZBARKEIT DIESES MESSGERATS ERGEBEN, SELBST WENN MITUTOYO ODER
SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN UND/ODER
ZULIEFERER AUF DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDEN.

Wenn sich, ungeachtet des Vorstehenden, ergibt dass Mitutoyo Ihnen gegenlber haftbar ist fur
Schaden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieses Gerates ergeben oder irgendwie mit dessen
Nutzung in Zusammenhang stehen, haften Mitutoyo und/oder deren Tochterfirmen und verbundene
Unternehmen und Zulieferer Ihnen gegenuber in keiner Weise, weder aus Vertrag, unerlaubter
Handlung (einschlieB3lich Fahrlassigkeit) oder anderweitig und in jedem Fall nur bis zu dem von

Ihnen bezahlten Verkaufswert des Gerates. Die vorgenannten Beschrankungen gelten auch dann,
wenn die oben genannte Gewahrleistung ihren wesentlichen Zweck verfehlt.

Die vorgenannten Beschrankungen gelten auch dann, wenn die oben genannte Gewahrleistung
ihren wesentlichen Zweck verfehlt. DA EINIGE LANDER, STAATEN ODER GERICHTSBARKEITEN
DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRANKUNG DER HAFTUNG FUR FOLGE- ODER
UNFALLSCHADEN NICHT GESTATTEN, HAFTET MITUTOYO IN DIESEN LANDERN, STAATEN
ODER GERICHTSBARKEITEN NUR IM GESETZLICH VORGESEHENEN UMFANG.
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Uber dieses Dokument

B Positionierung dieses Dokuments in der Dokumentenmappe
Nachfolgend wird die Bedeutung dieses Dokuments im Vergleich zu den anderen Dokumenten erklart.

4 N
Software zur Messdatenerfassung
USB-ITPAK V3.0
Bedienungsanleitung
(vorliegendes Dokument)

\ y
4 )
Software zur Messdatenerfassung
USB-ITPAK V3.0
Installationsanleitung
. J
USB Input Tool Direct
Bedienungsanleitung
4 )
USB Input Tool
Bedienungsanleitung
o J

Enthalt Informationen zum Vorbereiten, Starten
und Beenden von USB-ITPAK und zum Erfassen
von Messdaten.

Enthalt eine Anleitung zur Installation von USB-ITPAK.

Beinhaltet eine Anleitung zur Verwendung von USB
Input Tool Direct.

Beinhaltet eine Anleitung zur Installation des USB
Input Tools.
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B Leser-Zielgruppe und Zweck dieses Dokuments

@® Bestimmte Leser

Dieses Dokument richtet sich an Erstbenutzer dieses Produkts.

Es wird davon ausgegangen, dass die Leser mit den grundlegenden Funktionen eines PCs und von
Windows vertraut sind.

® Zweck

Der Zweck dieses Dokuments ist es, den Leser mit der Ubersicht und den Verwendungsmaglichkeiten
dieses Produkts vertraut zu machen.

B Beim Lesen des Dokuments bitte folgendes beachten:

6 f uber das i, fahren* (Gr

6.2.2 Messdaten erfassen

Tipps
Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die ] wurden,
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren missen, erstellen Sie vorher

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Zeigt zusatzliche Informationen an.

eine Sicherungskopie.
e Zeigt einen auszuflihrenden
n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltfliche [Datenerfassung]. Bedienungsablauf oder dessen
S —— wesentliche Schritte an.
g speichem (exce-Date) 8% option
& speichern fext-Datei (@ Versionsinformationen

[E5] Messverfahren erstellen

Eintache Messung Anmelden
E=3 Einfacher Eingabemodus & Benutzemegistrierung oder -aktuaisierung
[5- Anmelden

©Beenden

Zeigt das Ergebnis einer Operation an.

—
»  Das Dialogfeld fiir die Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

ﬂ Wiabhlen Sie die Einstellungsdatei aus.

USE-ITPAK - o x
« v 4[]« Lokaler Datentrager (C) > Mitutoyo > USB-ITRAK > v ® O CUSBTPAK durc..
USE-TPAK A Neme Anderungsdatum T Grse A
ez [ 423 15.03.2021 15:08 IT3-Datei KB
Data [ 433 18 37 IT3-Datei 2KB
de-DE [ 4-4it2 9 IT3-Datei KB
i 3-Datei 2
s [ 513 IT3-Date KB
[ 5-2i3 IT3-Datei 2KB
ES < [ R S
59 Elemente 1 Element ausgewshlt (2,10 K8) =
37 Nr. 99MAMO30D
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B Klammern, Anflhrungszeichen und Zahlen (n, 1)

Die in diesem Dokument verwendeten Klammern, Markierungen oder Zahlen haben folgende Bedeutung:

(): Runde Klammern

Weisen auf eine Umschreibung eines unmittelbar vorhergehenden
Satzes oder eine erganzende Erklarung hin.

- . Doppelte
Anflhrungszeichen

Kennzeichnen einen hervorgehobenen Textabschnitt. Sie verweisen
auch auf die Stelle im Dokument, an dem die entsprechenden Informa-
tionen zu finden sind.

[ 1: Eckige Klammern

Kennzeichnen Bezeichnungen eines Menls auf dem Bildschirm, eines
Bildschirms, eines Dialogs, einer Schaltflache, eines Anzeigeelements,
einer Registerkarte oder einer Taste der Tastatur. Sie kennzeichnen auch
Dinge, die vom Kunden eingegeben oder ausgewahlt werden sollen.

1,2,3,..

Zeigt die Reihenfolge und den Inhalt von Aufgaben an.
(n?zeigt Hauptaufgaben an, 1: zeigt detaillierte Aufgaben an)

B PC-Bildschirme

Dieses Produkt lauft auf Windows-Betriebssystemen.
In diesem Dokument sind die Beispielbildschirme fir den Betrieb unter Windows 10 aufgenommen.

B \Warenzeichen

Microsoft®, Windows®, und Excel® sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corporation in den USA bzw. anderen Landern.
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1 Produktiibersicht

1

1.

Produktubersicht

1 Ubersicht

USB-ITPAK ist eine Software zur Eingabe von Messdaten von einem Messwerkzeug mit Digimatic-Ausgabe
in Microsoft® Office Excel® (im Folgenden ,Excel”). Da die Messdaten nach einem vordefinierten Verfahren
automatisch eingelesen werden, kdnnen Arbeiten wie das Ausfillen einer Pruftabelle genauer und effizienter
durchgefihrt werden.

Verwendung eines Messwerkzeugs, das interaktive Kommunikation unterstiitzt (Art-Nr. 937179T/12AAJ088)
verwenden, kdnnen Sie das Messgerat anweisen, die Messdaten auszugeben oder beliebige Zeichenketten
wie ,OK* oder ,Fail* mit Ihrem Fuf} einzugeben.

Der Einsatz eines Messwerkzeugs der nachsten Generation, das die interaktive Kommunikation
unterstitzt (im Folgenden ,Digimatic S1-Kommunikation®) erméglicht folgende Operationen:

* Alle Messwerkzeuge auf einmal auf Null stellen

* Sammeln von Informationen, z. B. Seriennummern von Messgeraten

* Messdaten mit einem Messgerat verknlpfen

* Messgerateinstellungen, wie Nullstellung, Voreinstellwert und Toleranz

Zusatzlich zu diesen Funktionen ermdglicht Ihnen der USB-ITPAK-Schnelleingabemodus die Eingabe
von Messdaten in Excel, ohne zuvor einen Messablauf zu erstellen.

Die Messdaten des Messgerats oder die Zeichenkettendaten kdnnen mit den folgenden Geraten
erfasst werden:

¢ USB Input Tool Direct (im Folgenden ,USB-ITN*)

USB Input Tool IT-016U/IT-020U (im Folgenden ,IT-0xxU*)

U-WAVE

Statistischer Berechnungsdrucker Digimatic Mini Processor DP-1VA LOGGER (im Folgenden ,DP-1VA®)
USB-Ful3schalteradapter (im Folgenden ,USB-FSW*)
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1 Produktiibersicht

1.2 Systemkonfiguration

Ein Beispiel fir eine Systemkonfiguration ist unten abgebildet. Sie kdnnen je nach Bedarf ein oder

mehrere Gerate anschlieRen.

*1

Messinstrument

Messinstrument

]
T
USB-ITPAK (dieses Produkt) E'j D U-WAVE
o
PC — = USB-DO”Q'G g: ................ }

*1: Digimatic Anschlussleitung
*2: Fullschalter Art-Nr. 937179T/12AAJ088
*3: Handelstbliches USB-Kabel (A auf Micro B)

Tipps

*1

1)

]

i

Messinstrument

Messinstrument

+ Verwenden Sie einen handelsublichen USB-Hub, wenn lhr PC nicht Gber gentiigend USB-Anschlisse fur

alle Gerate verflgt, die Sie anschlielen mdchten.

« Ausfuhrliche Informationen zum AnschlieRen und Verwenden eines bestimmten Gerats finden Sie in der

Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerats.
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1 Produktiibersicht

13 Inhaltsverzeichnis nach Zweck

Eingabe im Schnelleingabemodus Messdaten in vorgegebener Reihenfolge
eingeben (sequentielle Messung)

EH 5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus*®

[L],6.2 Messdaten in einer bestimmten Reihenfolge
(Seite 23)

erfassen (Sequenzmessung)“ (Seite 28)

Alle Messdaten auf einmal eingeben = Messdaten einzeln eingeben
(Chargenmessung) (Einzelmessung)

,06.3 Messdaten auf einmal erfassen

,0.4 Messdaten nach dem Zufallsprinzip erfassen
(Chargenmessung)* (Seite 41)

(Einzelmessung)“ (Seite 55)

Messdaten drahtlos eingeben Messdaten regelmaRig automatisch

eingeben

,6 Messdatenerfassung tiber das Messmenii

,7.7 Messdaten in bestimmten Zeitintervallen
,Messverfahren” (Grundlegende Bedienung)“ 3

eingeben (nur Chargenmessung)“ (Seite 130)
(Seite 27)
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1 Produktiibersicht

Zeichenfolge mit FuB eingeben Messdaten mit dem FuB eingeben

,1.2 Zeichenfolge mit FuRschalter eingeben ,/.1 Messdaten mit dem FuRschalter eingeben®

(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)“ (Seite 78) (Seite 69)
GroRe Datenmenge erfassen Prufzertifikat einfach ausfiillen
(Excel)

RSB AR R
$6006¢ R

,[.4 Durch Kombinieren und Wiederholen von Verfahren

,6.2 Messdaten in einer bestimmten Reihenfolge
messen (nur Sequenzmessung/Chargenmessung)” (Seite 98)

erfassen (Sequenzmessung)” (Seite 28)

Protokolldaten vom DP-1VA

Daten in eine beliebige Anwendung
LOGGER eingeben

eingeben

,1.8 DP-1VA-Protokolldaten eingeben ,1.5 Messdaten in eine beliebige Anwendung eingeben*
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)“ (Seite 138) (Seite 108)
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

2 Vorbereitungen vor
Inbetriebnahme

2.1 PC-Systemanforderungen

Der PC, auf dem USB-ITPAK ausgefuhrt wird, muss folgende technische Daten aufweisen.

B Technische Daten der Hardware

¢ Monitor (Auflosung 1024 x 768 oder hoher, 256 Farben oder hoher)
¢ 15 MB oder mehr freier Festplattenspeicherplatz*1

* USB-Anschlisse*2 (insgesamt zwei oder mehr fur den mitgelieferten USB-Dongle
und Anschlussgerate wie USB-ITN)

*1 Erforderlich bei der Installation von USB-ITPAK

*2 Handelsubliche USB-Hubs kénnen verwendet werden (Hubs mit USB-Zertifizierung werden empfohlen)

Tipps
Fir andere als die oben aufgeflihrten technischen Daten der Hardware beachten Sie bitte die erforderlichen
Voraussetzungen des Betriebssystems, auf dem USB-ITPAK lauft.

B Technische Daten der Software

® Betriebssystem

* Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise (nur 64-Bit)
(einschlieRlich Windows 10-Updates)

@ Software-Betriebsumgebung
e NET Framework 4.6 oder hdher

® Anwendungen
- Microsoft Excel (Excel 2010 oder hdher)

Verwenden Sie die gleiche Sprache fiir das Betriebssystem und USB-ITPAK. Der Betrieb auf einem
Betriebssystem mit einer anderen Sprache ist nicht gewahrleistet. Einzelheiten zum Einstellen der
USB-ITPAK-Sprache finden Sie unter L2/ ,8.5 Bildschirm [Option]“ (Seite 174).
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

2.2 USB-ITPAK installieren

Tipps

Fir die Verwendung von USB-ITPAK ist Microsoft Excel 2010 oder héher erforderlich. Installieren Sie Excel
auf dem gleichen PC, auf dem auch USB-ITPAK lauft. Informationen zu kompatiblen Windows-Versionen und
Systemanforderungen fiir eine bestimmte Version von Excel erhalten Sie von Microsoft.
Laden Sie USB-ITPAK V3.0 von der Mitutoyo Website herunter.

Um alle Funktionen von USB-ITPAK V3.0 nutzen zu kénnen, missen Sie den Dongle an den PC anschliel3en.
Um den Dongle zu erhalten, missen Sie USB-ITPAK V3.0 (Art.-Nr. 06AGR543) erwerben.

Auch wenn der Dongle nicht angeschlossen ist, sind die Funktionen/Men(s [Easy Measurement]/
[Schnellmessverfahren], [Settings]/[Einstellungen] und [Login]/[Login] verfligbar.

n Loggen Sie sich am PC als Administrator ein.

E Laden Sie USB-ITPAK von der Mitutoyo Website herunter.

https://www.mitutoyo.co.jp/products/data-management/systems-and-softwares/

create-inspection-softwares/

ﬂ Fiihren Sie im Windows-Explorer im Ordner ,Setup” der heruntergeladenen Datei ,,Setup.exe* aus.

Wenn die Warnung der [Benutzerkonten-
steuerung] angezeigt wird, klicken Sie
auf die Schaltflache [Ja].

I} Kiicken Sie auf die Schaltfliiche [Next].

Benutzerkontensteuerung

Méochten Sie zulassen, dass durch diese App
von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an lhrem Gerat vorgenommen
werden?

setup.exe

Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

*

Ja || Nein

i3 Setup - USB-ITPAK -

Setup-Assistenten

Computer installieren,

dem Setup fortfahren.

Willkommen zum USB-ITPAK

Dieser Assistent wird jetzt USB-ITPAK 3.000A auf Threm
Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit

"Weiter” zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

H Lesen Sie die [Lizenzvereinbarung]. Wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren, wahlen Sie

[Ich akzeptiere die Vereinbarung] und klicken Sie dann auf die Schaltflaiche [Weiter].

I} Kiicken Sie auf die Schaltfliche [Next].

Klicken Sie auf die Schaltfliche [Next].

Um eine USB-ITPAK-Verknlpfung auf
dem Desktop zu erstellen, wahlen Sie
[Desktop-Verknipfung erstellen].

5 Setup - USB-ITRAK -

Lizenzvereinbarung
Lesen Sie bitte folgende wichtige Informationen, bevor Sie fortfahren.

Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die
Bildlaufieiste oder dricken Sie die "Bild Ab™Taste.

No. D4313-004_2015-04
Endnutzer-Lizenzvereinbarung fiir Mitutoyo-Software

WICHTIG — BITTE LESEN SIE DIESE ENDNUTZER-LIZENZVEREINBARUNG FUR
MITUTOYO-SOFTWARE ("EULA") SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE MIT
SOFTWARE-PRODUKTEN VON MITUTOYO ARBEITEN. DIESE EULA STELLT
EINE RECHTSGULTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN/DEM KUNDEN

UND DER MITUTOYO CORPORATION [“MITUTOYOD") UBER DAS v
(_)Ich lehne die Vereinbarung ab
Zuriick Abbrechen

5 setup - USB-ITPAK

Ziel-Ordner wéhlen
Wohin soll USB-ITPAK installiert werden?

Das Setup wird USB-ITPAK in den folgenden Ordner installieren.

anderen Ordner auswahlen machten.

Durchsuchen ..

Mindestens 11,0 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.

Klicken Sie auf "Weiter”, um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen™, falls Sie einen

Zuriick

Abbrechen

5 setup - USB-ITPAK —

Zusitzliche Aufgaben auswihlen
Welche zusatzlichen Aufgaben sollen ausgefithrt werden?

Wahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von

USB-ITPAK ausfiihren soll, und Kicken Sie danach auf "Weiter",

Zusatzliche Symbole:
=

Zuriick

Abbrechen
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

I] Kiicken Sie auf die Schaltfliiche [Installieren].

Tipps 5 Setup - USB-ITPAK - %

Nach der Installation von USB-ITPAK Bereit zur Installation.
erd eine Samp|e-PI‘Uftabellendatei im Das Setup ist jetzt bereit, USB-ITPAK auf Threm Computer zu installieren.
Zielinstallationsordner unter dem Ordner

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurick”™,

”Samp|e“ insta”iert_ Wenn eine Samp|e- um Ihre Einstellungen zu dberpriifen oder zu &ndern.
Datei mit demselben Dateinamen bereits Ziel-Ordner:

existiert, wird sie Uiberschrieben. Erstellen Gty SETTPAC

Sie bei Bedarf eine Sicherungskopie der e

Datei in einem anderen Ordner. Desktop-Symbol erstellen

Zuriick Installieren Abbrechen

ﬂ Lesen Sie die Hinweise zur Installation der verschiedenen Treiber und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [Weiter].

Tipps 5 setup - USB-TPAK _

Nach der Installation von USB-ITPAK Information

erd eine Sample-PrUftabeIIendatei Im Lesen Sie bitte folgende wichtige Informationen, bevor Sie fortfahren.
Zielinstallationsordner unter dem Ordner
~Sample® installiert. Wenn eine Sample- :

. ; f Ur USB-ITN, USB-FSW, IT-016U oder DP-1VA muR bei Verwendung von
Da.te_l mit d.ems.elt?.en Datellnamen bereits USB-ITPAK fiir jede Einheit ein fest zugeordneter WCP Treiber installiert
existiert, wird sie Uberschrieben. Erstellen werden.

Sie bei Bedarf eine Sicherungskopie der Fir .die Installat.ion des fest zugeordneten VCP Treibers beachten Sie die
Datei in einem anderen Ordner Bedienungsanleitung von USB-ITPAK.

Klicken Sie auf "Weiter”, sobald Sie bereit sind, mit dem Setup fortzufahren.

Wenn U-Wave mit USB-ITPAK verwendet werden soll, muR fir jeden U-
WAVE-Empfanger ein Geratetreiber installiert werden. AnschlieRend mit
U-WAVE die U-WAVE-Sender im U-WAVE-Empféanger registrieren.

Fiir die Installation und Einrichtung von U-WAVE beachten Sie die U-
WAVE- Bedienungsanleitung.

| Weiter |

K[} Kiicken Sie auf die Schaltfliche [Fertigstellen].

Damit ist die Installation von
USB-ITPAK abgeschlossen.
Fahren Sie mit L[] ,,2.3 VCP-Treiber
installieren (Seite 9) fort und
installieren Sie den VCP-Treiber.

5 setup - USB-ITPAK —

Beenden des USB-ITPAK
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von USB-ITPAK auf Threm
Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann Gber die
installierten Programm-Verknipfungen gestartet werden.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

Zuriick | Fertigstellen

8 Nr. 99MAMO30D



2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

23 VCP-Treiber installieren

Der VCP-Treiber ist eine Software, die die Kommunikation zwischen dem PC und den angeschlossenen
Geraten ermdglicht. Auch bei Geraten desselben Typs muss der VCP-Treiber flr jedes angeschlossene

Gerat installiert werden.

Tipps

Der VCP-Treiber wird automatisch installiert, wenn Sie denselben Geratetyp wie ein bereits angeschlossenes

Gerat anschlielen.

® Fur U-WAVE-Benutzer

Wenn Sie U-WAVE-R durch Anschluss an den PC verwenden, miissen Sie den mit U-WAVEPAK

mitgelieferten Treiber installieren. Installieren Sie den VCP-Treiber nicht wie hier beschrieben.
Flhren Sie stattdessen die folgenden Schritte aus.

1 Installieren Sie den mit U-WAVEPAK mitgelieferten Treiber fiir jedes U-WAVE-R-Gerit.
2 Registrieren Sie den Sender, der mit U-WAVE-R verwendet werden soll.
Einzelheiten finden Sie unter £ ,U-WAVEPAK Bedienungsanleitung®.

n Loggen Sie sich am PC als Administrator ein.

H SchlieRen Sie die Gerate, die Sie verwenden wollen, an den PC an.

Einzelheiten zum AnschlielRen eines bestimmten Gerats finden Sie in der Bedienungsanleitung
des jeweiligen Geréats. Als Beispiel wird hier ein USB-ITN-Gerat an den PC angeschlossen.

n Uberpriifen Sie, ob das angeschlossene Gerit erfolgreich vom PC erkannt wurde.

1 Halten Sie die Windows-Logo-Taste gedriickt und driicken Sie [X].

2 Wahlen und 6ffnen Sie im angezeigten 1 . 0
Menii [Geréte-Manager]. iy Gerdte-Manager B

Datei  Aktion  Ansicht 7

= T E HE B kX

v Eingabegerdte (Hurnan Interface Devices)

iy HID-konformer Systerncontroller

fn HID-konformes Benutzersteuergerdt
{ USB-Eingabegerat
{ USB-Eingabegerat
{ USB-Eingabegerat
i USB-Eingabegerat

3 Trennen Sie das Gerat und schlieBen Sie es wieder an, und iiberpriifen Sie, ob die Nummer von
[USB-Eingabegerat] um eins ab- und zunimmt.

Nr. 99MAMO30D



2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

Tipps
Wenn Sie nicht feststellen konnen, welches

Gerat getrennt wurde, gehen Sie wie folgt vor.

1 Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das angeschlossene
[USB-Eingabegerat], um ein Menii
anzuzeigen, und klicken Sie dann auf
[Eigenschaften].

2 Wihlen Sie auf der Registerkarte
[Details] unter [Eigenschaft] die Option
[Gerateinstanzpfad].

3 Priifen Sie im Feld [Wert], ob das
angeschlossene Geréat mit einer der
unten angezeigten Zeichenketten
Ubereinstimmt (oooooooo ist
die Seriennummer).

Eigenschaften von USB-Eingabegerat *
Mlgemein Treiber Detalls  Ereignisse Energieverwaltung

USB-Eingabegerat
5 ganeg

Eigenschaft
Gerateinstanzpfad w

Wert
USB\VID_OFE7&PID_4001469939114

Apbrechen

USB-ITN: USB\VID_OFE7&PID_4001\cooooooo
USB-FSW: USB\ID_OFE7&PID_4002\cooooooo
IT-OxxU: USB\ID_OFE7&PID_4001\8ooooooo
DP-1VA: USB\VID_0FE7&PID_400A\oooooooo

n Installieren Sie den VCP-Treiber.

1 Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das angeschlossene
[USB-Eingabegerét], um ein Menu
anzuzeigen, und klicken Sie dann auf
[Eigenschaften].

2  Klicken Sie auf der Registerkarte
[Treiber] auf die Schaltflache
[Treiber aktualisieren].

Eigenschaften von USB-Eingabegerat *
Mlgemein Treiber Details Ereignisse  Enengieverwaltung
|J5B-Eingabegerat
e 4
Treiberanbieter:  Microsoft
Treiberdatum: 21.06.2006

Treiberversion: 100190411
Signaturgeber: Microsoft Windows

Treiberdetails Details zu installierten Treiberdateien anzeigen

Treiber aktualisieren Treiber fur dieses Gerat aktualisiersn

Vorherigen Treiber verwenden, falls das Gerat
nach der Treiberaktualisierung nicht
ordnungsgemalk funktioniert.

Vorheriger Treiber

Gerat deaktivieren

Gerat deinstallieren Gerat vom System deinstallieren (Erweitert)

OK Abbrechen
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

3 [Browse my computer for driver software]
(Auf meinem PC nach Treibersoftware
suchen) wahlen.

4 Wahlen Sie [Aus einer Liste der
auf meinem Computer verfligbaren
Treiber auswahlen].

5  Klicken Sie auf die Schaltflache
[Datentrager..].

6  Klicken Sie auf die Schaltfliche
[Durchsuchen].

B Teeiber aktualisieren - USE-Eingabegerat

Wie méchten Sie nach Treibern suchen?

—> Automatisch nach Treibern suchen
Windows durchsucht lhren Computer nach dem besten verfagbaren Treiber und
installiert ihn auf Ihrem Gerat.

—> Auf meinem Computer nach Treibern suchen
Suchen und installieren Sie Treiber manuell.

Abbrechen

< 0 Treiber aktualisieren - USB-Eingabegerat

Computer nach Treibern durchsuchen

An diesem Ort nach Treibern suchen:

C:\_\Drivers\USB-ITN| il Durchsuchen...

Unterordner einbezichen

—> Aus einer Liste verfligbarer Treiber auf meinem Computer auswéhlen
Diese Liste enthalt verfiigbare Treiber, die mit dem Gerat kompatibel sind, und alle Treiber in derselben
Kategorie wie das Gerat.

Abbrechen

B Teeiber aktualisieren - USE-Eingabegerat

‘Wahlen Sie den fir diese Hardware zu installierenden Gerétetreiber.

Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekemponente, und klicken Sie auf
“Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Giber einen Datentrager verfigen, der den
erforderlichen Treiber enthalt.

[ Kompatible Fardware anzeigen

Modell
5] USB-Eingabegerat

Der Treiber hat eine digitale Signatur. Datentrager.

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Abbrechen

Installation von Datentrager

ein und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk
ausgewahlt ist.

H Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
.
Abbrechen

Dateien des Herstellers kopieren von:

= ==

s

11
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

7 Wahlen Sie im Ordner ,Treiber* Datel suchen X
der heruntergeladenen Datei einen Suchenin: [ ] Dnvers ] @2 mr
Ordner aus, der das angeschlossene * Name - Anderungsdatum e
Gerat enthalt. DP-1VA 24.03.2017 03:12 Datei
. .. L Ecineizuguil USB-FSW 24.03.2017 0312 Datei
Als Beispiel wahlen wir hier e 54033017 0313 Baiei
den Ordner [USB-ITN]. Um Dokt
. . esktop
den VCP-Treiber fur den IT-OxxU _
zu installieren, wahlen Sie den o
Ordner [USB-ITN]. iometer
Die;e‘r‘PC
$ .
Metzwerk
Dateiname: “inf V| [I Offnen "
Dateityp: Setup-Informationen (*.inf) Abbrechen
8  Wahlen Sie eine der Dateien im Datefsuchen ~
Ordner und klicken Sie dann auf Suchenin: | || USBITN -] @& = m-
d|e SCha|tﬂaChe [Offnen] * Name - Anderungsdatum Typ
=T use-Imy 29.11.2011 15:13 Setug
Schnellzugriff
[
Desktop
m
Bibliotheken
Dle;e-r.PC
$ . .
Metzwerk
Dateiname: USBITN V| I Offnen "
Dateityp: Setup-Informationen (*inf) Abbrechen
Tipps
Unabhangig davon, welche Datei ausgewahlt
wird, wahlt das Installationsprogramm die
entsprechende Datei aus dem angegebenen
Ordner aus, je nachdem, welches Gerat
angeschlossen ist.
9 Bestétigen Sie die Eingaben mit [OK] Installation von Datentréger *
H Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
- - ein und §tellx_en Sie sicher, dass das richtige Laufwerk
ausgewahilt ist. Abbrechen

Dateien des Herstellers kopieren von:
F\Driversh\USB-ITN v| f Durchsuchen. §
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

10 Vergewissern Sie sich, dass [USB-ITN] x
im Feld [Modell] ausgewahlt ist, und €W Teberskistiaen U Hrasbesest
klicken S|e dann auf d|e SChaItﬂaChe Wiahlen Sie den fir diese Hardware zu installierenden Gerétetreiber.
[Weiter] . Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf

“Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Giber einen Datentrager verfigen, der den
erforderlichen Treiber enthalt.

[/] Kompatible Hardware anzeigen

Modell
[ UsB-ITN

[5] Dieser Treiber verfiigt tber eine Datentrager...

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Abbrechen

11 Kiicken Sie auf die Schaltflache = oS x
[| nsta”ieren]_ Méchten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

Name: Mitutoyo Anschlisse (COM & LPT)
¥ Herausgeber: MITUTOYQ CORPORATION

Software von "MITUTOYO CORPORATION" immer . Nicht installieren ]

vertrauen

@ Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt
werden, welche Geratesoftware t < installiert werden kann?

12 Kilicken Sie auf die Schaltflache *
[Close]/[SchlieRen]. B Trebersttualicren -Usb- TN (COM

Ihre Treiber wurden von Windows erfolgreich aktualisiert.
Die Treiber fir das Gerat wurden von Windows installiert:

USB-ITN

SchlieBen

B Uberpriifen Sie, ob der Name des angeschlossenen Gerits unter [Anschliisse (COM und LPT)]

auf dem Bildschirm [Gerate-Manager] angezeigt wird.

Bei erfolgreicher Installation wird der Geratename unter [Anschlisse (COM und LPT)] angezeigt.
Hier sehen Sie zum Beispiel, dass [USB-ITN (COMXx)] angezeigt wird. ([USB-ITN (COMx)] wird auch
angezeigt, wenn IT-OxxU angeschlossen ist.)

13 Nr. 99MAMO30D



2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

Tipps
Das [x] in [COMX] ist die Nummer des
COM-Anschlusses. Nicht verwendete

Nummern werden automatisch zugewiesen.

Datei

4 Gerste-Manager

— |

Altion  Ansicht  F

&= T HE B EX®

>

W

>
>
2

i Anschlisse (COM & LPT)
ﬁ Kommunikationsanschluss (COM1)

& USB-ITN (COM16)

ij Audio, Video und Gamecontroller
i.j Audiceingdnge und -ausginge
B Computer

Nr. 99MAMO30D
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

2.4 USB-Dongle anschliefRen

Stecken Sie den USB-Dongle in einen USB-Anschluss am PC, wenn Sie USB-ITPAK verwenden.

Tipps
Auch wenn der USB-Dongle nicht an den PC angeschlossen ist, ist die Messdatenerfassung im [Easy Input Mode]/
[Schnelleingabemodus] und [Settings Menu]/[Men Einstellungen] verfugbar.

B USB-Dongle-Version und Betriebsspezifikationen

Einige der USB-ITPAK-Funktionen sind verfligbar, wenn die Zielversion oder eine neuere Version des
USB-Dongles an den PC angeschlossen ist. Zum Beispiel sind einige der Funktionen in USB-ITPAK
Version 3.0 verfiigbar, wenn ein USB-Dongle der Version 3.0 oder héher an den PC angeschlossen ist.
Wenn Sie einen anderen als den mit USB-ITPAK gelieferten USB-Dongle verwenden, Gberprifen Sie
die Versionen von USB-ITPAK und des USB-Dongle.

Seriennummer

@ Position des Aufklebers mit der USB-Dongle-Version
C/N:06ADU006
[MT5-06ADUOO6(A)]

O I % =)
u] )
— L~ on:D0I-8#£00001

USB-Dongle (serielle Seite) |
###: Version

Beispiel: 010 bis 999

Tipps
Sie koénnen die USB-ITPAK-Version auf dem Bildschirm [Versionsinformationen] Uberprtfen.

15 Nr. 99MAMO30D



2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

MEMO
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3 Starten und Beenden von USB-ITPAK

3 Starten und Beenden von
USB-ITPAK

3.1 USB-ITPAK starten

Uberpriifen Sie vor dem Starten von USB-ITPAK, ob die folgenden Bedingungen erfiillt sind.

* Die zu verwendenden Gerate sind angeschlossen.
Informationen zum Anschlie3en von Geraten finden Sie in der mit dem jeweiligen Gerat
gelieferten Bedienungsanleitung.

* Der VCP-Treiber ist installiert.
Einzelheiten finden Sie unter ] ,2.3 VCP-Treiber installieren® (Seite 9).

* U-WAVEPAK lauft nicht.
USB-ITPAK und U-WAVEPAK kdnnen nicht gleichzeitig verwendet werden. Wenn U-WAVEPAK
verwendet wird, beenden Sie es.

KB Wahlen Sie im Startmenii die Option [USB-ITPAK].

a Skype for Business 2016

Um nach der Erstellung eines Messverfahrens Daten zu sammeln, schlieBen Sie einen geeigneten
USB-Dongle an den PC an. Einzelheiten finden Sie unter 1] ,2.4 USB-Dongle anschlieen (Seite 15).

XE Excel 2016
Erweitemn

#

@ 3D-Viewer

A

@ Alarm & Uhr

@ Ausschneiden und skizzieren
C

( Cortana
E

ﬁ Einstellungen

. Erleichterte Bedienung

XE Excel 2016

F

O™ back tuh

pel Euchbegriff hier eingeben
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3 Starten und Beenden von USB-ITPAK

Wenn eine Desktop-Verkniipfung erstellt wurde, kann USB-ITPAK durch einen
Doppelklick auf dieses Symbol gestartet werden.

»  Wenn USB-ITPAK gestartet wird, wird entweder der Bildschirm [Anmelden]
oder der Bildschirm [Quick Menu] angezeigt.

Tipps

ML)

Der Bildschirm [Anmelden] erscheint nur, wenn [Anmelden-Funktion aktivieren] auf dem Bildschirm [Option]

aktiviert ist.

B Bildschirm [Anmelden]

Dieser Bildschirm dient zur Identifizierung des Benutzers. Geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort
ein und klicken Sie auf die Schaltflache [Anmelden].

Anmelden

Benutzer-1D

Passwort

Anmelden
Ohne Anmeldung fortsetzen

Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

e Beenden

Tipps

Fir die Nutzung ohne Anmeldung klicken Sie auf die Schaltflache [Ohne Anmeldung fortsetzen].

18
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3 Starten und Beenden von USB-ITPAK

B Bildschirm [Quick-MenU]

Dieser Menubildschirm dient zum Aufrufen von Bildschirmen wie dem Datenerfassungsbildschirm, dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens, dem Bildschirm [Modellinformationen] und dem Bildschirm
[Modell auswahlen]. Die Bildschirmaufruftasten sind verfligbar oder nicht verfiigbar, je nachdem, ob Sie

angemeldet sind oder nicht oder der USB-Dongle angeschlossen ist oder nicht.

Tipps

Im Betriebsmodus mit eingeschrankten Funktionen ohne angeschlossenen USB-Dongle ist das Men( [Procedure

Measurement]/[Verfahrensmessung] nicht verfligbar. Die Men(s [Easy Measurement]/[Schnellmessverfahren],

[Settings]/[Einstellungen] und [Login)/[Login] sind verfligbar.

[ USB-ITPAK-Quick-Meni

Messverfahren

‘ I> Datensammlung ‘

% Speichern (Excel-Datei)

Speichern (Text-Datei)

Messverfahren erstellen

Einfache Messung

E= Einfacher Eingabemodus

Einstellungen

&% Gerdte-Information

{ﬁ} Option

® Versionsinformationen

Anmelden

8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

E:— Anmelden

@ Beenden

19
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3 Starten und Beenden von USB-ITPAK

3.2 USB-ITPAK beenden

Sie kdnnen USB-ITPAK mit einem der folgenden Vorgange beenden:
* Klicken Sie auf dem Bildschirm [Login] auf die Schaltflache [Beenden].
¢ Klicken Sie auf dem Bildschirm [Schnellmeni] auf die Schaltflache [Beenden].

e Wahlen Sie im Men [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens die
Option [Beenden].

Tipps
Stellen Sie sicher, dass alle Daten gespeichert wurden, bevor Sie USB-ITPAK beenden.

20
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4 Gerateinformationen liberpriifen

4 Geriteinformationen uberprufen

Prifen Sie die Informationen UGber Dateneingabe- und Messgerate.

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Geréte an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter |2/ ,3.1 USB-ITPAK starten® (Seite 17).

A Kiicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache

[Messgerateinformationsfenster].

[ USB-ITPAK-Quick-Menii — X

Messverfahren Einstellungen

[> Datensammilung | & Geréte-Information
Eh Speichern (Excel-Datei) {@} Option

=)

Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden

E= Einfacher Eingabemodus g Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

© Beenden

»  Der Bildschirm [Messgerateinformationsfenster] wird angezeigt.

B Uberpriifen Sie, ob die von Ihnen verwendeten Gerite angezeigt werden.

& USB-ITPAK Messgerate- Informationsfenster - b3

Messgerat ALEON AUEOFF (*] Dateneingabegerat
@ N1 Benutzerkontrolinummer {?} Gerate-Nr. 1TN-89539104
Modell : ID-FOS25NX .
@ Codenr. | 543-851 Gerétename TN-69999104
[] Seriennr. : 90000037 Seriennr. 189999104
1 Kalibrierdatum : 03Jan2022 Typ N
coM coM3
Status Verbunden
@ Nr2 Benutzerkontrollnummer {9} Gerate-Nr. TN-62289102
Modell ID-FO525NX Gerstename .
Codenr. 543-851 | MN-69999102
] Seriennr. 90000033 Seriennr. 69999102
] im : 03Jan.20: Typ S ITN
coM 1 COM16
Status  Verbunden
oK Abbrechen

Tipps
Wenn Sie auf zum Aktualisieren auf die Schaltflache (E) klicken, wird der Verbindungsstatus der Messgerate
erneut Uberprift und der Bildschirm [Messgeratinformationsfenster] wird aktualisiert.
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4 Gerateinformationen liberpriifen

n Stellen Sie die Gerate-Nr. und den Geratenamen jedes Dateneingabegerats unter [Gerate-Nr.]

und [Gerdatename] wie erforderlich ein.

Tipps
* In [Gerate-Nr.] kdnnen bis zu 20 alphanumerische Einzelbyte-Zeichen und Symbole eingegeben werden.
+ In [Geratename] kdnnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

+ Bei einem Messgerat, das die Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzt, kdnnen Sie auf die Schaltflache des
Einstellungsmodus (é¢}) klicken, um den Bildschirm [Einstellungsmodus fiir Messgeréte] aufzurufen und die
Einstellungen fiir die Messgerateinformationen zu konfigurieren.

I Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].
» Die Einstellungen werden gespeichert und der Bildschirm [Schnellmeni] wird angezeigt.
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5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus

5 Messdatensammiung im
Schnelleingabemodus

Wabhlen Sie ein Messgerat aus, das Sie verwenden mdchten, und erfassen Sie Daten. In diesem
Beispiel sollen Sie die drei Seiten des folgenden Quaders messen.
Breite

Y

A

Lénge /

Hoéhe

Tipps
Fir den Schnelleingabemodus ist es nicht erforderlich, eine Einstellungsdatei, die ein Messverfahren enthalt, oder eine
Excel-Datei mit Messdaten vorzubereiten. Wenn Sie nur die Anzahl der Messpunkte angeben, werden die Messdaten
erfasst und in das Arbeitsblatt der Excel-Datei eingegeben. Die in das Excel-Arbeitsblatt eingegebenen Messdaten
werden nach der Messung automatisch flr jeden Messpunkt sortiert. Die automatische Messdatensortierung in der
Excel-Tabelle ist jedoch keine garantierte Funktion, weil sie nur unter bestimmten Bedingungen korrekt ausgefhrt
werden kann. Es kénnen z.B. Probleme auftreten, wenn ausschlieBlich &hnliche Datengruppen sortiert werden.

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Gerite an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter |2 ,3.1 USB-ITPAK starten” (Seite 17).

E Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.

Einzelheiten finden Sie unter ] ,4 Gerateinformationen Uberprifen” (Seite 21).

ﬂ Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Einfacher Eingabemodus].

(2 USB-ITPAK-Quick-Meni

Messverfahren Einstellungen

D Datensammlung &% Geréte-Information

[% Speichern (Excel-Datei) {@} Option
=
Speichern (Text-Datei) @ Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden

3 Einfacher Eingabemodus ] 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

‘ E:— Anmelden

© Beenden

»  Der Bildschirm [Messgerateauswahlfenster] wird angezeigt.

Nr. 99MAMO30D
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5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus

n Legen Sie die Anzahl der Messpunkte und das zu verwendende Gerat fest.
1 Anzahl der Messpunkte festlegen.

Geben Sie z. B. ,3" ein, um die drei Seiten des Quaders zu messen.

2 Wahlen Sie ein Messgerat aus, das Sie verwenden mochten.

Tipps
Es kann nur ein Messgerat ausgewahlt werden.
Das Messgerat kann wahrend der Messung nicht gewechselt werden.

Um das Messgeréat zu wechseln, beenden Sie die Messung und wahlen Sie dann das zu verwendende

Messgerat im [Messgerateauswahlfenster] erneut aus.

Wenn der Anschluss des Messgeréats geandert wurde, gehen Sie erneut in den Schnelleingabemodus und

wahlen Sie das zu verwendende Messgerat aus.

& USB-ITPAK Messgeratauswahlfenster - X

1 | Anzahl der Messpunkte | 1 Gruppe' [ Preset
in

[ Toleranzbewertung

Oberer Grenzwert in

Unterer Grenzwert in

2 Messgerat auswahlen
Nr.1 Benutzerkontrolinummer : Gerate-Nr. + ITN-69999114
Modell : ID-F0125 Geratename + ITN-69999114
Codenr. 1 543-854 Seriennr. 169999114
@ [] Seriennr. : 90000022 Typ LITN
1 com : COM4
Status : Verbunden
Nr.2 Benutzerkontrollnummer : Geréte-Nr. : ITN-69999115
Modell : ID-F0550 Geratename : ITN-69999115
Codenr. : 543-854 Seriennr. 169999115
:) ] Seriennr. ;90000002 Typ (1N
! coM : COMS
Status : Verbunden
Nr2 Benutzerkontrolinummer : Gerate-Nr. + ITN-69999116
Modell : ID-F0550 Geratename + ITN-69999116
Codenr. 1 543-854 Seriennr. 169999116
:) [] Seriennr. : 90000024 Typ LITN
1 com : COM6
Status : Verbunden

H Stellen Sie nach Bedarf [Voreinstellung] oder [Toleranzbewertung] ein.

Tipps
+ Die [Voreinstellung] ist konfigurierbar, wenn [Anzahl der Messpunkte] auf ,1 eingestellt ist und ein
Messgerat gewahlt wurde, das die Digimatic S1-Kommunikation unterstitzt.

* [Toleranzbewertung] ist konfigurierbar, wenn [Messpunkte] auf ,1“ eingestellt ist.

ﬂ Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].
»  Der Datensammlungsbildschirm wird angezeigt.

& USB-ITPAK —

Mitutoyo

Nulleinstellung

Datensammlung wird ausgefihrt.

7.8530mm

%> Datenabfrage <X] Daten Iaschen |1 Pause € Stopp
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5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus

Klicken Sie auf die Schaltflache [ZERO], [PRESET] oder [PEAK RESET], um den Nullpunkt, die
Voreinstellung oder das Zuriicksetzen des Spitzenwertes nach Bedarf einzustellen.

Tipps
+ [ZERQ], [PRESET] und [PEAK RESET] sind konfigurierbar, wenn auf dem Bildschirm
[Messgerateauswahlfenster] ein Messgerat gewahlt wird, das die Digimatic S1-Kommunikation unterstutzt.
* [ZERQ], [PRESET] und [PEAK RESET] kénnen auch wéahrend der Messung eingestellt werden.

+ Die Voreinstellung kann nicht vorgenommen werden, wenn sich das Messgerét im
Spitzenwert-Erfassungs-Modus (TIR: Rundlaufbreitenanzeige) befindet.

+ Die Spitzenwert-Ruckstellung kann vorgenommen werden, wenn sich das Messgeréat im
Spitzenwert-Erfassungsmodus befindet.

ﬂ Halten Sie das Messgerat auf einen Messpunkt und klicken Sie auf die Schaltflache [Datenabfrage].
» Die Messdaten werden in das Excel-Arbeitsblatt eingegeben.
Tipps
* Die Messdaten werden in Spalte A des Excel-Arbeitsblatts eingetragen.

+ Um die Eingabe riickgangig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache
[Dateneingabe abbrechen].

)] Wiederholen Sie Schritt .

Tipps
+ Um die Messdatensammlung zu pausieren, klicken Sie auf die Schaltflache [Pause]. Wenn die Erfassung
pausiert wird, werden die bisher eingegebenen Messdaten in Spalte C und den nachfolgenden Spalten nach
der Anzahl der Messpunkte sortiert.

+ Um die Messdatenerfassung fortzusetzen, klicken Sie auf die Schaltflache [Fortsetzen].

m Wenn alle Messungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf die Schaltflache [Beenden].

» Die im Excel-Arbeitsblatt eingegebenen Daten werden in Spalte C und den nachfolgenden Spalten nach
der Anzahl der Messpunkte sortiert.

H s 2021031513200 - Excel = m| x
Datei Start | Einfi | Seite Forr‘r| Date | Uber | Ansi-| ‘:;:‘ Siewidnse Anmelden ,q_ Frei
All E Fx v
A B T D E F -

1 10,0125 10,0125 20,058 27,8085
2 20,058 10,003 15,9995 27,8085
3 19,9995 10,0335 20,052 27,808
4 27,8085 20,0165
5 10,003
6 20,052
7 27,8085
8 10,0355
9 20,0165
10 | 27,808
1

L | }
12
13 -

Tabellel O] ] 3

Bereit FH m - 1 + 100%

»  Der Datenerfassungsbildschirm wird geschlossen und der Bildschirm [Quick-Meni] wird angezeigt.
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MEMO
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6 Messdatenerfassung uber das
Messmenu ,,Messverfahren
(Grundlegende Bedienung)

In diesem Kapitel wird die grundlegende Methode der Messdatenerfassung mit Hilfe des Menus
,Messverfahren® erlautert.

Im Menu ,Verfahren® werden die fir die Datenerfassung erforderlichen Einstellungen, wie die
Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben werden, und die verwendeten Gerate, als ,Verfahren®
registriert. Registrierte Verfahren werden als ,Einstellungsdatei“ (Erweiterung: itp, it2) gespeichert, und
Sie geben an, welche Einstellungsdatei bei der Datenerfassung verwendet werden soll.

Inspektionen kdnnen effizient durchgefuhrt werden, indem Verfahren fir Inspektionen bei laufendem
Verfahren oder Abnahmeinspektionen im Voraus vorbereitet werden.

6.1 Allgemeine VorsichtsmaBnahmen bei
der Verwendung

In diesem Abschnitt werden die VorsichtsmafRnahmen fiir die Verwendung erlautert, bevor die
grundlegende Methode der Messdatenerfassung mit Hilfe des Menus ,Messverfahren® erklart wird.

B Handhabung von Excel-Dateien, die fur Verfahren registriert sind

Bei der Messdatenerfassung tber das Meni ,Verfahren® werden Daten in Excel eingegeben, indem
die Namen der Arbeitsmappe und des Arbeitsblatts verwendet werden, die fiir Verfahren registriert
sind. Nehmen Sie daher die folgenden Anderungen an Excel-Dateien, die fiir Verfahren registriert sind,
nicht vor:

» Andern Sie die Namen der Arbeitsmappe oder des Arbeitsblatts
e Loschen Sie die Arbeitsmappe oder das Arbeitsblatt
» Andern Sie den Ordner, in dem die Arbeitsmappe gespeichert ist

B Umgang mit Excel-Dateien bei der Datenerfassung

Wahrend der Datenerhebung diirfen Sie Folgendes nicht tun:
* Beenden Sie Excel
e SchlieRen Sie die Excel-Datei, die fur das Verfahren registriert ist
» Andern Sie die Daten in der Excel-Datei, die fiir das Verfahren registriert ist

W Uberpriifung der Funktionsweise der registrierten Verfahren

Wenn Sie eine Einstellungsdatei verwenden, in der eine Verfahren registriert ist (insbesondere eine
Datei, in der mehrere Prozeduren registriert sind), empfehlen wir Ihnen, die Funktionsweise des
Verfahrens im Voraus zu tberprifen.
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6.2 Messdaten in einer bestimmten Reihenfolge
erfassen (Sequenzmessung)

Bei der Sequenzmessung werden die Messdaten Stick flir Stlick von einem oder mehreren
Messgeraten nach einem vorgegebenen Verfahren erfasst.

Nachfolgend finden Sie Beispiele fur die Anwendung der Sequenzmessung.

* Messen Sie mit einem Messgerat zuerst die Lange und dann die Breite in einer
vorgegebenen Reihenfolge.

* Messen Sie mit mehreren Messgeraten jeden Messpunkt der Reihe nach, z. B. zuerst die Lange
mit einem Messschieber und dann den Durchmesser mit einer Messschraube.

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie eine Einstellungsdatei erstellt wird und welche Methoden zur
Erfassung von Messdaten fir die Sequenzmessung verwendet werden. Um die Einstellungsdatei
zu erstellen, werden die Methoden zur Konfiguration der Verfahren anhand der Beispiele in

-8 Anschlussbeispiel”, ,m Messbeispiel“ und ,m Messdateneingabebeispiel” unten erlautert.

B Anschlussbeispiel
Ein Messgerat ist an USB-ITN angeschlossen.

‘-E_l.—- Messinstrument

USB-ITN x 1

USB-Dongle
nf. 4

USB-ITPAK
(dieses Produkt)

=1==1 " pCc

Tipps
Neben dem USB-ITN kdnnen auch die Gerate IT-OxxU, DP-1VA und U-WAVE-R gemeinsam verwendet werden.

B Messbeispiel

Drei Seiten eines rechteckigen Objekts werden in der Reihenfolge Lange — Breite — Hohe gemessen.

Lange 7

>
Héhe Breite
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

Nr. |Prif-merkmal| zulassiger Wert |Einheit '::ti:l X1 X2 X3 X4 X5

q |-ange 13,60  13.40/ mm D 1349 1351 1352 1353] 1350
2 |Breite 1220/ 12.00| mm CD 1212| 1215 1213 1218 1214
3 |Hohe 10,60)  10.50| mm CD 10,58| 1058 1055 1057| 10,56

Messverfahren: Messen Sie nacheinander die Lange, Breite und Hohe des ersten Werkstiicks und
geben Sie die Messdaten in die erste Zeile (Lange), zweite Zeile (Breite) und dritte Zeile (Hohe) der
Spalte X1 des Excel-Arbeitsblatts ein. Messen Sie anschlielend die restlichen Werkstlicke auf die

gleiche Weise, bis zu einer Gesamtzahl von finf Werkstiicken.

1 x2 x3 x4 &
Lange (1)

1
Breite (1)

!
Hahe (1) Héhe (5)

29

Nr. 99MAMO30D



6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6.21  Einstellungsdatei erstellen

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie eine Einstellungsdatei fir die Sequenzmessung erstellen.
Als Beispiel wird hier die Datei der Beispielpriftabelle (ITPAK_Sample_Form_1_ GB.xIs*) als
Eingabeziel fur die Messdaten verwendet. Um eine andere Datei als die Beispieldatei zu verwenden,
erstellen Sie die Datei im Voraus und speichern Sie sie dann in einem beliebigen Ordner.

* Eine der Beispieldateien, die bei der Installation von USB-ITPAK im Ordner ,Beispiel“ gespeichert wird

® Fur U-WAVE-Benutzer

Um ein an den PC angeschlossenes U-WAVE-R-Gerat zu verwenden, missen Sie beim
Konfigurieren eines Verfahrens den U-WAVE-Senderkanal und die Gerate-ID eingeben.
Bereiten Sie diese Informationen im Voraus vor, z. B. indem Sie sich Notizen machen.

Je nach verwendetem Messmodus (tastengesteuert oder ereignisgesteuert) kénnen die
Betriebsbedingungen fir die Erfassung oder den Abbruch der Eingabe von Messdaten
unterschiedlich sein. Wenn Sie den Sonderauftrag U-WAVEPAK (ereignisgesteuerte
Nutzung) verwenden, Uberpriifen Sie, ob der Messmodus entsprechend lhrer Anwendung
eingestellt ist. Einzelheiten zu den Betriebsbedingungen finden Sie unter

»11.1.3 Datenanforderung und Dateneingabeabbruch bei Verwendung von U-WAVE*
(Seite 238).

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Geréte an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter £ ,3.1 USB-ITPAK starten (Seite 17).

E Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.
Einzelheiten finden Sie unter L] ,4 Gerateinformationen Uberprifen” (Seite 21).

] Kiicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltfliiche [Messverfahren erstellen].

(2 USB-TPAK-Quick-Mena - X

Messverfahren Einstellungen

[> Datensammlung ﬂ% Gerdte-Information
[Eh Speichern (Excel-Datei) {C:J} Option

=

Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

| Messverfahren erstellen |

Einfache Messung Anmelden

E= Einfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

@ Beenden

»  Der Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens wird angezeigt.

Tipps
Die Schaltflache [Messverfahren erstellen] ist verfligbar, wenn ein entsprechender USB-Dongle an den PC
angeschlossen ist.
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

n Geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei ein, die Sie im Feld [Beschreibung]

erstellen, und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen]].
Das Feld [Beschreibung] kann leer gelassen werden.

& USB-ITPAK Messverfahren erstellen - ®

Datei  Einstellung  Datensammlung

o0 |
SEEE R IR 2 6

Ablaufdatei

Beschreibung | |

Anwendung fur Dateneingabe Ablaut (e iz

@ Excel
© Optional

Einstellungen fiir Wiederholung
O Ablauf wiederholen

Anzahl der wiederholungen :
1 s

in Richtung

nach unten

Versatz-Intervalle :
1 s
Fehleroption
=] Fehlelf bei der Datensammlung
ignorieren .
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geratename COM  Zugewieser

[ Aktivieren % Ablauf hinzufligen

Intervall(Stunde:Min:Sek) :

o Z:[o [F:[s ][0 E =5 Ablauf 1aschen
Anzahl : o
B E ‘= Ablauf andern

»  Der Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] wird angezeigt.

B Wahlen Sie [Sequenzmessung] in [Ablauftyp] und geben Sie dann einen Namen
in [Ablaufname] ein.

Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens
angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der Uberpriifung leicht zu erkennen ist. Als Beispiel
geben wir hier [3-Seiten-Messung] ein.

Ablauf hinzufigen %

Ablauftyp : Ablaufname :
Sequenziell v | ‘

Excel-Einstellungen

Arbeitsmappe : " -
‘ Gerte-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkonirolinu... Modell Co|

Dateneingabegerat Messgerat

Arbeitsblatt :

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

asezele: [
Auswahlen Va
Letzte Zelle l:l

Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach rechts v
Versatz-Intervalle :

N 5

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit Gerate-Nr. Funktion com
@ Spalten zuweisen (AB,..) +

(O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~
Daten léschen : - v /

Daten dberspringen : - ~

OK Abbrechen
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

ﬂ Konfigurieren Sie jedes Element im Feld [Excel-Einstellungen].

1

Wahlen Sie im Feld [Arbeitsmappe]
die Datei aus, in die die Messdaten
eingegeben werden.

Sie konnen auf die Schaltflache [...]
klicken, um die zu verwendende
Datei auf dem Bildschirm

[Offnen] auszuwéhlen.

Als Beispiel wahlen wir hier die
folgende Beispieldatei.

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK _
Sample_Form_1_GB.xls

Wahlen Sie im Feld [Arbeitsblatt] das
Arbeitsblatt aus, in das die Messdaten
eingegeben werden.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die Namen der
Arbeitsblatter angezeigt, die in der
Datei enthalten sind, die in Schritt
1 ausgewahlt wurde.

Als Beispiel wahlen wir hier
[Sample_F1].

Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich
(Angabe wie A1)] den Zellenbereich

an, in den die Messdaten eingegeben
werden sollen.

Um den durch die Zeilen in der
Beispielinspektionstabellendatei
(Abbildung rechts) angegebenen Bereich
als Eingabezellenbereich festzulegen,
geben Sie Folgendes ein:

[Zuerst]: H11
[Zuletzt]: L13

N

Ablauf hinzufagen

Ablauftyp :

Ablaufname :

der Reihe nach v

Excel-Einstellungen

D

‘Arbelts mappe :

Prafmittel

Gerate-Nr,

ATDeNs DIatt :

Zellenbereich (Angabe wie "A1")
Erste Zelle
Letzte Zelle :

Auswahlen

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach rechts v

Versatz-intervalle :
h

Zuweisungsregel CC| Benutzersteuerung... Modell o

Zuweisungsregeln
© Nicht ausgewahlt
@ Spalten zuweisen (48,.)
O zeilen zuweisen (12..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - v
Daten loschen : - v

Daten Gberspringen: |- v

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion

com

Abbrechen

ten  Uberprafen

ITPAK_Sample_Form_1.D [Kompt

Ansicht

s 8 © o} EIF G

Firma AAA

PRUFZERTIFIKAT

ima BBB

Freigabe | Profer | Gesamturteil

“Abteilung CCC

1
2
3
4
[ At der Prifung |
7
8
9

Teile-Nr. |

nnnnnnnnnnnnnn

Ne. |Profmerkmal| zulassiger Wert [Einheit

3 =

I | Bemerkung

Zeichnung Nr.

L ¥ ek

Wahlen Sie im Feld [Bewegungsrichtung in der Tabelle] die Richtung, in die die Messdaten eingegeben

werden sollen.

Wahrend der Messdatenerfassung bewegt sich die Eingabezelle nach der Eingabe von Messdaten in die
gewahlte Zelle in die Richtung, die Sie hier angeben.

Als Beispiel wahlen wir hier [Abwarts].

Geben Sie im Feld [Versatzintervalle] die Anzahl der zu verschiebenden Zellen an.

Geben Sie die Anzahl der zu verschiebenden Zellen an in Schritt 4.
Die Angabe von [1] verschiebt zur nachsten Zelle. Die Angabe von [2] verschiebt zwei Zellen weiter.

Als Beispiel geben wir hier [1] an.
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

Geben Sie das Feld [Zuweisungsregeln] an.
Legen Sie fest, ob die Spalten (vertikal) oder die Zeilen (horizontal) des Excel-Arbeitsblatts den
Dateneingabegeraten zugewiesen werden sollen.

Wenn die Richtung, in der die Messdaten eingegeben werden sollen, vertikal ist, wahlen Sie
[Zuweisung fUr die Spalten (A, B,...)]. Wenn die Richtung, in der die Messdaten eingegeben werden
sollen, horizontal ist, wahlen Sie [Zuweisung fur die Zeilen (1,2,...)].

Als Beispiel wahlen wir hier [Zuweisung fir die Zeilen (1,2,...)].

Ablauf hinzufiigen X

Ablaufiyp :
Sequenziell v ]

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe :

Gerdite-Nr. Zuweisungsregel  CC| Benutzerkontrollnu.. Modell Col

Arbeitsblatt :

Zallenbereich (Angabe wie "A17 :

bezete: [ ]
etrezeles ]

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

Auswahlen /

nach rechts v

Versatz-intervalle :
1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
O Nicht ausgewshit

Gerate-Nr. Funktion oM
@ spalten zuweisen (A8,..) -+

O Zeilen zuweisen (1.2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - v

Daten I8schen : - - Va

Daten Gberspringen: - -

Tipps
Wenn [Nicht angegeben] gewahlt wurde, werden die Spalten (vertikal) oder die Zeilen (horizontal) nicht den
Geraten zugeordnet, und die Daten werden in der Reihenfolge ihrer Messung in die Zellen eingegeben.

Einzelheiten finden Sie unter £L] ,m Uber die Einstellung [Regeln zum Zuweisen von Zellenadressen]*
(Seite 185).

ﬂ Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1 Klicken Sie im Feld <
[Dateneingabegerate] auf die S 2 meseaemen \
Schaltflache [+]. Pk e m——

»  Der Bildschirm e El
[Dateneingabegeréteeinstellungen] .
wird angezeigt. e e e 7
Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach rechts v

0

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewshit Gerste-Nr. Funktion oM
@ Spalten zuweisen (AB,..) +
O zeilen zuweisen (1,2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabirage . =

Daten loschen . S Va

Daten Gberspringen: |- -
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2 Geben Sie im Feld [Zellenzuweisung] Gette Enstalungen
die Zeilennummern oder Spaltennummern Zellenzuweisung
an, denen das Dateneingabegerat 2 | Zelenmneseni-)

D - Auswahlen

\
Einstellungen fur Einganasdaten

zugewiesen werden soll.

Um das Dateneingabegerat

@ Messdaten-Eingabe

den Zeilen 11 bis 13 in der 3 Gerat auswahlen
Beispielinspektionstabellendatei IT-69208114 ~
zuzuordnen, geben Sie im linken Feld el

(Startnummer) [11] und im rechten Feld e TEeone Tra e
(Endnummer) [13] ein. Gerste-nr,  zeichenfolge

3 Wahlen Sie im Feld [Einstellungen
flr Eingangsdaten] die Art der
einzugebenden Daten aus.

Dateneingabe DatumZeit

Es gibt zwei Arten von Daten, die Gerat ausuzhlen

eingegeben werden kdnnen: Messdaten

(numerische Daten), die mit einem Dateneingabegerst Messgerat
Messgerat eingegeben werden, und e Model
Zeichenkettendaten, die durch Dricken m ID-FO125
eines FuBschalters eingegeben werden. — — o —
Als Beispiel wahlen wir hier serien-hr. serieni

69999114 90000022

[Messdateneingabe].
Einzelheiten zur Eingabe von
Zeichenkettendaten durch Driicken des
FuBschalters finden Sie unter £ ,7.2
Zeichenfolge mit Fulschalter eingeben
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)*
(Seite 78).

4 Wahlen Sie im Feld [Gerét
auswahlen] aus, welches Gerat fiir die
Dateneingabe verwendet werden soll.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die angeschlossenen
Dateneingabegerate angezeigt.

Als Beispiel wird hier das
USB-ITN-Gerat ausgewahlt.

Ubertragung verwendet, in der Dropdown-Liste [Kanal] auswahlen.

Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestatigen, beenden Sie zunachst USB-ITPAK.
In diesem Fall missen Sie die Vorgange ab dem ersten Schritt erneut ausflhren.

o Wenn Sie ein U-WAVE-R-Geréat auswahlen, miissen Sie auch den Kanal, den das Gerét fiir die

Tipps
+ Um eine Voreinstellung fiir ein Messgerat durchzufiihren, das Digimatic S1-Kommunikation wahrend der
Messdatenerfassung unterstiitzt, stellen Sie den Zielwert in [Voreinstellung] ein.

+ Um eine Toleranzbewertung wahrend der Messdatenerfassung durchzufiihren, stellen Sie die oberen und
unteren Grenzwerte in [Obere Toleranz] und [Untere Toleranz] ein.

5 Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

»  Die registrierten Gerateinformationen werden im Feld [Dateneingabegerate] auf dem Bildschirm
[Ablauf hinzufligen] angezeigt.

Tipps
Sie kdnnen die registrierten Gerateinformationen andern oder I6schen.
Einzelheiten finden Sie unter £ ,8.8 Bildschirm [Ablauf hinzufiigen]/Bildschirm [Ablauf &ndern]* (Seite 179).
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] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufugen X

Ablauftyp : :
Sequenziell ~ 3 side measurement ‘

Excel-Einstellungen Dateneingabegerst Messgerat
Arbeitsmappe :

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkentrollnu.. Modell Co|
‘C‘\Mrtutuyu\usa—\TPAK\Samp\e\\TPAK,Samp\e,FurmJ; ITN-69999114 1113 D125
Arbeitshlatt:

Muster_F1 v

Zellenbereich (Angabe wie "A1") @

ezl
Auswahlen Z

Lette zelle s

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach rechts 87
Versatz-Intervalle : < > < >
1 =
Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht zusgewahlt Gerate-Nr. Funktion coM
Spaften zuweisen (AB,..) aF

Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung

Datenabfrage : = -
Daten Igschen ; - v Y
Daten berspringen: |- ~

| OK | Abbrechen

m Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens die Option

[Speichern unter].

ﬁ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung
[ Neu Strg+N .
(5 Offnen Strg+0O ‘

2] Speichern Stra+5

Speichern unter...

Zuletzt gedffnete Dateien 4

Zum Quick-Meni wechseln

Beenden

=
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m Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das

Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung  Datensammlung

[ Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen
g
in Richtung
nach unten A

Versatz-intervalle :

Fehleroption
{7 Fehler bei der Datensammiung
ignorieren
Timer Einstellungen
Aktivieren
IntervalliStunde:Min:Sek)

Anzahl

% Ablauf hinzufiigen
25 Ablauf Ischen

Ablauf andern

Bewegungsrichtung in de...
Versatz-Intervalle
Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabeqerat
Gerate-Nr. Geratename COM  Zugewieser
TN-69990114 COM4__11:13

00114

+ = = = = =
BB 55 5 >k PR
[ Ablaufdatei ‘C.’\Mllulnyo\ll!\&z.iﬁ

Beschreibung “Measure 3 sides(length x width x height). |
Anwendung fur Dateneingabe Ablauf Merkmal nhaft

3 Ablauftyp der Reihe nach
Excel Anwendung fir Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
c USE-T TPAK _Sample_Form_1_Duxls
Einstellungen fir Wiederholung Arbeitsblatt Muster_F1
Zellenbereich HILL13

nach rechts
1

Zeilen zuweisen (1,2,..)
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6.2.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren missen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Datenerfassung].

[ USB-ITPAK-Quick-Mena - x
.
Messverfahren Einstellungen
H I> Datensammlung ] &% Gerédte-Information
[% Speichern (Excel-Datei) {3} Option
-y a g q q a
Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden
E3 Einfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung
E:— Anmelden

© Beenden

» Das Dialogfeld fir die Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

ﬂ Wahlen Sie die Einstellungsdatei aus.

USB-ITPAK — m} *
&« v <« Lokaler Datentrager (C:) » Mitutoyo » USB-ITPAK » v | O 2 "USB-ITRPAK" durc...
USB-ITPAK ~ Name Anderungsdatum Typ Grafe ~
cs-CZ D 4-2.it3 15.03.2021 15:08 IT3-Datei 3KB
Data D 4-3.it3 18.03.2021 11:37 IT3-Datei 2KB
de-DE D 4-4.it3 19.03.2021 11:07 IT3-Datei 3KB
D 3-1.it3 19.03.2021 14:39 IT3-Datei 2KB
en-US
D 3-2.it3 22.03.2021 16:06 IT3-Datei 2KB
es-E5 ¥ M e oaen e e —— - e
59 Elemente 1 Element ausgewshlt (2,10 KB) H=2 =
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Tipps
Sie kdnnen die Einstellungsdatei auch auswéhlen, indem Sie im Men( [Datei] des Bildschirms zum Erstellen
des Verfahrens [Offnen] oder [Zuletzt gedffnete Dateien] wihlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol flr den Start der
Datenerfassung in der Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

» Das Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die vorhandene
Datenverarbeitungsmethode auszuwahlen.

ﬂ Wabhlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Prifung *

e Datenaufnahme nach dem Loschen fortsetzen?

[Ja]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geldscht,
und die Zellen, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geleert.

[Nein]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden, bleiben erhalten.
[Abbrechen]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum
Bildschirm fiir die Erstellung des Verfahrens zurtick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] oder [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

Tipps
Wenn Sie auf [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angehalten. Sichern Sie in diesem Fall die
Excel-Datei, bevor Sie die Datenerfassung fortsetzen. Einzelheiten finden Sie unter E| ,m Pausieren/Fortsetzen

des Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel” (Seite 206).

n Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:

USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAKNS-2.it3
2
Mitutoyo

Ablauf : 3 side measurement ( der Reihe nach )

Datensammlung wird ausgefihrt. Nulleinstellung

Peak zurlicksetzen

%> Datenabfrage <X] Daten Ioschen [ Daten uberspringen |1 Pause © stopp

 Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenabfrage].
¢ Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender).

» Die Daten werden gemaR dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datenerfassung wird die néchste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

Nr. 99MAMO30D
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H ©- = ITPAK_Sample_Form_1_D [Kompatibilitatsmodus] - Excel (Fehler bei Produktaktivierung) = - o x

Datei Start  Einfugen Seitenlayout  Formeln Daten Uberprifen  Ansicht @ W tun? Anmelden £ Freigeben

H11 b3 M
B c D E F G H 1 J K L ] N (o] P Q A [~

?Z e _

s - MUSTER

.| PRUFZERTIFIKAT

5} Art der Prifung Firma BBB Freigabe Prufer Gesamturteil

7 Produktbezeichnung Charge Nr. Abteilung CCC

g Teilebezeichnung Anzahl Chargen Datum

a Teile-Nr. Anzahl Priifungen

1o || Nr- |Prifmerkmal| - zulsssiger Wert | Einneit “;:\T;:I X1 X2 X3 X X5 Urteil | Bemerkung

" 1 |Lange 13,60 1340
2 |Breite 12,200 12,00

12
3 |Hohe 10,60 10,50 Zeichnung Nr.

9

10

21 || IMessmitel]

22 CDx Messschieber MD: Biigelmessschraube ID- Messuhr HD: Hohenmessgerat LG: Messtaster
8D AN I PP: Profil-Projektor MS: Mikroskop

24 ||_HT:t A} 11G Endmal EX Sonstige

25 Firma BBB -
Muster F1 ® ] ¥

Bereit Rallen gl m - 1 + 100%

Um die Eingabe rlickgéngig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Daten I6schen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird
zur vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Uberspringen]. Die griine Zelle wechselt

zur nachsten Eingabezelle.

Tipps

+ Die Messdatenerfassung kann auch durch Betatigung des FuRschalters gestartet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter L] 7.1 Messdaten mit dem FuRschalter eingeben* (Seite 69).

+ Sie konnen den Dateneingabeabbruchvorgang auch mit der DATA-Taste am U-WAVE-Sender durchfiihren.
Fir Details siehe 5] ,U-WAVEPAK Bedienungsanleitung“ oder 2] ,Sonderbestellung U-WAVEPAK
(Ereignisgesteuerte Nutzung) Bedienungsanleitung®.

+ Bei U-WAVE kdnnen die Betriebsbedingungen fir die Messdatenerfassung oder den Dateneingabeabbruch
je nach verwendetem Messmodus (tastengesteuert oder ereignisgesteuert) unterschiedlich sein.

+ Einzelheiten finden Sie unter £l ,11.1.3 Datenanforderung und Dateneingabeabbruch bei Verwendung von
U-WAVE® (Seite 238).

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\-2t3 -

Ablauf: 3 side measurement ( der Reihe nach )

( Alle Messdaten importiert. l

10.0500mm

2 Datenabfrage <X] Daten loschen [» Daten iiberspringen 11 Pause @ stopp
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I Kiicken Sie auf die Schaltflche [Stopp].

[ USB-ITPAK - Ci\Mitutoyo\USB-ITPAK\A-2.it3 -

Ablauf : 3 side measurement ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.0500mm

% Datenabfrage <X] Daten Ischen [> Daten tberspringen || Pause | @ stopp |

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

ﬂ Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt
zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurtick.

USB-ITPAK-Prifung x

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja™ anklicken.

Zum Loschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Hein Abbrechen
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6.3 Messdaten auf einmal erfassen (Chargenmessung)

Die Chargenmessung ist eine Methode, Messdaten von einem oder mehreren Messwerkzeugen auf
einmal zu erfassen.

Im Folgenden wird ein Beispiel fir eine Chargenmessung gegeben.

e Schlielfen Sie mehrere Messgerate an einen Messschieber an und positionieren Sie Werkstick im
Messschieber. Bedienen Sie den PC oder den Ful3schalter, und erfassen Sie alle Messdaten aller
angeschlossenen Messgerate auf einmal.

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie eine Einstellungsdatei erstellt wird und welche Methoden zur
Erfassung von Messdaten fir die Sequenzmessung verwendet werden. Um die Einstellungsdatei
zu erstellen, werden die Methoden zur Konfiguration der Verfahren anhand der Beispiele in

-8 Anschlussbeispiel”, ,m Messbeispiel“ und ,m Messdateneingabebeispiel” unten erlautert.

Bei der Chargenmessung wird eine Anforderung zur Datenausgabe an alle Messgerate gleichzeitig
o gesendet, wobei die Messzeit der einzelnen Messgerate jedoch etwas abweichen kann. Aus

diesem Grund kénnen keine Messungen durchgefiihrt werden, wahrend der Messschieber oder das

Werkstlick bewegt wird. Fiihren Sie die Messungen nur durch, wenn alles befestigten ist.

B Anschlussbeispiel
Drei Messuhren sind an USB-ITN angeschlossen.

USB-ITN x 3

Messgerat x 3

0/— USB-Dongle

= USB-ITPAK (dieses Produkt)

Tipps
Neben dem USB-ITN kdnnen auch die Gerate IT-0xxU, DP-1VA und U-WAVE-R gemeinsam verwendet werden.
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B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofie A, Grofie B, GroRe C)

gleichzeitig zu messen.

GroRe B
—%—

A\

Grofte A

sl

Groflke C

e

B Beispiel fur die Messdateneingabe
Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

Prifmerkmal Messwert A | Messwert B | Messwert C
Messmittel
Tol obere 5180 10,100 5,150
gieranz untere 4850 9.900 4 850
Teil 1 5,054 10,023 5070
Teil 2 5,086 10,016 5,064
Teil 3 5093 10,000 5,056
Teil 4 5077 10,039 5,063
Frieres Te?l 5 5,085 8,992 5,047
Teil 6 5,084 10,024 5,065
Teil 7 5,062 8,990 5,050
Teil 8 5073 8,985 5,054
Teil 9 5071 10,011 5,045
Teil 10 5.062 10,000 5.060

Messverfahren: Messen Sie am ersten Werkstlick insgesamt an drei Positionen und geben Sie dann

die Messdaten in die Spalten ,Grof3e A, ,GroRRe B* und ,GroRe C* in Zeile Beispiel 1 des

Excel-Arbeitsblatts ein.

Messen Sie als nachstes an insgesamt drei Positionen am zweiten Werkstlick und geben Sie die
Messdaten in die Spalten ,Grolke A", ,GroRe B und ,Grofle C“ in Zeile Beispiel 2 des

Excel-Arbeitsblatts ein.
Wiederholen Sie die Messung bis zum 10. Werkstuck.

Sample 1

Charge (1)

Sample 2

Charge (2)

Sample 3

Sample 4

Result of

Sample &

inspection

Sample @

Sample 7

Sample 8

Sample 9

V;

Sample 10

Charge (10)
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6.3.1 Einstellungsdatei erstellen

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie eine Einstellungsdatei fir die Chargenmessung erstellen.
Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (ITPAK_Sample_Form_3_GB.xIs*) als
Eingabeziel fur die Messdaten verwendet. Um eine andere Datei als die Beispieldatei zu verwenden,
erstellen Sie die Datei im Voraus und speichern Sie sie dann in einem beliebigen Ordner.

* Eine der Beispieldateien, die bei der Installation von USB-ITPAK im Ordner ,Beispiel“ gespeichert wird

® Fur U-WAVE-Benutzer

Um ein an den PC angeschlossenes U-WAVE-R-Gerat zu verwenden, mussen Sie beim
Konfigurieren eines Verfahrens den U-WAVE-Senderkanal und die Gerate-ID eingeben.
Bereiten Sie diese Informationen im Voraus vor, z. B. indem Sie sich Notizen machen.

Um Messdaten mit einem U-WAVE-Gerat zu erfassen, stellen Sie den Messmodus auf
den ereignisgesteuerten Modus der Sonderbestellung U-WAVEPAK (ereignisgesteuerte
Verwendung) ein. Der ereignisgesteuerte Modus kann nur mit der Sonderbestellung
U-WAVEPAK verwendet werden (ereignisgesteuerter Einsatz).

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Gerite an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter £ ,3.1 USB-ITPAK starten (Seite 17).

H Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.
Einzelheiten finden Sie unter |2 ,4 Gerateinformationen Uberprifen” (Seite 21).

] Kiicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltfliiche [Messverfahren erstellen].

(¢ USB-ITPAK-Quick-Mend - x

Messverfahren Einstellungen

D Datensammlung 4% Gerate-Information
[Eh Speichern (Excel-Datei) {g} Option
=
Speichern (Text-Datei) @ Versionsinformationen
ﬂ Messverfahren erstellen ]
J
Einfache Messung Anmelden
=3 Einfacher Eingabemodus g Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

© Beenden

»  Der Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens wird angezeigt.

Tipps
Die Schaltflache [Messverfahren erstellen] ist verfligbar, wenn ein entsprechender USB-Dongle an den PC
angeschlossen ist.

43 Nr. 99MAMO30D



6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

n Geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei ein, die Sie im Feld [Beschreibung]

erstellen, und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen]].
Das Feld [Beschreibung] kann leer gelassen werden.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen — X

Datei  Einstellung  Datensammiung

VEEE R R &

Ablaufdatei

)

[ Beschreibung

Anwendung fir Dateneingabe Ablauf Mermal G

@® Excel
O Optional

Einstellungen fir Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :
1 :
iin Richtung :

nach unten

Versatz-intervalle
7

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung

ignorieren .
Dateneingabegerat

Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geratename COM Zugewieser

[ Aktivieren :% Ablauf hinzufugen

Intervall(Stunde:Min:Sek) : —
0o 2|0 2|5 2.0k ‘55 Ablauf I8schen

Anzahl :

5

~ Ablauf andemn

»  Der Bildschirm [Ablauf hinzufugen] wird angezeigt.

H Wahlen Sie [Chargenmessung] in [Ablauftyp] und geben Sie dann einen Namen in

[Ablaufname] ein.

Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens
angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der Uberpriifung leicht zu erkennen ist. Als Beispiel

geben wir hier [3-Positions-Chargenmessung] ein.

Ablauf hinzufiigen b
e SIS

Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung ~ ‘ |

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe

egel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell Co|

Arbeitsblatt :

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle : I:I
Auswahlen Va
Letzte Zelle : I:l

Bewegungsrichtung in der Tabelle ;
nach rechts ~
Versatz-Intervalle :

1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewahlt Gerate-Nr. Funktion com
@ Spalten zuweisen (AB,..) +

(O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~

Daten I5schen . 5 Va

Daten uberspringen : - ~

oK Abbrechen
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ﬂ Konfigurieren Sie jedes Element im Feld [Excel-Einstellungen].

1

Wabhlen Sie im Feld [Arbeitsmappe]
die Datei aus, in die die Messdaten
eingegeben werden.

Sie konnen auf die Schaltflache [...]
klicken, um die zu verwendende
Datei auf dem Bildschirm

[Offnen] auszuwéhlen.

Als Beispiel wahlen wir hier die
folgende Beispieldatei.

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_
Sample_Form_3_GB.xls

Wahlen Sie im Feld [Arbeitsblatt] das
Arbeitsblatt aus, in das die Messdaten
eingegeben werden.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die Namen der
Arbeitsblatter angezeigt, die in der
Datei enthalten sind, die in Schritt
1 ausgewahlt wurde.

Als Beispiel wahlen wir hier
[Sample_F3].

Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich
(Angabe wie ,A1)] den Zellenbereich
an, in den die Messdaten eingegeben
werden sollen.

Um den durch die Zeilen in der
Beispielinspektionstabellendatei
(Abbildung rechts) angegebenen
Bereich als Eingabezellenbereich
festzulegen, geben Sie Folgendes ein:

[Erstes]: D18

[Letztes]: F27
Wahlen Sie im Feld [Bewegungsrichtung
in der Tabelle] die Richtung, in die die
Messdaten eingegeben werden sollen.

Wéhrend der Messdatenerfassung
bewegt sich die Eingabezelle nach
der Eingabe von Messdaten in die
gewahlte Zelle in die Richtung, die Sie
hier angeben.

Als Beispiel wahlen wir hier [Abwarts].
Geben Sie im Feld [Versatz-Intervalle]

die Anzahl der zu verschiebenden
Zellen an.

Geben Sie die Anzahl der zu
verschiebenden Zellen an in Schritt 4.
Die Angabe von [1] verschiebt zur
nachsten Zelle. Die Angabe [2]
verschiebt zwei Zellen weiter.

Als Beispiel geben wir hier [1] an.

w

o

Ablauf hinzufagen
Ablauftyp :
Chargenmessung v

Excel-Einstellungen

“Arbeitsmappe :
Gerate-Nr.
[cAMititovo\ISR-TPAK\Samole\ TPAK Samole Form 2 |

Arbeitsblatt

Muster F3

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

erste 2ol
Letzte Zelle : |F27

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten v

Versatz-intervalle :
1

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahit
@ Spalten zuweisen (AB...)
O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten Ioschen:

Daten berspringen':

x
[3 position batch measure ]
Dateneingabegerat Messgerat
Zuweisungsregel  CC| Benutzerkontrolinu... Model cq
T
Auswahlen %
FuBschalter-Option
Gerdte-Nr. Funktion oM
T

E o - v ITPAK_Sample_Form_3_D [Kampatib... = - ] x
Datei  Start | Einfig| Seiten | Forme | Daten | Uberp | Ansict ins Anmelden O Freigeben
D18 b F ¥
£ B (5] D E F G H e
Dat
1 Firma AAA s
.| PRUFZERTIFIKAT MUSTER
a
[ Teilebezeichnung Firma BBB
7 Teile-Nr. Abteilung CCC
g Art der Prufung Prufungsdatum
q Charge Nr. Freigabe Priifer
10 Anzahl Chargen
1 Anzahl Prifungen
19 Zeichnung Nr.
13
14 Prifmerkmal Messwert A | Messwert B | Messwert C | Messwert D | Messwert E
15 Messmittel
1B Toieranz obere 0,15 0,10 015
1 o nac nan non
18 Teil 1
19 Teil 2
20 Teil 3
a1 Teil 4
22 Prif- Teil 5
23 ergebnis Teil 6
24 Teil 7
25 Teil 8 \ N
; ]
27 Teil 10
29 Mittelwert
29 Standardabweichung (a)
a0
3l
32
3
E ky
g; Gesamturteil {Bemerkungl
a6 || TMecsminen
37 || CO: Messschieber MD: Biigelmessschraube ID: Messub HO:HShenmessgertt LG: Messtaster
38| S0: Einbaumessschieber A: Rauheitsprifgerst CMIM: Koordinatenmessgerst PP: Profi-Projektar
347 |_HT: Hanepnifgerst MS; Mikroskop Yl Sichipriitung MG: EndmaP EX: Sonstige
40 Firma BBB -
Muster F3 (O] « »
Bereit il ] = 1 + 0%
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

Geben Sie das Feld [Zuweisungsregeln fiir Zellenadressen] an.

Legen Sie fest, ob die Spalten (vertikal) oder die Zeilen (horizontal) des Excel-Arbeitsblatts den
Dateneingabegeraten zugewiesen werden sollen.

Wenn die Richtung, in der die Messdaten eingegeben werden sollen, vertikal ist, wahlen Sie

[Zuweisung fUr die Spalten (A, B,...)]. Wenn die Richtung, in der die Messdaten eingegeben werden
sollen, horizontal ist, wahlen Sie [Zuweisung fur die Zeilen (1,2,...)].

Als Beispiel wahlen wir hier [Zuweisung fir die Spalten (A,B,.

Al

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp :
Chargenmessung ~

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

Ablaufname :

3 position batch measure

CAMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample Form_3 L

Arbeitsblatt :

Muster_F3

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :
Erste Zelle: D18

Lotz zelle:

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten ~

Versatz-Intervalle :
1

Auswahlen

Zuweisungsregeln

Nicht ausgewshlt
@ Spalten zuweisen (AB,..)
O Zeilen zuweisen (1,2,..)
Funkuonstasen-seaienung
Datenabfrage :
Daten loschen :

Daten Gberspringen :

Dateneingabegerat

Messgerat

Gerate-Nr,

Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell

Co

FuBschalter-Option

Gerédte-Nr.

COoM

Abbrechen

Tipps
Wenn [Nicht angegeben] gewahlt wurde, werden die Spalten (vertikal) oder die Zeilen (horizontal) nicht den
Geraten zugeordnet, und die Daten werden in der Reihenfolge ihrer Messung in die Zellen eingegeben.
Einzelheiten finden Sie unter £_] ,m Uber die Einstellung [Regeln zum Zuweisen von Zellenadressen]*

(Seite 185).

ﬂ Konfigurieren Sie die Informationen fiir das erste Dateneingabegerat im

Feld [Dateneingabegerate].

1

Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf die
Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm

[Dateneingabegerateeinstellungen]

wird angezeigt.

Ablauf hinzufagen
Ablauftyp:
Chargenmessung v

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe

Ablaufname :

3 position batch measure

C:Mitutoyo\L

_sample Form_3_[

Arbeitsblatt
Muster /3
Zellenbereich (Angabe wie "A1")
Erste Zelle
Letzte Zelle
Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten v
Versatz-intervalle
1

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahlt
@ spalten zuweisen (AE,..)
O Zeilen zuweisen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage
Daten Ioschen

Daten Gberspringen

Auswahlen

Dateneingabegerat Messgerat

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolnu.. Modell ol
FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion coMm
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

2  Geben Sie im Feld [Zellenzuweisung] die
Zeilennummern oder Spaltennummern
an, denen das Dateneingabegerat
zugewiesen werden soll.

Um das erste Dateneingabegerét
der ersten Spalte D in der
Beispieltabellendatei zuzuordnen,
geben Sie [D] in das linke Feld
(Startnummer) und [D] in das rechte
Feld (Endnummer) ein.
3 Wahlen Sie im Feld [Einstellungen
flr Eingangsdaten] die Art der
einzugebenden Daten aus.
Es gibt zwei Arten von Daten, die
eingegeben werden kdnnen: Messdaten
(numerische Daten), die mit einem
Messgerat eingegeben werden, und
Zeichenkettendaten, die durch Dricken
eines Fullschalters eingegeben werden.
Als Beispiel wahlen wir hier
[Messdateneingabe].
Einzelheiten zur Eingabe von
Zeichenkettendaten durch Driicken des
FuRschalters finden Sie unter £ ,7.2
Zeichenfolge mit Fulschalter eingeben
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)*

(Seite 78).

4 Wahlen Sie im Feld [Gerét
auswahlen] aus, welches Gerat fiir die
Dateneingabe verwendet werden soll.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die angeschlossenen
Dateneingabegerate angezeigt.

Als Beispiel wird hier das
USB-ITN-Gerat ausgewahlt.

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung

Spalten zuweisen (AB,..)

P J-p ]

Auswahlen

@® Messdaten-Eingabe

4

Einstellungen fur Eingangsdaten

Gerat auswahlen :
ITN-69999114

Kanal :

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr.

Zeichenfolge

Gerat auswahlen :

Dateneingabegerat

Typ:
T
COM :
com4

Seriennr. :

69999114

Dateneingabe DatumZeit

Messgerat

Modell :

ID-F0125
Codenr, :

543-854
Seriennr. :

90000022

Wenn Sie ein U-WAVE-R-Geréat auswahlen, miissen Sie auch den Kanal, den das Gerét fiir die
Ubertragung verwendet, in der Dropdown-Liste [Kanal] auswahlen.

Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestatigen, beenden Sie zunachst USB-ITPAK.

In diesem Fall missen Sie die Vorgange ab dem ersten Schritt erneut ausflhren.

Tipps

+ Um eine Nullsetzung, Voreinstellung oder Spitzenwertrlicksetzung flr ein Messwerkzeug durchzufiihren,

das Digimatic S1-Kommunikation vor der Messung unterstiitzt, wahlen Sie [Gerat vor der Messung

einstellen] und wahlen Sie die Schaltflache fir die Zielbetriebsoption.
* Um eine Voreinstellung fur ein Messgerat durchzufiihren, das Digimatic S1-Kommunikation wahrend der
Messdatenerfassung unterstutzt, stellen Sie den Zielwert in [Voreinstellung] ein.

* Um eine Toleranzbewertung wahrend der Messdatenerfassung durchzufiihren, stellen Sie die oberen und
unteren Grenzwerte in [Obere Toleranz] und [Untere Toleranz] ein.
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

5 Bestitigen Sie die Eingaben mit [OK].

»  Die registrierten Geréateinformationen werden im Feld [Dateneingabegeréate] auf dem Bildschirm

[Ablauf hinzufligen] angezeigt.
Tipps

Sie konnen die registrierten Gerateinformationen andern oder lIdschen.
Einzelheiten finden Sie unter [I] ,8.8 Bildschirm [Ablauf hinzufligen]/Bildschirm [Ablauf &ndern]” (Seite 179)

n Wiederholen Sie Schritt ﬂ um die Informationen fiir das zweite Dateneingabegerat
zu konfigurieren.

Um das zweite Dateneingabegerat der zweiten Spalte E zuzuordnen, geben Sie [E] in die Felder
[Excel-Zellen zuweisen] ein.

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung
Spalten zuvieisen (A,.)

: py——

Einstellungen fur Eingangsdaten
@ Messdaten-Eingabe

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

O Dateneingabe Datumzeit
Gerat auswahlen
ITN-£9999114[0:D)

Dateneingabegerat Messgerst

Typ: Modell :
[ ID-F0550
com Coden.

CoMs. 543-854
Seriennr. ; Seriennr ;

62999115

90000002

m Wiederholen Sie Schritt ﬂ, um die Informationen fiir das dritte Dateneingabegerat
zu konfigurieren.

Um das dritte Dateneingabegerat der dritten Spalte F zuzuordnen, geben Sie [F] in die Felder
[Excel-Zellen zuweisen] ein.

Gerste-Einstellungen

Zellenzuweisung
Spalten zuweisen (AE,..)

P Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten
® Messdaten-Eingabe

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Q Dateneingabe Datumzeit
Gerat auswahlen
TN-69999114(0:D)

Dateneingabegerat Messgerst

Ty Modell
m D-FO550
com Codenr.

CcoMe 543-854
seriennr. Serienn.
60000116 20000024
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

EE] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufigen

x

Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung ~ 3 position batch measurement ‘
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat

Arbeitsmappe ; = =

- Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu... Modell Co|

C:AMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample_Form 3 || .. 1TM-60999114 D:D ID-F0125

Arbeitsblatt : ITN-69999115 EE ID-FO550

Muster F3 - ITN-69999116 EF ID-FO550 —

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :
Erste zee -
Auswahlen Vi
Letzte Zelle :
Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten 87

Versatz-Intervalle :
f =

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Nicht ausgewahlt

Gerate-Nr. Funktion oM
Spalten zuweisen (AB,..) +
Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~

Daten loschen : - v /

| oK | Abbrechen

m Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens die Option
[Speichern unter].

Daten Uberspringen: |- ~

ﬁ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

Neu Strg+N .
Offnen Strg+0
Speichern Strg+5 ‘

Zuletzt gedffnete Dateien 4

Zum Quick-MenU wechseln

Beenden

49 Nr. 99MAMO30D



6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen — x

Datei  Einstellung  Datensammiung

MEFEFEEEE R T @

Ablaufdatei ‘ CA\Mitutoyo\USB-ITPAK\4-3.it3

Beschreibung “Measure 3 pOSIons IN Datcn. ‘

Anwendung fur Dateneingabe Ablauf I il

3 position batch measurement Ablauftyp alle gleichzeitig

Excel Anwendung firr Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arb C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\TPAK_Sample_Form_3_D.xls
Einstellungen fur Wiederholung Arbeitsblatt Muster_F3
[] Ablauf wiederholen Zellenbereich D1&F27

Bewegungsrichtung in de... nach unten
Anzahl der Wiederholungen :

Versatz-Intervalle 1
1 S Zuweisungsregeln Spalten zuweisen (4.8,..)
FuBschalter-Option:
in Richtung :
£l Funktionstasten-Bedienung:
nach unten ~

Versatz-intervalle :
Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung

[
ignorieren =
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geratename COM Zugewieser
— ITN-69999114 ITN-69999114 com4 DD
[ Aktivieren T5) Ablauf hinzufiigen ITN-69999115 ITN-63999115 COM5  EE
. ITN-69993116 ITN-69999116 comMme FF
Intervall{Stunde:Mi -
Lo [e k) ‘=5 Ablauf Isschen
Anzahl : —
5 - ‘= Ablauf &ndern
< >
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6.3.2 Messdaten erfassen

o Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten

zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren missen, erstellen Sie vorher

eine Sicherungskopie.

(2 USB-ITPAK-Quick-Mend - x

Messverfahren Einstellungen

I D Datensammlung l ﬂ% Geréte-Information
{6:} Einstellung

® Versionsinformationen

[Ek Speichern (Excel-Datei)

Speichern (Text-Datei)

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Datenerfassung].

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden

E3 Einfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

© Beenden

» Das Dialogfeld zur Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

E Wahlen Sie die Einstellungsdatei aus.

ﬁ Gffnen
“— A <« Mitut... » USB-ITPAK » ] 2 "USB-ITRAK" durchsuchen
Organisieren = Meuer Ordner == - il | o
Dokumente “ Mame Anderungsdatum Ty
; Downloads D 4-3.0t3 18.03.2021 11:37 |
Jg Musik D 4-4.it3 19.03.2021 11:07 IT]
E Videos D 5-1.it3 19.03.2021 14:39 [T,
5-2.it3 22.03.2021 16:06 [T
‘i Lokaler Datentrad D !
D 5-4.it3 22.03.2021 13:29 [T
Q Metzwerk D 3-53.t3 23.03.20217 1835 IT]

L 4

Dateiname: | 4-3.it3

v‘ [TPAK Ablaufdatei(*.itp:*.it2".it. v
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

Tipps
Sie kdnnen die Einstellungsdatei auch auswéhlen, indem Sie im Men( [Datei] des Bildschirms zum Erstellen
des Verfahrens [Offnen] oder [Zuletzt gedffnete Dateien] wihlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol flr den Start der
Datenerfassung in der Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

» Das Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die vorhandene
Datenverarbeitungsmethode auszuwahlen.

ﬂ Wabhlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Prafung x

o Datenaufnahme nach dem Loschen fortsetzen?

Ja Abbrechen

[Ja]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geldscht, und
die Zellen, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geleert.

[Nein]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden, bleiben erhalten.
[Abbrechen]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum
Bildschirm flr die Erstellung des Verfahrens zurlick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] oder [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

Tipps
Wenn Sie auf [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angehalten. Sichern Sie in diesem Fall die
Excel-Datei, bevor Sie die Datenerfassung fortsetzen. Einzelheiten finden Sie unter E2| ,m Pausieren/Fortsetzen

des Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel” (Seite 206).

n Starten Sie den Erfassungsvorgang fiir Messdaten.

USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\A-3.it3
2
Mitutoyo

Ablauf: 3 position batch measurement ( alle gleichzeitig )

Datensammlung wird ausgefiihrt. Nullginstellung
Peak zurilicksetzen

%> Datenabfrage <X] Daten Ioschen [ Daten uberspringen |1 Pause © stopp

Starten Sie den Erfassungsvorgang, indem Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Datenabfrage] klicken.

»  Die Daten werden gemall dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.

»  Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

Nr. 99MAMO30D
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

H - s ITPAK_Sample_Form_3_D [Kompatib... = = a x
Datei  Start | Einfiig | Seiten | Forme | Daten ‘ Uberp | Anm| Q Siewiins  Anmelden £ Freigeben
D18 Fe N
i E 9] D E F G H s
" Datum:

1 Firma AAA s

¥

. PRUFZERTIFIKAT MUSTER

i

[ Teilebezeichnung Firma BBB

7 Teile-Mr. Abteilung CCC

o Art der Prifung Prufungsdatum

] Charge Nr. Freigabe Priifer

10 Anzahl Chargen

11 Anzahl Prifungen

12 Zeichnung Nr.

13

14 Prifmerkmal 1A tB tC tD tE

15 Wessmittel

16 Toleranz obere 0,15 0,10 0,15

17 untere -015 -0.10 0,00

18 TN I I I

19 Teil 2

20 Teil 3

21 Teil 4

22 Priif- Teil5

22 ergebnis Teil B

24 Teil 7

25 Teil 8

26 Teil 9

27 Teil 10

b1 Mittelwert

2 Standardabweichung (g)

an

a

32

33

g; Gesamturteil {Bemerung]

36 | [Messmiwel

ar CO: Mezzschieber MO: Bigelmeszschraube 10: Messubr HD:H8henmessgerst LG: Messtaster

31 || SO Eirbaumessschisber AM: Fisuksitspriffgerst CMM: Kocrdinatenmessgerst PP Profil-Projektor

24 HT: Hartepriifgerst MS: Mikioskop Wl Sichtorifung MG: Endmaf Ex: Sonstige

40 Firma BBB -

Muster_F3 () L] v

Bereit B m - 1 + 80%

Um die Eingabe riickgangig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Daten I6schen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird
zur vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur ndchsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

Tipps
Wenn sich bei einem U-WAVE Sender im ereignisgesteuerten Modus der Wert, der auf dem angeschlossenen
Messgerat angezeigt wird, nicht andert, werden keine Messdaten eingegeben.

Einzelheiten finden Sie in [E] ,Sonderbestellung U-WAVEPAK (ereignisgesteuerte Verwendung)
Bedienungsanleitung®.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - Ci\Mitutoya\USB-TTPAK\A-3:it3 -

Ablauf :3 position batch measurement ( alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0005mm

% Datenabfrage <{X] Daten Ioschen [» Daten uberspringen || Pause @ Stopp
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

I Kiicken Sie auf die Schaltflche [Stopp].

(2 USB-ITPAK - C\Mitutoyo\USE-TTPAK\A-3t3

Ablauf :3 position batch measurement ( alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0005mm

$ Datenabfrage <] Daten loschen | [ Daten iberspringen 11 Pause || © Stopp I

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

ﬂ Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum

Bildschirm [Quick-Menii] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Menii] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,

ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.
[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurlck.

USB-ITPAK-Priifung *

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten “Ja" anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6.4 Messdaten nach dem Zufallsprinzip erfassen
(Einzelmessung)

Die Einzelmessung ist eine Methode, bei der die Messdaten von jedem Messgerat nach dem
Zufallsprinzip und nach einem fir jedes Gerat individuell festgelegten Verfahren erfasst werden.

Im Folgenden wird ein Beispiel fur eine Einzelmessung gegeben.
* Messdaten von drei Benutzern erfassen, die jeweils ihr eigenes Messgerat verwenden.

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie eine Einstellungsdatei erstellt wird und welche Methoden
zur Erfassung von Messdaten fur die Einzelmessung verwendet werden. Um die Einstellungsdatei
zu erstellen, werden die Methoden zur Konfiguration der Verfahren anhand der Beispiele in

.8 Anschlussbeispiel”, ,m Messbeispiel“ und ,m Messdateneingabebeispiel” unten erlautert.

B Anschlussbeispiel
Drei Messgerate sind an USB-ITN angeschlossen.

=1 =1 =1

R o

Messgerat x 3

USB-ITN x 3

USB-Dongle
ooo@®

USB-ITPAK (dieses Produkt)

=== 9 o

Tipps

Neben dem USB-ITN kénnen auch die Gerate IT-0xxU, DP-1VA und U-WAVE-R gemeinsam verwendet werden.

B Messbeispiel

Drei Benutzer messen die Breite des gleichen Werkstulicks.

[ I [ I [ I
\j - ——0 ——0O \j Ry

Benutzer A Benutzer B Benutzer C
Gesamt- Gesamt- Gesamt-
lange l&nge lange
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

Nr |Pri-Merkmal| zulassiger Wert |Einheit "“;‘TE; X1 X2 X3 X4 X8

g |Ceamanee | 10.05) 995 mm €D 10,01 1001 1001 1003 10,03
2 10,01 1002| 1002] 1003 10,01
3 10,00 1003| 1003 1002] 10,01
4 Geamt'éng'g 10.05) 9.95) mm | CD 1002 10,02 1000/ 10,01 10,01
5 10,02 1001 1001] 999 10,01
3 10,01 1000 99| 1000/ 10,01
7 GEE”"“E'”QEC 10.05) 995 mm | CD 10,01  10,03| 1002 10,00 10,02
8 10,03| 1002| 1002] 1001 10,03
9 10,03| 1002] 1002] 1001 10,01

Messverfahren: Die Benutzer A, B und C messen jeweils die Breite des ersten Werkstlicks und geben

dann die jeweiligen Messdaten in die erste Zeile (Benutzer A), vierte Zeile (Benutzer B) und siebte Zeile
(Benutzer C) der Spalte X1 des Excel-Arbeitsblatts ein. Als nachstes werden die restlichen Werkstlicke
auf die gleiche Weise vermessen, wobei jeder Benutzer insgesamt 15 Werkstlicke misst.

H1

e

att]

4

bt

/’

> A(15)

> B (15)

> C (15)

Eingegeben von Benutzer A

Eingegeben von Benutzer B

Eingegeben von Benutzer C
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6.41  Einstellungsdatei erstellen

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie eine Einstellungsdatei fir die Einzelmessung erstellen.
Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (ITPAK_Sample_Form_4_ GB.xIs*) als
Eingabeziel fur die Messdaten verwendet. Um eine andere Datei als die Beispieldatei zu verwenden,
erstellen Sie die Datei im Voraus und speichern Sie sie dann in einem beliebigen Ordner.

* Eine der Beispieldateien, die bei der Installation von USB-ITPAK im Ordner ,Beispiel“ gespeichert wird

® FUr U-WAVE-Benutzer

Um ein an den PC angeschlossenes U-WAVE-R-Gerat zu verwenden, missen Sie beim
Konfigurieren eines Verfahrens den U-WAVE-Senderkanal und die Gerate-ID eingeben.
Bereiten Sie diese Informationen im Voraus vor, z. B. indem Sie sich Notizen machen.

Je nach verwendetem Messmodus (tastengesteuert oder ereignisgesteuert) konnen die
Betriebsbedingungen fiir die Erfassung oder den Abbruch der Eingabe von Messdaten
unterschiedlich sein. Wenn Sie den Sonderauftrag U-WAVEPAK (ereignisgesteuerte
Nutzung) verwenden, tberpriifen Sie, ob der Messmodus entsprechend lhrer Anwendung
eingestellt ist. Einzelheiten zu den Betriebsbedingungen finden Sie unter

,11.1.3 Datenanforderung und Dateneingabeabbruch bei Verwendung von U-WAVE" (Seite

238).
n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréte an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter |2 ,3.1 USB-ITPAK starten (Seite 17).

E Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.

Einzelheiten finden Sie unter EE| ,4 Gerateinformationen uberprifen” (Seite 21).

] Kiicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltfliche [Messverfahren erstellen].

- X

[ USB-ITPAK-Quick-Mena

Mitutoyo

Messverfahren Einstellungen
[> Datensammlung & Gergte-Information
[Eh Speichern (Excel-Datei) {g} Einstellung
=1 q = A A g
Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

ﬂ Messverfahren erstellen ﬂ

G
Einfache Messung Anmelden
E=3 Einfacher Eingabemodus g Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

© Beenden

»  Der Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens wird angezeigt.

Tipps
Die Schaltflache [Messverfahren erstellen] ist verfligbar, wenn ein entsprechender USB-Dongle an den PC
angeschlossen ist.
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n Geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei ein, die Sie im Feld [Beschreibung]

erstellen, und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen]].

Das Feld [Beschreibung] kann leer gelassen werden.

& USB-ITPAK Messverfahren erstellen - X
Datei Einstellung  Datensammlung
MEEE E R L @
Ablaufdatei |
Beschreibung || \
. Merkmal Inhalt
Anwendung fur Dateneingabe Ablauf erkma "
@ Excel
O Optional
Einstellungen fur Wiederholung
[ Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen :
1
in Richtung :
nach unten
Versatz-intervalle :
1
Fehleroption
Fehler bei der Datensammiung
ignorieren
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Geréte-Nr. Geratename COM Zugewieser
[ Aktivieren ‘55 Ablauf hinzufigen
Intervall(Stunde:Min:Sek) : —
0: |05 5 [0 ‘55 Ablauf [oschen
Anzahl : S
5 -__ Ablauf andern
>

»  Der Bildschirm [Ablauf hinzufugen] wird angezeigt.

H Wabhlen Sie [Einzelmessung] in [Ablauftyp] und geben Sie dann einen Namen in

[Ablaufname] ein.

Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens
angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der Uberpriifung leicht zu erkennen ist. Als Beispiel

geben wir hier [3-Positions- Einzelmessung] ein.

Ablauf hinzufiigen

Ablauftyp : Ablaufname :

Einzelmessung ~ ‘

Dateneingabegerat Messgerat

Gerate-Nr. Arbeitsmappe Arbeitshlatt Zugewiesene Z... Richtung Benutzerkontrollnu... Modell

Code|

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion

Abbrechen
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ﬂ Konfigurieren Sie die Informationen fiir das erste Dateneingabegerat im Feld

[Dateneingabegerate].

1 Klicken Sie im Feld [Dateneingabegerite] %
auf die Schaltflache [+]. [ 5 pos invidul messrement \

» Der BI|dSChIrm Dateneingabegerat : Messgerat ‘

. . . Gerste-Nr. Arbeitsmappe Arbeitsblatt Z... Richtung Modell Cod
[Dateneingabegerateeinstellungen]

wird angezeigt.

FuBschalter-Option

Gerate-Nr, Funktion com

2 Wahlen Sie im Feld [Einstellungen
er Eingangsdaten] die Art der 2 | P e -
einzugebenden Daten aus. e somvarin ’
Es gibt zwei Arten von Daten, die o i
eingegeben werden kdnnen: Messdaten L

(numerische Daten), die mit einem
Messgerat eingegeben werden, und Deter Zeerofge:
Zeichenkettendaten, die durch Driicken

eines FuBschalters eingegeben werden.

Als Beispiel wahlen wir com Codenr.
hier [Messdateneingabe].

Dateneingabegerat Messgerat

Serienn. 1 Serien.
60099114

Einzelheiten zur Eingabe von Zeichenkettendaten durch Driicken des FuRschalters finden Sie unter
1.2 Zeichenfolge mit Fullschalter eingeben (nur Sequenzmessung/Einzelmessung)” (Seite 78).

3 Wahlen Sie im Feld [Gerat auswahlen] aus, welches Gerit fiir die Dateneingabe verwendet werden soll.
Wenn Sie auf die Dropdown-Liste klicken, werden die angeschlossenen Dateneingabegerate angezeigt.
Als Beispiel wird hier das USB-ITN-Gerat ausgewahilt.

Wenn Sie ein U-WAVE-R-Gerat auswahlen, miissen Sie auch den Kanal, den das Geréat fiir die
Ubertragung verwendet, in der Dropdown-Liste [Kanal] auswéhlen.

Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestatigen, beenden Sie zunachst USB-ITPAK.
In diesem Fall missen Sie die Vorgange ab dem ersten Schritt erneut ausfihren.

Tipps
* Um eine Voreinstellung fur ein Messgerat durchzufiihren, das Digimatic S1-Kommunikation wahrend der
Messdatenerfassung unterstutzt, stellen Sie den Zielwert in [Voreinstellung] ein.

+ Um eine Toleranzbewertung wahrend der Messdatenerfassung durchzufiihren, stellen Sie die oberen und
unteren Grenzwerte in [Obere Toleranz] und [Untere Toleranz] ein.
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Konfigurieren Sie jedes Element im Feld [Excel-Einstellungen].

1

Wabhlen Sie im Feld [Arbeitsmappe]

die Datei aus, in die die Messdaten
eingegeben werden.

Sie kdnnen auf die Schaltflache [...]
klicken, um die zu verwendende Datei auf
dem Bildschirm [Offnen] auszuwéhlen.

Als Beispiel wahlen wir hier die
folgende Beispieldatei.

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_
Sample_Form_4 GB.xls

Wahlen Sie im Feld [Arbeitsblatt] das
Arbeitsblatt aus, in das die Messdaten
eingegeben werden.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste klicken,
werden die Namen der Arbeitsblatter
angezeigt, die in der Datei enthalten sind,
die in Schritt 1 ausgewahlt wurde.

Als Beispiel wahlen wir hier [Sample_F4].

Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich
(Angabe wie ,A1)] den Zellenbereich
an, in den die Messdaten eingegeben
werden sollen.

Um den durch die Zeilen in der
Beispielinspektionstabellendatei
(Abbildung rechts) angegebenen
Bereich als Eingabezellenbereich
festzulegen, geben Sie Folgendes ein:

[Zuerst]: H11
[Zuletzt]: L13

Wahlen Sie im Feld [Bewegungsrichtung
in der Tabelle] die Richtung, in die die
Messdaten eingegeben werden sollen.
Wahrend der Messdatenerfassung bewegt
sich die Eingabezelle nach der Eingabe
von Messdaten in die gewahlte Zelle in die
Richtung, die Sie hier angeben.

Als Beispiel wahlen wir hier [Nach rechts].
Geben Sie im Feld [Versatz-Intervalle] die
Anzahl der zu verschiebenden Zellen an.
Geben Sie die Anzahl der zu
verschiebenden Zellen an in Schritt 4.
Die Angabe von [1] verschiebt zur
nachsten Zelle. Die Angabe [2]
verschiebt zwei Zellen weiter.

Als Beispiel geben wir hier [1] an.
Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Excel-Einstellungen

Arbeitsmappe :

ArDeNsblatt :

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle :

Letzte Zelle :

[ Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach rechts ~

[ Versatz-Intervalle :
1

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion col

c (N

Abbrechen

4B ® D E 3 G

7 PRUFZERTIFIKAT

Firma BBB.

‘Abteilung CCC

Charge Nr
Anzahl Chargen Datum

Teile Nr.

Nr zulassiger Wert |Einnett

1

2

3

3

s Art der Prifung
7

8

£l

]

Mess-
mittel

Uttei

p
1 A

2 1005 995

CAE A Al

3
4

5 1005 995

6
7

8 1005 995

9

10

1D: Hessuhr HO:
m

LG Messtast
PP:Frofi-Projeitor HS: Mikroskop

23| so: N at Ch
24| _r vareprifgerat Vi Sichiprifung MG Endmat EX: Sonstige

Zeichnung Nr.

Muster F4

Firma BBB
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ﬂ Wiederholen Sie Schritt [ bis il um die Informationen fiir das zweite Dateneingabegerét

zu konfigurieren.

Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich (Angabe wie ,A1%)] [H14] fur [Erstes] und [L16] fiir [Letztes] ein.

Gerate-Einstellungen

Einstellungen fiir Eingangsdaten
(® Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen :

ITN-69399115

Kanal :

Daten- Zeichenfolge Eingabe
FuBschalter auswahlen :

Daten- Zeichenfolge :

Dateneingabegerat
Typ:
TN
COM :
COM3
Seriennr,
69999115

Preset/Toleranzbewertung

Preset

Toleranz oberer Grenzwert

Toleranz unterer Grenzwert

Messgerat

Modell :

Codenr, :

Seriennr. :

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :
CAMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\|TPAK_Sample_Fori| | ...
Arbeitsblatt :
Muster_F4 ¥
Zellenbereich (Angabe wie "A1") @
Erste Zelle: |H14 P
Leizte Zelle: |L16
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach rechts ~
Versatz-Intervalle :
1 o
FuBschalter-Option
Gerate-Nr. Funktion CcoMm
+

oK Abbrechen

x

n Wiederholen Sie Schritt [ bis i} um die Informationen fiir das dritte Dateneingabegerit

zu konfigurieren.

Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich (Angabe wie ,A1%)] [H17] fUr [Erstes] und [L19] fur [Letztes] ein.

Gerate-Einstellungen

Einstellungen fir Eingangsdaten
@ Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen :

ITN-69339116

Kanal :

Daten- Zeichenfolge Eingabe
FuBschalter auswahlen :

Daten- Zeichenfolge :

Dateneingabegerat

Typ:
TN
COM :
COM&
Seriennr, :
69999116

Preset/Toleranzbewertung

Preset

Toleranz oberer Grenzwert

Toleranz unterer Grenzwert

Messgerat

Modell :

Codenr. :

Seriennr. :

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample_Fori| | ...
Arbeitsblatt :
Muster_F4 v
Zellenbereich (Angabe wie "A1") :
Erste Zelle:  |H17 Auswahlen
Letzte Zelle: |L1g
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nechrechts v
Versatz-Intervalle :
1 >
FuBschalter-Option
Gerate-Nr. Funktion com
+

oK Abbrechen

X
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E[] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufigen

x
Ablauftyp : Ablaufname :
Einzelmessung v 3 posi. individual measurement
Dateneingabegerat Messgerat
Gerate-Nr. Arbeitsmappe Arbeitsblatt Zugewiesene Z... Richtung Benutzerkontrollnu... Modell Code
ITN-69999114 CAMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\l... Muster_F4 H11:L13 nach rechts
ITN-69399115 C:\Mitutoyc\USB-ITPAK\Samplell... Muster_F4 H14L16 nach rechts
ITN-69999116 C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\l... Muster_F4 H1T:L19 nach rechts —
< >« >

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion CoM

EE] Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens die Option

[Speichern unter].

a USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

[ MNeu Strg+N
3 Offnen Strg+0
Speichern Strg+5

Speichern unter...

Zuletzt gedfinete Dateien

3

Zum Quick-MenU wechseln

Beenden

EHTeT
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m Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.

& USB-ITPAK Messverfahren erstellen - *

Datei  Einstellung  Datensammlung

NEER T35 7 > % @

[ Ablaufdatei |C.’\Mil|.|loyo\USB-ITPAK\4~4.it3 ]

Beschreibung ||indw’vidua\ly measure 3 positions. ‘

. . Merkmal Inhalt
Anwendung fur Dateneingabe Ablauf
| :2 posi. individual measurement i Ablauftyp individuell
Excel Anwendung fir Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe CAMitutoyo' USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_4_D.xls
Einstellungen fiir Wiederholung Arbeitsblatt Muster_F4
Ablauf wiederholen Zellenbereich H11:L13

Bewegungsrichtung in de... nach rechts
Anzahl der Wiederhclungen :

Versatz-Intervalle 1
Fulischalter-Option:

in Richtung :

nach unten ~

Versatz-Intervalle :

Fehleroption

Fehler bei der Datensammlung
ignorieren

Dateneingabegerat

COM  Zugewieser

f— [ EEE

Aktivieren ‘=4 Ablauf hinzufigen COM5  H14L16
Intervall(Stunde:Min:Sek) : ITN-69939116 ITH-63999116 COME  HI%L19

55 Ablauf 16schen

Timer Einstellungen

5 S 5 Ablauf andern
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6.4.2

Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren missen, erstellen Sie vorher

eine Sicherungskopie.

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Datenerfassung].

[ USB-ITPAK-Quick-Mena

[ D’ Datensammlung
|

[% Speichern (Excel-Datei)

Speichern (Text-Datei)

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden

E3 Einfacher Eingabemodus

Messverfahren Einstellungen

|] @ Geréte-Information
{g} Finstellung

® Versionsinformationen

8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

© Beenden

»  Das Dialogfeld zur Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

E Wahlen Sie die Einstellungsdatei aus.

a Offnen x
4N « Mitut... » USB-ITPAK » [¥] O "USB-ITPAK" durchsuchen
Organisieren - MNeuer Ordner =~ [ 0
[=] Bilder " Mame Anderungsdatum Ll
I Desktop tr-TR 15.03.2021 10:28 Di
Dokumente zh-CM 15.03.2021 10:28 D
* Downloads zh-TW 15.03.2021 10:28 o
J‘J Musik D 4-2.it3 15.03.2021 1508 IT
g Videos D 4-3.it3 18.03.2021 11.37 IT
» D 4-4.it3 19.03.2021 11:07 IT |y
‘o, Lokaler Datentrd = —
w

Dateiname: | 4-4.,it3

v| |ITPAK Ablaufdatei(*.itp;*.t2: it ~
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Tipps
Sie kdnnen die Einstellungsdatei auch auswéhlen, indem Sie im Men( [Datei] des Bildschirms zum Erstellen
des Verfahrens [Offnen] oder [Zuletzt gedffnete Dateien] wihlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol flr den Start der
Datenerfassung in der Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

» Das Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die vorhandene
Datenverarbeitungsmethode auszuwahlen.

ﬂ Wabhlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Priifung *

o Datenaufnahme nach dem Loschen fortsetzen?

[Ja]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geldscht,
und die Zellen, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geleert.

[Nein]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden, bleiben erhalten.
[Abbrechen]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Meni] oder zum
Bildschirm fiir die Erstellung des Verfahrens zurtick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] oder [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

Tipps

Wenn Sie auf [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angehalten. Sichern Sie in diesem Fall die
Excel-Datei, bevor Sie die Datenerfassung fortsetzen. Einzelheiten finden Sie unter

B Pausieren/Fortsetzen des Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel” (Seite 206).

n Messdatenerfassung starten.

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyoh\USB-ITRAK\A-4,it3
Y

Ablauf :3 posi. individual measurement (individuell )

Dateneingabe ausfihren

%> Datenabfrage &{X] Daten Ioschen [»> Daten aberspringen || Pause ) stopp

Starten Sie den Erfassungsvorgang durch Dricken der DATA-Taste am Messgerat oder am
Anschlussgerat (USB-ITN/IT-0xxU/DP-1VA/U-WAVE Sender).

» Die Daten werden gemaR dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.

»  Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

Nr. 99MAMO30D
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H ©- = ITPAK_Sample Form 4 D [Kompatibilitatsmodus] - Excel (Fehler bei Produktaktivierung) 3] = o x
Datei Start  Einfugen  Seitenlayout  Formeln  Daten  Uberprafen  Ansicht 5 Anmelden £ Freigeben
H11 £ M
B [0} D E F G H I J K L I N (e] P Q A |~
; e _
3 - MUSTER
;| PRUFZERTIFIKAT
6 Art der Priifung Firma BBB Freigabe Prifer Gesamturteil
7 Produktbezeichnung Charge Nr. Abteilung CCC
g Teilebezeichnung Anzahl Chargen Datum
3 Teile-Nr. Anzahl Priifungen
1o || Nr- |PraMerkmal| - zulassiger Wert | Einneit T:j:‘ X x2 X3 x4 X5 Urteil | Bemerkung
4 Gesamtlange
L |
2 10,05 9.95
12
3 Zeichnung Mr.
13 9
7 Gesamtlange
4] |
5 10,05 9,95
15
6
16
7 Gesamtlange
17
8 10,08 9,95
18
9
18
10
20
21 || [Messmitiel]
22 cD: MD: Bigelr 1D: Messuhr HD: Hohenmessgerat LG: Messtaster
23 5D Ei i AN tfgerat CMM: Koordi PP Profil-Projektor MS: Mikroskop
24 HT:H3 1 at VI Sichtpriifung MG: Endmaf Ex Sonstige
25 Firma BBB -
Muster F4 ® 4 3
Bereit Rollen izE) [ 1 + 100%

Um die Eingabe riickgangig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Daten I6schen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird
zur vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

Tipps
+ Die Messdatenerfassung kann auch durch Betatigung des FulRschalters gestartet werden.
Einzelheiten finden Sie unter ] ,,7.1 Messdaten mit dem Fu3schalter eingeben® (Seite 69).
+ Sie kdnnen den Dateneingabeabbruchvorgang auch mit der DATA-Taste am U-WAVE-Sender durchfiihren.

Einzelheiten finden Sie unter £ ,U-WAVEPAK Bedienungsanleitung“ oder
~Sonderbestellung U-WAVEPAK (Ereignisgesteuerte Nutzung) Bedienungsanleitung®.

+ Bei U-WAVE konnen die Betriebsbedingungen fir die Messdatenerfassung oder den Dateneingabeabbruch
je nach verwendetem Messmodus (tastengesteuert oder ereignisgesteuert) unterschiedlich sein.

Einzelheiten finden Sie unter 5] ,,11.3 VCP-Treiber deinstallieren” (Seite 241).

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(3 USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\I-4.it3 -

Ablauf : 3 posi. individual measurement ( individuell )

Dateneingabe ausfihren l

—

10.0000mm

% Datenabfrage {X] Daten Ioschen [» Daten aberspringen Il Pause © stopp
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I Kiicken Sie auf die Schaltflche [Stopp].

[ USB-TPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\A-4it3 _

Ablauf: 3 posi. individual measurement ( individuell )

Dateneingabe ausfiihren

10.0000mm

- Datenabfrage X] Daten léschen [> Daten dberspringen || Pause © Stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

ﬂ Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt
zum Bildschirm [Quick-Men] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurlick.

USB-ITPAK-Prifung X

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten “Ja™ anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen
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MEMO
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7 Messdatensammliung uber
das Menu ,,Messverfahren*
(Erweiterte Bedienung)

In diesem Kapitel werden die erweiterten USB-ITPAK-Funktionen erlautert, z. B. die Datensammlung
mit dem FuRschalter und die Kombination mehrerer Verfahren zur Datensammlung.

71  Messdaten mit dem FuBschalter eingeben

Wenn der optionale FuRschalter (Art-Nr. 937179T/12AAJ088) angeschlossen ist, kdnnen Sie folgende
Funktionen per Fufy ausfiihren:

¢ Ein Gerat anweisen, Messdaten auszugeben (Datenanforderung)
* Eingegebene Daten |6schen (Abbruch der Dateneingabe)

» Dateneingabe Uberspringen und zur nachsten Eingabezelle wechseln
(Dateneingabe Uberspringen)

Um den Fufischalter zu verwenden, missen Sie zunachst festlegen, welche Funktion dem Ful3schalter
zugewiesen werden soll.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel“ und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

B Anschlussbeispiel

Drei Messuhren sind an USB-ITN und zwei FuBschalter sind an USB-FSW angeschlossen. Den beiden
FuRschaltern sind die Funktionen Datenabfrage und Dateneingabeabbruch zugeordnet.

.

Messgerat x 3

USB-FSW x 2

> o

FulRschalter x 2

USB-Dongle
0 hg

USB-ITPAK (dieses Produkt) ’

USB-ITN x 3
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B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofie A, Grofie B, GroRe C)

gleichzeitig zu messen.

Grofte B

Groflte A GroRe C

A

B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fir eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datensammlung ist unten abgebildet.

Prifmerkmal Messwert A | Messwert B | Messwert C
Messmittel

Tol obere 5,15 10,10 5,15

Oleranz untere 485 9.90 485

Teil 1 5,054 10,023 5,070}

Teil 2 5,086 10,016 5,064

Teil 3 5,093 10,000 5,056

Teil 4 5077 10,039 5,063

Prif- Teil 5 5,085 9,992 5,047

argebnis Teil 6 5084 10,024 5,065

Teil 7 5062 9,990 5,050

Teil 8 5,073 9,985 5,054

Teil 8 5,071 10,011 5,045

Teil 10 5,062 10,000 5,060

Messverfahren: Messen Sie am ersten Werkstiick insgesamt an drei Positionen und geben Sie dann die

Messdaten in die Spalten ,Grofke A “, ,Grofke B* und ,GrolRe C* in Zeile Beispiel 1 des

Excel-Arbeitsblatts.

Messen Sie als nachstes an insgesamt drei Positionen am zweiten Werkstlick und geben Sie die
Messdaten in die Spalten ,GrofRe A, ,GroRe B* und ,GrofRe C“ in Zeile Beispiel 2 des

Excel-Arbeitsblatts ein.

Wiederholen Sie die Messung bis zum 10. Werkstlck.

Teil 1

(

Charge (1)

Teil 2

(

Teil 3

Charge (2)

Teil 4

Prif- Teil 5

ergebnis Teil 6

Teil ¥

Teil 8

Teil 8

A

Teil 10

Charge (10)
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711 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie die Elemente

in USB-ITPAK.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
e Chargenmessung: [l ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43)
e Einzelmessung: [ ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 57)

Als Beispiel bearbeiten wir hier Teile der Einstellungsdatei, die in £ ,,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen®

(Seite 43) erstellt wurde. Nachdem Sie die Einstellungsdatei gedffnet haben, klicken Sie auf die
Schaltflache [Ablauf andern] auf dem folgenden Bildschirm.

a USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung [ERERCREETTNIINTT]

Mitut

NEER BB 7 D% &

Ablaufdatei | C\Mitutoyo\USB-ITPAK\4-3.it3

Beschreibung ||Measure 3positions in batch.

Ablauf

3 position batch measurement

Anwendung fiir Dateneingabe
Excel
Cptional

Einstellungen fiir Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :

1 o

in Richtung :

nach unten

Versatz-Intervalle :

1 -

Fehleroption
Fehler bei der Datensammliun

f r 9
ignorieren

Timer Einstellungen

Intervall{Stunde:Min:Sek) :

o :[o ][5 2].[0 2 =5 Ablauf leschen

[ Aktivieren :q:a Ablauf hinzufigen

Anzahl : —

5 Ablauf dndern

Merkmal
Ablauftyp

Inhalt

alle gleichzeitig

Anwendung fir Dateneing... Excel

Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe
Arbeitsblatt
Zellenbereich

C:AMitutoye\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_3_D.xls
Muster F3
D18&:F27

Bewegungsrichtung in de... nach unten

Versatz-Intervalle
Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:

]
Spalten zuweisen (A,B,...)

Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerdt

Geratename COM  Zugewieser
COM4

»  Der Bildschirm [Ablauf &ndern] wird angezeigt.

Tipps

Um eine neue Einstellungsdatei zu erstellen, geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei, die Sie

erstellen mochten, in das Feld [Beschreibung] ein und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzuftigen].
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E Andern Sie [Ablaufname].

Als Beispiel geben wir hier [3-Positionen-Charge und Ful3schalter] ein.

Excel-Einstellungen

Ablauf andem
Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung |3 position batch and foot switch

Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe : " -
Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Col
C:\Mitutoyo\USE-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_3_C| - 1TN-62089114 DD 1D-F0125 +
Arbeitsblatt : ITN-69999115 EE ID-FO530
Muster F3 v ITN-69999116 FF ID-F0550 —_
Zellenbereich (Angabe wie "A1") :
Erste Zelle : /
Auswahlen
Letzte Zelle :
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach unten &2
Versatz-Intervalle : < »| < >
1 5
Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewahit Gerdte-Nr. Funktion com
Spalten zuweisen (AB,..) aF
Zeilen zuweisen (1.2...)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : v
Daten loschen : - Va
Daten uberspringen : ~
oK Abbrechen

Tipps

Wenn Sie in Schritt n auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen] geklickt haben, konfigurieren Sie die Elemente
auf dem Bildschirm [Ablauf hinzufiigen].

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
+ Sequenzmessung: £/ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen® (Seite 30)
+ Chargenmessung: =/ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen® (Seite 43)
* Einzelmessung: [ ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen* (Seite 57)
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n Konfigurieren Sie die Informationen fiir den ersten FuBRschalter unter dem Feld
[FuBschalter-Option].

1

Klicken Sie unter dem Feld
[FuBschalter Option] auf die
Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[FuBschalter-Einstellungen]
wird angezeigt.

Wahlen Sie in der
Dropdown-Liste [FuBschalter wahlen]

den zu verwendenden Fuflschalter aus.

Wahlen Sie in der Dropdown-Liste
[Funktion] aus, welche Funktion dem
FuBschalter zugewiesen werden soll.

Als Beispiel wahlen wir hier
[Datenanforderung].

Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

»  Die registrierten
Gerateinformationen werden unter
dem Feld [Fulischalter-Option] auf
dem Bildschirm [Ablauf andern]

oder [Ablauf hinzufligen] angezeigt.

Ablauf sndem

Ablauftyp: Ablaufname :

Chargenmessung 3 position batch and foot switch

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat

Messgerst

Arbeitsmappe

[camitutoyore _sample_Form 3. 69009114 o0
Arbeitsblatt TN-65999115 3

Muster F2 o 1TN-69999116 3

Zellenbereich (Angabe wie "AT")

Estezelle: 18|

P Auswahlen
Bewegungsrichtung in der Tabelle
nachunten v

Versatz-intervalle <

Gerate-Nr. Zuweisungsregel C(

Benutzerkontrolnu.. Modell ol

ID-F0125
ID-F0550
ID-F0550

h

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Nicht ausgewahit
Spalten zuweisen (AB,..)

Gerste-Nr. Funktion
Zeilen zuweisen (1,2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - v

Daten Ioschen - v

Daten Gberspringen: |- v

FuBschalter-Einstellungen

*

2 FuBschalter auswahlen :

FSW-19999033

Gerdte-Information
Serien-Nr. :

19999033

T},"p .
FSW

COM :
COMT

3 Funktion :

Datenabfrage

Abbrechen
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n Wiederholen Sie Schritt [Ell, um die Informationen fiir den zweiten FuBschalter

zu konfigurieren.

Fulischalter-Einstellungen X
FuBschalter auswahlen :
FSW-19999034 v
Gerate-Information
Serien-Mr. :
19999034
Typ:
FSW
COM :
COM8
Funktion :
Daten léschen ~
OK Abbrechen

I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf andern

Als Beispiel wahlen wir hier [Dateneingabe abbrechen] aus der Dropdown-Liste [Funktion].

Ablauftyp :
Chargenmessung

Ablaufname :

Excel-Einstellungen

3 position batch and foot switch

Arbeitsmappe :

C:\Mitutoyc\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_3_L!

Arbeitsblatt :
Muster_F3

Zellenbereich (Angabe wie "A1") @

erse zelle _
Auswdéhlen
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach unten &
Versatz-Intervalle :

; 5

Zuweisungsregeln

Nicht ausgewshlt
Spalten zuweisen (A8,..)
Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten [Gschen :

Daten dberspringen :

Dateneingabegerat

Messgerat
Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co|
ITN-69999114 D:D ID-FO125 +
ITN-69929113 EE ID-F0350
ITN-69999116 FF ID-F0550 =
< > |« >
FuBschalter-Option
Gerate-Nr. Funktion coM
FSW-19999033 Datenabfrage com7 +
FSW-19999034 Daten loschen Ccoma

Va

Aobrechen
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ﬂ Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

@ USE-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung
[ Neu Strg+N .
5 Offnen Strg+0

Speichern Strg+S ‘

Speichern unter...

Zuletzt gedfinete Dateien 4

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstéandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm fiir das

Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-TPAK Messverfzhren erstellen

Einstellung  Datensammlung

CEER 33 7 D> &

[ Ablaufdatei camnmnyn\usx-nmx\s-mns]

Beschreibung ‘Maasure 3positions in batch.

Anwendung fur Dateneingabe Ablauf
Eecel 3 position batch and foot switch
Optional

Einstellungen fiir Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :

in Richtung

nach unten ~

Versatz-Intervalle :

Fehleroption
Fehler bei der Datensammiung
F g
ignorieren
Timer Einstellungen

[0 Aktivieren 55 Ablauf hinzufugen
Intervall(Stunde:Min:Sek) :

LE:E:EE =5 Ablauf Ioschen

Anzahl

.—: Ablauf andern

Merkmal
Ablauftyp

Inhalt
alle gleichzeitig

Anwendung fur Datensing... Excel

Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe
Avbeitsblatt
Zellenbereich

Ci\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample_Form_3_Duxls
Muster_F3
DieF27

Bewegungsrichtung in de... nach unten

Versatz-Intervalle

Zuweisungsregeln

FuBschalter-Option:
FSW-19999033
FSW-19999034

|
Spalten zuweisen (AB,..)

Datenabfrage - Verbinden
Daten loschen - Verbinden

Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerat

Gerate-Nr.
ITN-69999114
ITN-69999115
ITN-69999116

Geratename Ccom Zugewieser
ITN-69999114 Com4  D:D
ITN-58999113 COM3  EE
ITN-69999116 COM6  FF
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71.2 Messdaten erfassen

Tipps

Nach der Datensammlung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren mlssen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
e Sequenzmessung: [ ,6.2.2 Messdaten erfassen” (Seite 37)
e Chargenmessung: ] ,,6.3.2 Messdaten erfassen” (Seite 51)
¢ Einzelmessung: [ ,6.4.2 Messdaten erfassen® (Seite 64)

E Starten Sie den Erfassungsvorgang fiir Messdaten.
Starten Sie den Erfassungsvorgang durch Driicken des Ful3schalters, dem die Funktion
[Datenanforderung] zugewiesen ist.

»  Die Daten werden gemall dem Ablauf eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.

»

H ©- ITPAK_Sample_Form_3_D-- [Kompa H - o x
Datei Start | Einfi| Seiten | Forme | Daten | Oberp | Ansict| € ns Anmelden S Freigeben
D18 I &
4 B G 0] E F G H I[a

% Firma AAA Gatom:

. PRUFZERTIFIKAT MUSTER

i

§ Teilebezeichnung Firma BEB

7 Teile-Nr. Abteilung CCC

8 Art der Prifung Prifungsdatum

g Charge Nr. Freigabe Prifer

10 Anzahl Chargen

11 Anzahl Prufungen

12 Zeichnung Nr.

12

14 Prufmerkmal Messwert A | Messwert B | Messwert C [ Messwert D | Messwert E

15 Messmitiel

16 Toleranz obere 515 10,10 515

17 unter: 485 9.90 485

18 e

19 eil 2

20 €|

21 eil 4

22 Prif- Teil 5

23 || ergebnis Teil 6

24 Teil 7

25 Teil 8

2 Teil 9

27 Teil 10

28 Mittelwert

23 tar ing (a)

a0

a1

a2

a3

gé Gesamturteil [Bemeriungl

36 || (Messmitel]

57 | CO Messschieber MD: Bugelmessschraube ID: Messuhr HOtHshenmessgerst LG: Messtaster

38| S0 Einb hisber AN Rau 5t CMM: Koordi &t PP: Prafi-Proj

34 | HT. Haeprifgerat M5 Miaoskop YL g MG Endmaf EX Sonstige

40 Firma BBB -

Muster_F3 (O] [l ¥

Bereit i) [ = 1 + 80%

Deaktivieren Sie bei der Datensammlung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten

Wahrend der Datensammlung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.
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Um die Eingabe riickgéangig zu machen, driicken Sie den FuRschalter, dem die Funktion [Dateneingabe
abbrechen] zugewiesen ist. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird zur
vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\5-1.it3 -

Ablauf :3 position batch and footswitch ( alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

10.0030mm

% Datenabfrage <{X] Daten Ioschen [> Daten uberspringen |1 Pause @ stopp

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

(3¢ USB-ITPAK - CA\Mitutoyo\USE-ITPAKS-1.it3 -

Ablauf :3 position batch and foot switch ( alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

10.0030mm

%> Datenabfrage {X] Daten I8schen [ Daten tberspringen || Pause € stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Menu] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum
Datenerfassungsbildschirm zurlick.

USB-ITPAK-Prifung X

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten “Ja" anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

‘ la Mein Abbrechen
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7.2 Zeichenfolge mit FuBRschalter eingeben
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)

Wenn der Fullschalter (Nr. 937179T/12AAJ088) angeschlossen ist, kdnnen Sie mit dem Fuld beliebige
Daten-Zeichenfolge wie ,OK* oder ,Fehler” eingeben. Um den FuRschalter zu verwenden, mussen
Sie zunachst festlegen, welche Zeichenkette Sie ihm zuweisen. Bei der Chargenmessung oder
Einzelmessung kann mit dem Fuf3schalter eine Zeichenkette eingegeben werden.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel“ und ,m Beispiel fur
die Messdateneingabe® unten erlautert.

B Anschlussbeispiel

Ein Messschieber ist an USB-ITN und zwei FuRschalter sind an USB-FSW angeschlossen.
Den beiden Ful3schaltern sind die Zeichenfolgen ,OK® und ,Fehler® zugewiesen.

&5 -
N USB-FSW x 2
N
Messinstrument E 3
0 — ¢ °
FuRschalter x 2
5o

USB-ITN x 1

USB-Dongle
0 @
_ ,—' USB-ITPAK (dieses Produkt) ’

—_“——E—;.OPC

B Messbeispiel

Drei Seiten eines rechteckigen Objekts werden in der Reihenfolge Lange — Breite — H6he gemessen,
und das Aussehen wird visuell Uberpruft.

Lange

4/ Abbildung
Héhe Breite
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B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datensammlung ist unten abgebildet.

Nr. |Praf-merkmal| zulassiger Wert |Einneit p:ﬁ:l X1 X2 X3 x4 X5
1 |Lange 13,60  13.40| mm CD 1349 13.51] 1352 1353  13.50
2 |Breite 1220  12.00| mm CD 1212  1215) 1215] 1215 1214
3 [Hohe 10,60 10,50/ mm CcD 1058 1058| 1058| 1057|1056
4 |Visuell oK OK oK OK OK

Messverfahren: Messen Sie nacheinander die Lange, Breite und Hohe des ersten Werkstiicks und

geben Sie die Messdaten in die erste Zeile (Lange), zweite Zeile (Breite) und dritte Zeile (Hohe) der
Spalte X1 des Excel-Arbeitsblatts ein. Fihren Sie dann eine Sichtpriifung des ersten Werkstticks durch
und geben Sie mit dem Fullschalter in der vierten Zeile der Spalte X1 (Visuell) die Zeichenfolge ,,OK*

oder ,Fehler” ein.

Messen Sie anschlielend die restlichen Werkstlicke auf die gleiche Weise, bis zu einer Gesamtzahl von

funf Werkstulicken.

X1 X2

X3

x4

X5

/

b
Breite (1) i Breite(2)

/

/

/

Lo
Héhe (1) /
l :

/
Hohel(5)

v

Bewertung (1)

N

Bewertung

©)
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7.2.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie die Elemente
in USB-ITPAK.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
» Einzelmessung: £ ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen“ (Seite 57)
Als Beispiel bearbeiten wir hier Teile der Einstellungsdatei, die in |E5],,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen®

(Seite 30) erstellt wurde. Nachdem Sie die Einstellungsdatei gedffnet haben, klicken Sie auf die
Schaltflache [Ablauf dndern] auf dem folgenden Bildschirm.

(3 USB-ITPAK Messverfahren erstellen — pe

Datei  Einstellung  Datensammlung

D@ B3 7 > & o

Ablaufdatei ‘ CAMitutoyo\USB-ITPAK\4-2.it3

Beschreibung “Measura 3 sides(length x width x height).+visual inspection |

- " Merkmal Inhalt
Anwendung fiir Dateneingabe Ablauf
' 3 side measurement Ablauftyp der Reihe nach
Exce Anwendung far Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe CiAMitutoyo\USB-TPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1_Dxls

Einstellungen far Wiederholung Arbeitsblatt Muster_F1
[] Ablauf wiederholen Zellenbereich HILL13

Bewegungsrichtung in de... nach rechts
Anzahl der Wiederholungen :

Versatz-Intervalle 1
1 = Zuweisungsregeln Zeilen zuweisen (1,2,...)
in Richtung FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:
nach unten

Versatz-Intervalle :
1 >
Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung
ignorieren

Dateneingabegerat

Timer Einstellungen Gerate-Nr. Gerate COM Zugewieser
— TN-69999114 COM4  11:13
Aktivieren =+ Ablauf hinzufugen
Intervall(Stunde:Min:Sek) : _—
0 z:|0 2[5 0% ‘5 Ablauf loschen
Anzahl :

5 5 ; Ablauf andern
< >

»  Der Bildschirm [Ablauf andern] wird angezeigt.

Tipps

Um eine neue Einstellungsdatei zu erstellen, geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei, die Sie
erstellen mochten, in das Feld [Beschreibung] ein und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzufigen].
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E Andern Sie [Ablaufname] und den Eingabebereich in den Feldern [Zellenbereich

(A1-Schreibweise angeben)].

Als Beispiel andern wir diese Elemente in den folgenden Inhalt.

Ablauf andemn

Ablauftyp :
Sequenziell

Ablaufname :

3 side meas. visual inspection

Excel-Einstellungen

Arbeitsmappe

Arbeitsblatt :
Muster_F1

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

Erste Zelle: |H11

Letzte Zelle : |L14

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

Auswahlen

nach rechts e
Versatz-Intervalle :

S =

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahlt
Spalten zuweisen (A8,..)
Zeilen zuweisen (1.2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten IGschen :

Daten Oberspringen :

CAMitutoyo\USB-TPAK\Sample\TPAK_Sample_Form_1_C| | ..

Dateneingabegerat

Messgerat

ITN-65999114 13

egel CC|

Benutzerkontrolinu... Modell
ID-F0125

Co

FuBschalter-Option

Geréte-Nr. Funktion

com

OK Abbrechen

Tipps

Wenn Sie in Schritt n auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen] geklickt haben, konfigurieren Sie die Elemente
auf dem Bildschirm [Ablauf hinzufiigen].

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
+ Sequenzmessung: LI ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen® (Seite 30)
+ Einzelmessung: L ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen® (Seite 57)
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

Klicken Sie im Feld

[Dateneingabegerate] auf die

Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]

ﬂ Konfigurieren Sie die Informationen fiir den FuBschalter unter dem Feld [Dateneingabegerate].

wird angezeigt.

2 Geben Sie unter dem Feld
[Zellenzuweisung] die Zeilennummern
oder Spaltennummern an, denen der
FuBschalter zugewiesen werden soll.

In der Beispielinspektionstabellendatei
ist der FuRschalter der Zeile 14
zugeordnet. Geben Sie daher [14] in das
linke Feld (Anfangsnummer) und [14] in
das rechte Feld (Endnummer) ein.

3 Wahlen Sie unter dem Feld
[Einstellungen fur Eingangsdaten] die
Option [Daten-Zeichenfolge Eingabe].

4 Kilicken Sie im Feld [Einstellungen fiir
Eingangsdaten] auf die Schaltflache [+].
»  Der Bildschirm

[Zeichenkettendateneinstellungen]
wird angezeigt.

5 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste
[FuRschalter auswahlen] den ersten zu
verwendenden Fullschalter aus.

6  Geben Sie in das Feld
[Daten-Zeichenfolge] die
Zeichenkettendaten ein, die dem
FuBschalter zugewiesen werden sollen.
Als Beispiel geben wir hier [OK] ein.

Tipps

Wenn auf dem Verfahrenserstellungsbildschirm

unter [Anwendung fir Dateneingabe] die

Option [Optional] ausgewahlt wurde, kénnen

nur ASCII-Zeichen (Zeichen, die direkt tber

die Tastatur eingegeben werden konnen,

wie Buchstaben, Zahlen und bestimmte

Symbole) in das Feld [Daten-Zeichenfolge]

eingegeben werden.

7 Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf andem X
Ablauftyp : Ablaufname :
Sequenziell 3 side meas. visual inspection |
Excel-Einstellungen Datencingabegerst Messgerat
Arbeitsmappe J
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell ol
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1_L| 1TN-69999114 1113 ID-F0125
Arbeitsblatt
Muster_F1 v
Zellenbereich (Angabe wie "A1")
Erste Zelle: |H11
puswaien 2
Letzte Zelle -LM
Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach rechts ~
Versatz-Intervalle < >|< >
v
Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewshit Gerate-Nr, Funktion com
Spalten zuweisen (AE,..) “F
Zeilen zuweisen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabiiage . S
Daten loschen - S a
Daten dberspringen: |- -
oK Abbrechen
Gerte-Einstellungen X
Zellenzuweisung Messgerateinstellungen vor Messung
2 Zeilen zuweisen (1.2,..) konfigurieren
Auswahlen Nulleinstellung
prese
Einstellungen fur Eingangsdaten rese
Peak zuriicksetzen
O Messdaten-Eingabe
Gerét auswahlen
prese
T-6ss99114
Kanal
4 Toleranz oberer Grenzwert
3 @ Daten- Zeichenfolge Eingabe
Toleranz unterer Grenzwert
S Zacemoige T
O Dateneingabe Datumzeit
Gerét auswahlen
ITN-69999114[11:13]
Dateneingabegerat Messgerat
Ty Modell
coM Codenr.
Daten-Zeichenfolge einstellen x
5 FuBschalter auswahlen :
FSW-19999033 ~
Gerate-Information
Serien-Nr.
FSW
COM :
6 Daten- Zeichenfolge :
7 OK Abbrechen
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8  Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7,
um die Informationen fiir den zweiten
Fullschalter zu konfigurieren.

Als Beispiel geben wir hier [NG] in das
Feld [Daten-Zeichenfolge] ein.

I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Daten-Zeichenfolge einstellen

FuBschalter auswahlen :

FSW-19999034

Gerate-Information

Serien-Mr. :
19999034
Typ !
FSW
COM :
coms
Daten- Zeichenfolge :
NG
OK Abbrechen

Gerite-finstellungen

Zellenzuweisung
Zeilen zuweisen (1,2,..)

P J-[e ]

Einstellungen fiir Eingangsdaten

Auswihlen

() Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen :
ITN-63999114

Kanal :

(@ Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge
FSW-19999033 oK
FSW-19998034 NG

() Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen :
ITN-69999114[11:13]

Dateneingabegerat

Messgerat
Typ: Modell :
Fsw
CcomM Codenr. :
COoM7
Seriennr. Seriennr. :
19999033

Messgerateinstellungen vor Messung
konfigurieren

Nulleinstellung
Preset

Peak zuriicksetzen

Preset
Toleranz oberer Grenzwert

Toleranz unterer Grenzwert
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I Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf andern
Ablauftyp :
Sequenziell

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

A

3 side meas. visual inspection

Dateneingabegerat

Messgerat

C:AMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1.C| | ..

Arbeitsblatt :
Muster_F1

Zellenbereich (Angabe wie "A1") @

Erste Zelle :
Letzte Zelle :
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach rechts &
Versatz-Intervalle :

5 5

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewshlt
Spalten zuweisen (A8,..)
Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :

Daten [Gschen :

Daten dberspringen : = v

Auswdéhlen

Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co|
ITN-69999114 113
FSW-19990033 / FSW... 1414

ID-FO125 +
<

FuBschalter-Option

Geréte-Nr. Funktion

CcoM

OK Abbrechen

ﬂ Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

Einstellung

ﬁ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datensammliung

[ Neu

5 Offnen

Strg+N I
Strg+0

5] Speichern

Strg+5 ‘

Speichern unter... I )

Zuletzt getfinete Dateien 4

Zum Quick-Men( wechseln

Beenden
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Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das

Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[a USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung  Datensammlung

DO T3 2 D> 6

Ablaufdatei ‘Cf\Mi‘llﬂDyD\USE*ITPAK\Sﬂ.i[S ]

Mitutoyo

Beschreibung “Measura 3 sides(length x width x height)+visual inspection

Anwendung fir Dateneingabe Ablaut
el 3 side meas.visual inspections
xce
QOptional

Einstellungen flir Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :
) =

in Richtung :

nach unten ~

rvalle :

Fehleroption

Fehler bei der Datensammluny
F r g
ignorieren

Timer Einstellungen

Aktivieren ‘) Ablauf hinzufigen
Intervall{Stunde:Min:Sek) :

5 Ablauf I6schen

Ablauf andern

Merkmal
Ablauftyp
Anwendung far Dateneing...
Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe
Arbeitsblatt
Zellenbereich
Bewegungsrichtung in de...
Versatz-Intervalle
Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerat

Inhalt
der Reihe nach
Excel

C\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1_Dxls
Muster_F1

HItL14

nach rechts

1

Zeilen zuweisen (1,2...)

Gerate-Nr. Gerdtename COM Zugewieser
ITN-63333114 ITN-69999114 comM4  11:13
FSW-19999033 FSW-19999033 comM7 1474
FSW-19999034 F5W-19999034 CcOoM3 1414
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7.2.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datensammlung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps

Nach der Datensammlung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren mlssen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

e Sequenzmessung: ] ,6.2.2 Messdaten erfassen” (Seite 37)
¢ Einzelmessung: [ ,6.4.2 Messdaten erfassen® (Seite 64)

H Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:

» Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].

¢ Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender).

» Die Daten werden gemaR dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datensammlung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, grin angezeigt.

H - = ITPAK_Sample_Form_1_D- [Kompatibilitatsmodus] - Excel (Fehler bei Produktaktivierung) = - =} x
Datei Start  FEinfigen  Seitenlayout  Formeln  Daten  Uberprofen  Ansicht Q@ Was machten Sie tun? Anmelden £ Freigeben
HI1 Fe v
4B o] 0] E E G H 1 J K L M 1} o P @ [~
12 S _
: PRUFZERTIFIKAT
6 Art der Priifung Firma BBB Freigabe Priifer Gesamturteil
7 Produktbezeichnung Charge Nr. Abteilung CCC
8 Teilebezeichnung Anzahl Chargen Datum
9 Teile-Nr. ‘Anzahl Prifungen
1o | Nr- |Profmerkmal| - zulassiger Wert | Eineit r:z; X1 el X3 X4 X5 Urteil | Bemerkung
1p | 1 |Hanes 13,60  13.40) mm co
1o || 2 [Brete 1220 1200 mm co
15| 3 |rebe 10,60  10.50) mm co Zeichnung Nr.
4 |Visuell
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
21 || (Messmittel]
22 || CD:Messschieber MD: Bgelmessschraube ID: Messuhr HD: Hohenmessgerat LG: Messtaster
23| sD: AN: Chil: PP Profil-Projektor MS: Mikroskop
24| HT vt MG Endmal EX Sonstige
25 Firma BBB -
Muster_F1 @ ] v
Bereit = @ = 1 + 100%
Tipps

Die Messdatenerfassung kann auch durch Betétigung des FuRschalters gestartet werden. Einzelheiten finden
Sie unter 2] ,7.1 Messdaten mit dem FuBschalter eingeben” (Seite 69)

In der Beispielinspektionstabellendatei befinden sich die Zellen, in die die Daten-Zeichenfolge
eingegeben werden, in Zeile 14. Um eine Zeichenkette einzugeben, driicken Sie den FuRschalter,
dem die einzugebende Zeichenkette zugewiesen ist.
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Um die Eingabe riickgéngig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Dateneingabe abbrechen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine
Zelle wird zur vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - Ci\Mitutoyo\USB-TTPAK5-4:it3 -

Ablauf : 3 side meas.visual inspections ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.00mm

$ Datenabfrage {X] Daten Ischen [» Daten iberspringen || Pause @ stopp

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\S-4.it3 -

Ablauf : 3 side meas.visual inspections ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.00mm

% Datenabfrage <{X] Daten Isschen [» Daten tberspringen 1| Pause l & Stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Men] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum
Datenerfassungsbildschirm zurlick.

USB-ITPAK-Prifung bt

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja” anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "MNein” anklicken.

Mein Abbrechen
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7.3 Durch Kombination zweier Verfahren

Bei der Sequenzmessung oder der Chargenmessung kénnen Sie einen Dateneingabevorgang,

(nur Sequenzmessung/Chargenmessung) messen

der mehrere Verfahren enthalt, in einer einzigen Einstellungsdatei angeben.
Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren

der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel* und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

B Anschlussbeispiel

Ein Messschieber ist an USB-ITN angeschlossen.

USB-ITN x 1

=y

B Messbeispiel

Messinstrument

~— USB-Dongle
O

USB-ITPAK (dieses Produkt)

Drei Seiten eines rechteckigen Objekts werden in der Reihenfolge Lange — Breite — Hohe gemessen.

Lénge/

D S—
B Breite
Héhe

B Beispiel fur die Messdateneingabe
Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

- zulassiger |_. [ Mess- 1 x2 X3 x4 X5

Nr. |Prif-merkmal Wert Einheit mittel (X6) x7) X8) x9) (X10)
1 |ianae 1360 - 13.49 13.51 13.62 13.53 13.5
g 13.40 13.63 13.49 13.53 13,62 13,53
. 12,20 12.12 12,15 12.13 12.15 12.14
2 |Breite 1200 ™ cb 12,15 12.12 1214 1215 1213
10,60 10,68 10,68 10,66 1067 1056

2 |nan ‘ D ‘ ‘ ‘ ] ]
one 1050 10,57] 10,56 10,56 1057 10,55

Diese Inspektionstabelle enthalt Messdaten fliir 10 Werkstiicke, und die Messdaten fiir jedes Messobjekt
bestehen aus zwei Zeilen.
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Die Messung besteht aus den folgenden zwei Verfahren.

Erstes Messverfahren: Messen Sie nacheinander die Lange, Breite und Hohe des ersten Werkstlicks
und geben Sie die Messdaten in die erste Zeile (Lange), dritte Zeile (Breite) und flinfte Zeile (Hohe) der
Spalte X1 (X6) des Excel-Arbeitsblatts ein.

Messen Sie dann nacheinander die Lange, Breite und Hohe des zweiten Werkstlicks und geben Sie die
Messdaten in die erste Zeile (Lange), dritte Zeile (Breite) und fiinfte Zeile (Hohe) der Spalte X2 (X7) ein.

Wiederholen Sie die Messung bis zum 5. Werksttick.
Zweites Messverfahren: Messen Sie nacheinander die Lange, Breite und Hohe des sechsten

Werkstlcks und geben Sie die Messdaten in die zweite Zeile (Lange), vierte Zeile (Breite) und sechste
Zeile (Hohe) der Spalte X1 (X6) des Excel-Arbeitsblatts ein.

Messen Sie dann nacheinander die Lange, Breite und Hohe des siebten Werkstlicks und tragen Sie die
Daten in die zweite Zeile (Lange), vierte Zeile (Breite) und sechste Zeile (Hohe) der Spalte X2 (X7) ein.

Wiederholen Sie die Messung bis zum 10. Werkstlck.

X1 X2 X3 x4 -
(X6) (X7) (X8) (X9) (*10)
Lange (1) Uange ] / / A ]
) 7 / / /

Breitel(1) //Brelte (2) Erste Sequenzmessung

v/
Hohe (1)/ Hohe)(5) \ 4
x1 x2 A3 x4 x5

(X6) (X7) (X8) (X3) (X10)
/ / / A |
Liange) (6) Lé’ng{ @) / / /

| / 3 / / / Zweite Sequenzmessung

Breitel(6) // Breite!(7)
) 4 v

Hohe! (6) Hohe)(10)

Das erste Verfahren und das zweite Verfahren werden als separate Verfahren erstellt.
Durch sequentielles Ausfiihren dieser beiden Verfahren kann das gesamte Messverfahren
durchgeflhrt werden.

89 Nr. 99MAMO30D



7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.3.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie sie auf dem

Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] in USB-ITPAK.
Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
e Chargenmessung: £ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43)

Erstellen Sie das erste Verfahren.

Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (ITPAK_Sample_Form_2_GB.xls) als
Eingabeziel fur die Messdaten verwendet, und die Elemente werden mit folgenden Inhalt konfiguriert.

Ablauf hinzufigen

R

Ablauftyp : Ablaufname :
Sequenziell ~ ‘3 side measurement_1
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe : N B
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co|
C:\Mitutoyo\USB-TPAK\Sample\[TPAK_Sample_Form_2 | | ... +
Arbeitsblatt :

Muster_F2 ~
Zellenbereich (Angabe wie "A1") :
Erste Zelle: |G11 ) /
Letzte Zelle : Auswahlen
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach unten e

Versatz-Intervalle :
2

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit Gerite-Nr. Funiction com
O sSpalten zuweisen (AB,..) +

@ Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~

Daten |&schen @ - v /

Daten uberspringen : - ~

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei fiir die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in
.7.3.2 Messdaten erfassen” (Seite 96) fort.
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E Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1

Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente
und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [OK].

Einzelheiten dazu finden Sie
nachfolgend:

+ Sequenzmessung: £ ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 30)

» Chargenmessung: |t ,,6.3.1

Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 43)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp :

X

Sequencziell v 3 side measurement_1

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe

Dateneingabegerat

Messgerat

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\sample\TPAK_sample Form 2.C|

Arbeitsblatt
Muster_F2 v
Zellenbereich (Angabe wie "A1")
erste zelle: [G11
puswatien
leze zelle: [ki6 |

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten v

Versatz-intervalle

Gerate-Nr. Zuweisungsregel Cc| Benutzerkontrolinu... Model

)

Va

2

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit
O spatten zuweisen (48,.)
® Zeilen zuweisen (1.2...)

Gerate-Nr. Funktion

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - >

Daten I6schen = v

Daten uberspringen: |- v

Abbrechen

Gerite-Einstellungen

Zellenzuweisung

Zeilen zuweisen (1,2...)

[ ]-fs ]

Auswahlen

Einstellungen fiir Eingangsdaten

(® Messdaten-Eingabe

Gerat auswahlen :

ITN-69999114 ~

Kanal .

(O Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen::

Dateneingabegerat Messgerat
Typ: Modell :
ITN
COM : Codenr. :
COM4
Seriennr. ; Seriennr. :
69999114

ID-F0125

543-834

90000022
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp : Ablaufname :

Sequenziell 3 side measurement_1

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

Arbeitsblatt :
Muster_F2 ~
Zellenbereich (Angabe wie "A17) :

Erste Zelle :

Auswahlen
Letzte Zelle

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten &
Versatz-intervalle :
2 s
Zuweisungsregeln

Nicht ausgewahlt

Spalten zuweisen (AB,..)

Zeilen zuweisen (1,2,...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : = ~
Daten Ioschen : - ~

Daten dberspringen: |- v

CAMitutoyo\USE-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample_Form_2_C| | ..

Dateneingabegerat Messgerat

ITN-69999114 11:16

Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell

ID-F0125

FuBschalter-Option

Geréte-Nr. Funktion coM

oK

Abbrechen

» Damitist die Erstellung des ersten Verfahrens abgeschlossen.

n Klicken Sie auf dem Bildschirm zum Erstellen von Verfahren auf die Schaltflache [Ablauf

hinzufiigen] und konfigurieren Sie dann die Elemente auf dem Bildschirm [Ablauf hinzufiigen].
Erstellen Sie das zweite Verfahren.
Als Beispiel konfigurieren wir hier die Elemente mit folgendem Inhalt.

Ablauf hinzufagen

Ablauftyp : Ablaufname :

Sequenziell v

|3 siide measurement_2

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe @

Arbeitsblatt :
Muster_F2 ~
Zellenbereich (Angabe wie "A1") :
Erste Zelle G12
Letzte Zelle : Auswahlen
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach unten &
Versatz-intervalle

5 5

Zuweisungsregeln
O Nicht ausgewshit
O spalten zuweisen (AB,..)
@ Zeilen zuweisen (1,2,..)

CAMitutoyo\USE-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form 2.C| | ..

Funktionstasten-Bedienung

Datenabfrage - -
Daten I6schen : - ~
Daten dberspringen: |- ~

Dateneingabegerat Messgerat

Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co|

FuBschalter-Option

Gerdte-Nr. Funktion com

OK

Abbrechen
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B Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1

Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente und
klicken Sie dann auf die Schaltflache
[OK].

Einzelheiten dazu finden

Sie nachfolgend:

» Sequenzmessung: £ ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 30)

+ Chargenmessung: £ ,6.3.1

Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 43)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp :

Sequenziell v

3 siide measurement_2

Excel-Einstellungen
Arbaitsmappe :
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form 2 L|
Arbeitsblatt

Muster F2 v

Zellenbereich (Angabe wie *AT")

erste Zelle
Letzte Zelle :

Bewegungsrichiung in der Tabelle

Auswahlen

nach unten ~
Versatz-intervalle
2

Zuweisungsregeln
O Nicht ausgewahit
O spalten zuweisen (AB...)
® Zeilen zuweisen (1.2...)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - <
Daten l6schen = <

Daten uberspringen: |- v

Dateneingabegerat

Messgerst

Gerate-Nr.

Zuweisungsregel €| Benutzerkontrolinu... Modell

FuBschalter-Option

Gerate-Nr.

Funktion

com

Abbrechen

Gerste-Einstellungen

Zellenzuweisung

Zellen zuweisen (1,2,...)

[=_]-[v ]

Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten

(® Messdaten-Eingabe

Gerat auswahlen :
ITN-69999114

Kanal :

(O Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen :

Dateneingabegerat

Typ:
TN
COM :
Com4
Seriennr. :

69999114

Messgerat

Modell :

Codenr. :

Seriennr,

ID-FO125

543-834

90000022
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I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufugen

Ablauftyp :
Sequenziell

Ablaufname :

3 siide measurement_2

Excel-Einstellungen

Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkonirolinu... Modell Co|
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form 2.C| | ..

ITN-69999114 1217 ID-F0125
Arbeitsblatt

Muster_F2

Zellenbereich (Angabe wie "A1"):

Erste Zelle :

Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

Auswahlen /

nach unten i

Versatz-intervalle : b B
5 =

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Nicht ausgewahlt

Gerate-Nr. Funktion COoM
Spalten zuweisen (A.B,...)

Zeilen zuweisen (1,2....)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :

Daten Igschen :

S Va

| oK | Abbrechen

» Damitist die Erstellung des zweiten Verfahrens abgeschlossen.

Daten Gberspringen :

Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens
[Speichern unter].

a USE-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

[ Neu Strg+N .
F  Offnen Strg+0

B Speicharn Stra+S ‘
Speichern unter... I
. I
Zuletzt gedffnete Dateien 4
|

Zum Quick-Meni wechseln

Beenden
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E Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.

E USB-ITPAK Messverfahren erstellen — *
Datei  Einstellung  Datensammlung

Miitutoyo
CEE® BB P D% &

[Ab\aufdatei |Cf\Mﬂmoyo\USB—ITPAK\S—z.iB ]

Beschreibung ||Measure 3 sides for 10 samples. | |

- - Merkmal Inhalt
Anwendung fur Dateneingabe Adlauf
3 side measurement_1 Ablauftyp der Reihe nach
Excel 3 side measurement_2 Anwendung fur Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe ChMitutoyo\USB-ITPAKN\Sample\ITPAK_Sample_Form_2_D.xls
Einstellungen fur Wiederholung Arbeitsblatt Muster_F2
[ Ablauf wiederholen Zellenbereich G11:K16
Bewegungsrichtung in de... nach unten
Anzahl der Wiederholungen : Versatz-Intervalle 2
1 = Zuweisungsregeln Zeilen zuweisen (1,2,...)
in Richtung : FuBschalter-Option: .
Funktionstasten-Bedienung:
nach unten ~

Versatz-intervalle :

1 =

Fehleroption
= Fehler bei der Datensammlung

ignorieren
Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geratename COM  Zugewieser
f— ITN-69999114 ITN-69999114 ComM4  11:16

Aktivieren ‘=+) Ablauf hinzufiigen

Intervall{Stunde:Min:Sek) : s

Anzahl : o

5 z ‘=7 Ablauf andern

< >
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7.3.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren mlssen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

e Sequenzmessung: 1] ,6.2.2 Messdaten erfassen” (Seite 37)
e Chargenmessung: [l ,6.3.2 Messdaten erfassen® (Seite 51)

E Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:

» Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].

¢ Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender) (nur Sequenzmessung).

»  Die Daten werden gemalt dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

H - s ITPAK Sample_Form 2 D- [Kompatibilitatsmodus] - Excel (Fehler bei Produktaktivierung) cal - o x
Datei Start Einfigen Seitenlayout Formeln Daten Uberprifen Ansicht @ Was machten Sie tun? Anmelden P+ Freigeben
G11 F =
4 B © D E F G H I J K L M N (8] P Q-
12 e _
3 = MUSTER
: PRUFZERTIFIKAT
i Art der Priifung Firma BBB Freigabe Priifer Gesamturteil
7 Produktbezeichnung Charge Nr. Abteilung CCC
] Teilebezeichnung Anzahl Chargen Datum
9 Teile-Nr Anzahl Prifungen
_ zulassiger Mess- X1 X2 X3 X4 X5
10 Nr. |Praf-merkmal Wert Einheit mittal ia ) x8) X9) (x10) Urteil  |Bemerkung
11 13.60
1 |L CcD
18 ange 1340 mm
13 . 12,20
2 |Breit cD
14 et 12,00 ™"
15 10.60 Zeichnung Nr.
3 |Hah CD
T dhe 0z ™™
170 4
18
19 5
20
21 5
22
23| 5
24
e I
24
21| g
28
22 [ qp
30
31 || EMessmittel]
32 CD: Messschieber MD: Blgelmessschraube ID: Messuhr HD: Hohenmessgerat LG: Messtaster
33 SD: Einbaumessschieber AN: Rauheitsprufgerat CMM: Koordinatenmessgerat PP: Profil-Projektor MS: Mikroskop
34 ||_HT: Harteprafgerat Vi Sichtprifung MG: Endmal EX: Sonstige
35 Firma BBB ~
Muster F2 ()] « »
Bereit i) m - ] + 100%
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Um die Eingabe riickgéngig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Dateneingabe abbrechen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine
Zelle wird zur vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - Ci\Mitutoyo\USB-TTPAKS-2.it3 -

Ablauf : 3 side measurement 2 ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.0055mm

$ Datenabfrage {X] Daten Ischen [» Daten iberspringen || Pause @ stopp

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

(3¢ USB-ITPAK - CA\Mitutoyo\USB- TPAKNS-2.it3 -

Ablauf : 3 side measurement_2 ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.0055mm

> Datenabfrage &X] Daten I6schen [> Daten tberspringen 1| Pause @ Stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Menii] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Meni] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum
Datenerfassungsbildschirm zurlck.

USB-ITPAK-Priifung *

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja" anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen
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7.4 Durch Kombinieren und Wiederholen von
Verfahren messen (nur Sequenzmessung/
Chargenmessung)

Bei der Sequenzmessung oder der Chargenmessung kdnnen Sie in der Einstellungsdatei festlegen,
dass ein Messverfahren wiederholt wird, wenn eine ahnliche Messung wiederholt in mehreren Geraten
verwendet wird.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel* und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

B Anschlussbeispiel
Eine Messvorrichtung mit drei Messuhren und einem Messschieber ist an USB-ITN angeschlossen.

USB-ITN x 1

Lo
Ti=5

Messinstrument

Messgerat x 3

USB-Dongle
0 hg
L0
- _ _—| USB-ITPAK (dieses Produkt)

USB-ITN x 3

= 7 PC

=

B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofte A, Grolke B, GrolRe C)
gleichzeitig zu messen.

Anschlielend wird mit dem Messschieber die Breite des oberen Teils des Werkstlicks gemessen.

_D_|
GroRe B [ I
N
Grolke A Grole C
Breite| /—
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

Prifmerkmal Messwert A | MesswertB | Messwer C | Messwert D | Messwert E
Messmittel

Tol obere 5,150 10,100 5,150 13,650

Oleranz untere 4850 9.900 4,350 13,450

Teil 1 5064 10,023 5,070 13,602

Teil 2 5,086 10,016 5,064 13,500

Teil 3 5,083 10,000 5,056 13511

Teil 4 5077 10,039 5,063 13,520

Prif- Teil & 5,085 9992 5,047 13512

ergebnis Teil G 5,084 10,024 5,065 13,510

Teil ¥ 5,062 9980 5,080 13,501

Teil 8 5073 9985 5,054 13,520

Teil 8 5,071 10,011 5,045 13,500

Teil 10 5062 10,000 5,060 13,510

Das Messverfahren besteht aus dem Messen von 10 Werkstlicken mit den folgenden zwei Verfahren.

Erstes Verfahren: Messen Sie die Positionen ,Grofke A, ,GroRe B und ,GroRe C* auf dem ersten
Werkstick mit dem Messschieber und geben Sie die Messdaten in die Spalten der Zeile Beispiel 1 des
Excel-Arbeitsblatts ein.

Zweites Verfahren: Messen Sie die Position ,GroRe E* mit dem Messschieber und geben Sie dann die
Messdaten in die Spalte ,GroRe E* der Zeile Beispiel 1 des Excel-Arbeitsblatts ein.

Diese Verfahren werden bis zum 10. Werkstilick wiederholt, und die Daten werden in die Spalten der
Zeilen Beispiel 2 bis Beispiel 10 des Excel-Arbeitsblatts eingegeben.

Teil 1 Charge (1) Sequenziell (1)
Teil 2 Charge (2) —— Sequenziell (2)
Teil 3 Charge (3) = Sequenziell (3)
Teil 4 ;
Priif- Teill 5 -

ergebnis Teil @ T
Teil 7 -%
Teil 8 —_—
Teil 9 - _
Teil 10 Charge (10) F———>{Sequenziell (10))

Um ein Verfahren wie dieses zu erstellen, erstellen Sie das erste und zweite Verfahren als separate
Verfahren und legen Sie dann fest, dass diese Verfahren 10 Mal wiederholt werden. Durch Ausfiihren
dieses Verfahrens werden das erste und das zweite Verfahren nacheinander ausgefiihrt, um ein
Werkstiick zu messen. Durch 10-maliges Wiederholen werden alle Werkstlicke vermessen.
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741 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie sie auf dem
Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] in USB-ITPAK.
Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
e Chargenmessung: £ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43)
Erstellen Sie das erste Verfahren.

Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (ITPAK_Sample_Form_2_ GB.xls) als
Eingabeziel fir die Messdaten verwendet, und die Elemente werden mit folgenden Inhalt konfiguriert.

Ablauf hinzufiigen

X

Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung v 3 position batch measure
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat

Arbeitsmappe : N

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample Form 3_C| | .. i
Arbeitsblatt

Muster_F3 h

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erte 2l
Auswahlen Va
Letse Zel

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten Y

Versatz-Intervalle :
1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewshit

Geréte-Nr. Funktion com
@® Spalten zuweisen (AB,..) +

(O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : = ~

Daten loschen . - Va

Daten Gberspringen : - ~

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei fiir die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in
,7.4.2 Messdaten erfassen (Seite 106) fort.
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ﬂ Konfigurieren Sie die Informationen fiir das erste Dateneingabegerat im

Feld [Dateneingabegerite].

1 Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf die
Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente
und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [OK].

Einzelheiten dazu finden
Sie nachfolgend:

+ Sequenzmessung: 3 ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 30)

« Chargenmessung: [ ,6.3.1
Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 43)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauf hinzufigen
Ablauftyp :
Chargenmessung v

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe

3 position batch measure

Dateneingabegerat

Messgerat

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\sample\TPAK_sample Form 3 |

Gerate-Nr.

Arbeitsblatt

Muster £3

Zellenbereich (Angabe wie "A1")
Letze zele

Bewegungsrichtung in der Tabelle

Erste Zelle

nach unten v

Versatz-ntervalle
h

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahit
® spatten zuweisen (A8,.)
O Zeilen zuweisen (1.2...)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten loschen

Daten berspringen: |-

Auswahlen

Zuweisungsregel |

Benutzerkontrolinu.. Modell

Va

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion

com

7z

Abbrechen

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung

SPaNeEn ZUnEIsen (A

Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten

@® Messdaten-£ingabe
Gerat auswahlen :
ITN-69999114

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabe DatumZeit
Gert auswahlen

Dateneingabegerst

Typ:
m
CoM:
com4
Serienn.

69999114

Messgerat

Modell:

ID-F0125
Coder.:

543-854
Serienn.

90000022

Messgersteinstellungen vor Messung

konfigurieren

O Nulleinstellung
O Preset
O Peak zuricksetzen

Preset

L voonssm

Toleranz oberer Grenzwert

Toleranz unterer Grenzwert

mm

mm

Abbrechen

n Wiederholen Sie Schritt ﬂ, um die Informationen fiir das zweite Dateneingabegeréat zu konfigurieren.
Um das zweite Erfassungsgerat der zweiten Spalte E zuzuordnen, geben Sie [E] in die Felder

[Excel-Zellen zuweisen] ein.

Gerdte-Einstellungen

Zellenzuweisung

Spalten zuweisen (A8,..)
- Auswahlen
Einstellungen flr Eingangsdaten
(@ Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen :
ITN-69999115

Kanal:

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gergte-Nr. Zeichenfolge

© Dateneingabe DatumZeit
Gerét auswahlen
ITN-69999114[D:D]

Dateneingabegerat

Prafmittel
Ty : Modell :
N 1D-F0550
COM Codenr.
CoM5 543-854
Seriennr. Seriennr.
69999115 90000002

Messgerateinstellungen vor Messung
konfigurieren

O Nulleinstellung
O Preset

O Peak zurticksetzen

Preset

E—

Toleranz oberer Grenzwert

mm
Toleranz unterer Grenzwert
mm
oK Abbrechen
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n Wiederholen Sie Schritt ﬂ, um die Informationen fiir das dritte Dateneingabegerat
zu konfigurieren.

Um das dritte Dateneingabegerat der dritten Spalte F zuzuordnen, geben Sie [F] in die Felder
[Excel-Zellen zuweisen] ein.

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung

Spalten

Auswahlen

Einstellungen fiir Eingangsdaten
® Messdaten-Eingabe
Gerat auswihlen
ITN-69399116.

Kanal

Daten: LEICNEnToIge EINGaDe

Geriite-Nr. Zeichenfolge

O Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen :
ITN-69999114[D:D]

Dateneingabegerat

Messgerat
Typ: Modell
m ID-F0550
com Codenr. :
comE 543-854
Seriennr. Seriennr. :
69999116 90000024

Messgerateinstellungen vor Messung
konfigurieren

O Nulleinstellung

O Preset

O peak zuricksetzen

I$

10.0000{ mm

Toleranz oberer Grenzwert

!
g

mm
Toleranz unterer Grenzwert

0000|

I

mm

Abbrechen

ﬂ Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp :
Chargenmessung

Ablaufname :

3 position batch measure

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

Arbeitsblatt :
Muster_F3

Zellenbereich (Angabe wie "AT") :

frse el

Letzte Zelle

Auswahlen

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten v
Versatz-intervalle :

B =

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewshit
Spalten zuweisen (AB..)
Zeilen zuweisen (1,2,

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : -
Daten loschen : - v

Daten Oberspringen: |-

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form 3./ | ..

Dateneingabegerat

Messgerat
Gerate-Nr. Zuweisungsregel  CC| Benutzerkontrollnu.., Modell
ITN-69999114 DD 1D-F0125
ITN-69999115 EE 1D-F0550
ITN-69999116 FF 1D-FO550
< > >
FuBschalter-Option
Gerite-Nr. Funktion com
s

| OK | Abbrechen

» Damit ist die Erstellung des ersten Verfahrens abgeschlossen.
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ﬂ Klicken Sie auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens auf die Schaltfliche [Ablauf hinzufiigen]

und konfigurieren Sie dann die Elemente auf dem Bildschirm [Ablauf hinzufligen].

Erstellen Sie das zweite Verfahren.

Als Beispiel konfigurieren wir hier die Elemente mit folgendem Inhalt.

X
Ablauftyp : Ablaufname :
Sequenziell v ‘Callper measurement
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe : . -
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu... Modell Co|

CA\Mitutoyo\USE-TPAK\Sample\TPAK_Sample_Form 3.C| | .. ¥
Arbeitsblatt :

Muster_F3 -

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle: |H13
Auswahlen /
Letme zele:

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten ~

Versatz-intervalle :

1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
O Nicht ausgewahit Gerate-nr. Funktion com
@ spalten zuweisen (AB...) aF
O Zeilen zuweisen (1.2...)
Funktionstasten-Bedienung

Datenabirage : - -

Daten l8schen R = Va

Daten berspringen: |- -

Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1 Kilicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Geréate-Einstellungen]
wird angezeigt.

2 Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente
und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [OK].

Einzelheiten dazu finden Sie
nachfolgend:

» Sequenzmessung: £ ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 30)

+ Chargenmessung: £ ,6.3.1
Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 43)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauftyp : g
Sequenziell v Caliper |

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe

C:Mitutoy0\USB-ITPAK\Sample\ITPAK Sample Form 3 C|

Gerate-Nr. Zuweisungsregel  CC| Benutzerkontrolinu... Model C[-—\

Arbeitsblatt
Muster F3 v
Zellenbereich (Angabe wie "AT")

Erste Zelle: [H

AN

Auswahlen
Letzte Zelle : [H

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten v
Versatz-intervalle :

h

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewshit Gerate-Nr. Funktion com
@ spalten zuweisen (AB...) +

O Zeilen zuweisen (1.2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - v
Daten loschen - S 7

Daten uberspringen: |- v

Gerate-Einstellungen x

Zellenzuweisung Messgerateinstellungen vor Messung
Spalien ZUwesen (A5..) konfigurieren
A Auswahlen

Nulleinstellung

Preset

Einstellungen fir Eingangsdaten
——— Peak zuriicksetzen
® Messdaten-Eingabe

Gerat auswahlen :
preset
ITN-39999118 ~

Kanal :
Toleranz oberer Grenzwert

Daten- Zeichenfolge Eingabe

p— Zeichenfolge Toleranz unterer Grenzwert

Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen

Dateneingabegerat Messgerat
L Modell
™
com: Coderr. :
comio
Serienn. Serienn.
30000118
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K] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufigen
Ablauftyp :
Sequenziell

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

Ablaufname :

Caliper measurement

CA\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_3_L| | ..

Arbeitsblatt :
Muster_F3

Zellenbereich (Angabe wie "A1")
H18

Erste Zelle:

Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten Y
Versatz-intervalle :

u

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahit
Spalten zuweisen (A8,..)

Zeilen zuweiszen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten I6schen :

Daten Gberspringen :

Auswahlen

Dateneingabegerat Messgerat

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell Co|
ITN-39899118 H:H

< < >
FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion com

Va

Avbrechen

» Damit ist die Erstellung des zweiten Verfahrens abgeschlossen.

n Geben Sie das Feld [Einstellungen fiir Wiederholung] an.

1 Wihlen Sie [Ablauf wiederholen].

2 Geben Sie im Feld [Anzahl der
Wiederholungen] an, wie oft die von
Ihnen erstellten Verfahren wiederholt

werden sollen.

Als Beispiel geben wir hier [10] an.

3 Wahlen Sie im Feld [in Richtung] die
Richtung aus, in der die Messdaten

eingegeben werden sollen.

Nachdem das von Ihnen erstellte
Verfahren abgeschlossen ist, bewegt
sich die Eingabezelle in die hier
angegebene Richtung.

Als Beispiel wahlen wir hier

[nach unten].

Geben Sie im Feld [Versatz-Intervalle]
die Anzahl der zu verschiebenden
Zellen an.

Geben Sie die Anzahl der zu

verschiebenden Zellen fur Schritt 3 an.

Die Angabe von [1] verschiebt zur
nachsten Zelle. Die Angabe von [2]
verschiebt zwei Zellen weiter.

Als Beispiel geben wir hier [1] an.

@ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung  Datensammiung

LEEE 3D 2 > &

Ablaufdatei ‘

Ering “Measwe 3 pasitions in batch and caliper measurent, Repeat 10 times

Anwendung far Datencingabe

Excel

3posi

Ablaut

ition batch measure

Caliper measurement

Optional

Einstellungen fur Wiederholung

1 Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen
10 =

in Richtung

nachunten v

A ON -

Versatz-Intervalle :
1

Fehleroption
Fehler be der Datensammlung
9
ignorieren
Timer Einstellungen
Aktivieren
Intervall(Stunde:Min:Sek)
05|05 s |0%
Anzahl

[5

=5 Ablauf hinzufugen
'3 Ablauf Ischen

Ablauf andern

Merkmal

Ablauftyp
Amvendu

Inhalt

alle gleichzeitig
Excel

Arbeitsblatt
Tellenbereich
Bewegungsrichtung in de..
Versatz-Intervalle

Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung

Dateneingabegerat
Gerate-Nr.
TTN-69999114
ITN-69999115
1TN-69999116

[
Muster F3

D1gFIg

nach unten

p

Spalten zuweisen (AB,..)

Geratename
1TN-60099114
1TN-60999115
1TN-69999116

_sample_Form 3 Dixls

COM  Zugewieser
coms DD
comMs  EE
coMs B
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m Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

E. USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

[ MNeu Strg+N I

5 Offnen Strg+0

Speichern Strg+S

Speichern unter...

Zuletzt gedffnete Dateien Y oint

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

m Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flir das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.
= US3-ITPAK Messverfahren erstzllen - w

Einstellung  Latensammliung

SEEEEEE R @

[ Ablaufdztei | C\Mitutoyo\USD ITPAK\S-3.it3 ]

Beschreibung ‘Maasura 3 postions in batch ard caliper measurent. Repeat 10 times ‘

- : Merkmal Inhat
Anwendung fir Dateneingabe Ablaut .
! 3 position batch mezsure FAblauftyp ale gleichzeitig
Brcel Caliper measurenent Ainwendung for Datensirg... Ecce
Optional Excel-Einstellungen:
Arkeitsmappe C\Nitutoye\USE- TPAK\Sample\[TPAK_Samp'e_Form_3 Daxls
Einstellungen fiir Wiederholung Arbeilblall Musler 73
[ Ablauf wiederholen Zelenbereich DIZF18
Bewegungsrichtungin de.. nach unten
Anzahl der Wedzrholungen Versatz-Intervalle 1
o E Zuweisungsregeln Soalten zuweisen (AB....)

in Richtng - FuBschalter- Option:

Funktionstasten-Bediznung:

Versaiz-intervalle :

Fehlercption
Fanler bei der Datensammlang

ignoreren =
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Gerzte-Nr. Geratename oM Zugewieser
— ITN-69999114 ITh-69999114 com4 DD
Aktivisren =5 Ablalf hinzufigen ITN-6299997115 ITh-69988115 COMS  EE
Interval (Stunde:MinSek) : — - s Th- e coMs  FF
Anzahl : S
5 = Ablau® &ndern
< >
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7.4.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps
Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert. Wenn Sie
vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren missen, erstellen Sie vorher eine Sicherungskopie.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den Datenerfassungsbildschirm.
Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
* Sequenzmessung: [ ,6.2.2 Messdaten erfassen” (Seite 37)
e Chargenmessung: [ ,6.3.2 Messdaten erfassen® (Seite 51)

E Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:

* Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].

e Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender) (nur Sequenzmessung).

» Die Daten werden gemall dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, grlin angezeigt.

H - 5 [TPAK_Sample Form 3.D-— [Kompa.. & - o x
Datei  Start ‘ Einfag | Seiten |Form:" Daten |Uberp ‘ Ansm| S ns Anmelden £ Freigeben
D18 fe -
£ =] (5] D E F G H I/a

% Firma AAA Gatoem:___

. PRUFZERTIFIKAT MUSTER

i

§ Teilebezeichnung Firma BBB

7 Teile-Nr. Abteilung CCC

i Art der Prifung Prafungsdatum

g Charge Nr. Freigabe Priifer

1m Anzahl Chargen

1 Anzahl Prifungen

12 Zeichnung Nr.

14 Priifmerkmal Messwert A [ Messwert 8] C] D E

16 Messmittel

16 T obere 515 10,10 515 13,55

17 untere 4,85 9,90 4,85 1345

18 Teil 1

19 Teil 2

a0 Teil 3

21 Teil4

2 Prif- Teil5

23 || ergebnis Teil 6

24 Teil 7

25 Teil 8

26 Teil 9

a7 Teil 10

28 Mittelwert

20 Standardabweichung (a)

an

a4

a2

a3

gé Gesamturteil tBemetungl

36 || [Messmit e

37 || £0: Messschieber MO Biigelmessschraube ID: Messubr HD:Hshenmess; gerst LG: Messtaster

38| SD:Eink hieber AH: Ral st CHb: Koordin &t PP: Profi-Projek

a9 | HTH M5 Miktoskop Wt Sichtpriung MG Frdmah X Sonstige

40 Firma BBB -
Muster F3 * “ »

Bereit E m - ' ] + 80%
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Um die Eingabe riickgéngig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Dateneingabe abbrechen].

Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird zur vorherigen
Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - Ci\Mitutoyo\USE-TTPAK\S-5.it3 -

Ablauf : Caliper measurement ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

01A+00010.00

% Datenabfrage X] Daten léschen [» Daten uberspringen || Pause © stopp

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

(3 USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\S-5.it3 -

Ablauf : Caliper measurement ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

01A+00010.00

> Datenabfrage x] Daten Ioschen [> Daten uberspringen || Pause @ Stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Menii] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum
Datenerfassungsbildschirm zurlck.

USB-ITPAK-Priifung *

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja” anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen
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7.5 Messdaten in eine beliebige Anwendung eingeben

Sie kdnnen Messdaten in eine beliebige Anwendung eingeben, als ob Sie sie mit einer Tastatur
eingeben wurden. Die Messdaten werden an der Cursorposition in die aktive Anwendung eingegeben.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel* und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

Tipps

Wenn Sie den optionalen Fufischalter (Nr. 937179T/12AAJ088) verwenden mochten, kénnen Sie dem
FuBschalter nur die Funktion [Datenanforderung] zuweisen. Die Funktionen [Dateneingabe abbrechen] und
[Daten Uberspringen] kénnen nicht verwendet werden.

B Anschlussbeispiel

Ein Messschieber ist an USB-ITN angeschlossen.

Messinstrument

USB-ITN x 1

!/_ USB-Dongle
0

USB-ITPAK (dieses Produkt)

T

B Messbeispiel

Die Breite eines rechteckigen Objekts wird gemessen.

& >
< >

Breite
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B Beispiel fur die Messdateneingabe

Die Messdaten werden in Notepad, eine Windows-Standardanwendung, eingegeben. Ein Beispiel fir
die erfassten Daten ist unten dargestellt.

| *Unbenannt - Editor — O pd

Datei Bearberten Format Ansicht Hilfe
18,82 15.86.2021 @9:22:33 ~
18,82 15.86.2021 89:22:35

18,81 15.86.20821 89:22:48

1@,80 15.86.20821 @9:22:45

9,99 15.86.20821 ©89:22:48

18,88 15.86.20821 89:23:83

100%  Windows (CRLF) UTF-8

Ein sequentielles Messverfahren wird verwendet, um die Breite des Werkstlicks zu messen.
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7.5 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Gerite an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter £ 3.1 USB-ITPAK starten” (Seite 17).

H Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.
Einzelheiten finden Sie unter £ ,4 Gerateinformationen Uberprifen® (Seite 21).

] Kiicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltfliiche [Messverfahren erstellen].

(= USB-ITPAK-Cuick-Mend

Messverfahren Einstellungen

I> Datensammlung & Gerate-Information
[% Speichern (Excel-Datei) {C}} Option

=

Speichern (Text-Datei) @ Versionsinformationen

| Messverfahren erstellen |

Einfache Messung Anmelden

E3 Einfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

@ Beenden

»  Der Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens wird angezeigt.

Tipps

Die Schaltflache [Messverfahren erstellen] ist verfligbar, wenn ein entsprechender USB-Dongle an den PC
angeschlossen ist.
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n Geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei, die Sie erstellen, in das Feld

[Beschreibung] ein.
Das Feld [Beschreibung] kann leer gelassen werden.

& USB-ITPAK Messverfahren erstellen - X

Datei  Einstellung ~ Datensammiung

=Rl > B | @
Ablaufdatei |

[ Beschreibung H ‘]

® D7

Anwendung fur Dateneingabe Ablauf Metona) L

@ Excel
O optional

Einstellungen fur Wiederholung
[ Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen :

in Richtung :
nachunten

Versatz-intervalle :

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlun,
F " 9
ignorieren
Dateneingabegerat
Geréte-Nr. Geratename COM  Zugewieser

Timer Einstellungen

[ Aktivieren :% Ablauf hinzufligen
Intervali{Stunde:Min:Sek) :
ek ‘ 5 Ablauf laschen

Anzahl :

S 3 Ablauf &ndern

5 =

ﬂ Wahlen Sie [Optional] im Feld [Anwendung fiir Dateneingabe] und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [Ablauf hinzufiigen].

B2 USB-ITPAK Messverfahren erstellen — ®

Datei  Einstellung  Datensammlung

=L > By G @

Ablaufdatei ‘

BB 2

Beschreibung “mput data to any application. ‘

Anwendung fur Dateneingabe Ablaut Clfo] QU

(O Excel
@ Optional

Einstellungen far Wiederholung
Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :

in Richtung :
nach unten ~

Versatz-intervalle :

1 B

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung

ignorieren =
Dateneingabegerat

Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geradtename comMm Zugewieser
[ Aktivieren [ ‘=3 Ablauf hinzuftigen ]
Intervall(Stunde:Min:sek) :

[0 E]: EE =5 Ablauf léschen

Anzahl :

5 = 5 Ablauf dandern - 5

»  Der Bildschirm [Ablauf hinzufigen] wird angezeigt.
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ﬂ Wahlen Sie [Sequenzmessung] in [Ablauftyp] und geben Sie dann einen Namen in
[Ablaufname] ein.

Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens

angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der Uberpriifung leicht zu erkennen ist. Als Beispiel
geben wir hier [Optionale Dateneingabe] ein.

Ablauf hinzufugen

Ablauftyp :

Seauenziell

\_EqUEN7Ie] =

Daten-Einstellungen

Ablaufname :
[Optional data inout

Steuerungscode @
Enter

Datenformat :

Numerische Form

Datum und Zeit

Trennzeichen

Leertaste

[ Datum Zeit zur Datenerfassung hinzufigen

Dateneingabegerat

Messgerat
Gerate-Nr. coMm Benutzerkontrolinu.. Modell Code|
FuBschalter-Option
Geréate-Nr. Funktion coM
+
OK Abbrechen

Geben Sie das Feld [Steuerungscode] an.

Wabhlen Sie [Nicht angegeben], [Enter], [Aufwarts], [Abwarts], [Nach rechts], [Nach links] oder [Tabulator]
als Code, der nach der Dateneingabe hinzugefiigt werden soll.

Als Beispiel wahlen wir hier [Enter].

Ablauf hinzufugen

Ablauftyp :
Sequenziell

Daten-Einstellungen

Ablaufname :
Optional data input

Steuerungscode :
Enter

Dateneingabegerat

Messgerat

Gerate-Nr. coMm

Datenformat :

Numerische Form

Datum und Zeit

Trennzeichen :

Leertaste

[ Datum Zeit zur Datenerfassung hinzuftugen

Benutzerkentrolinu... Modell Code

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion comM

oK Abbrechen
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

ﬂ Geben Sie das Feld [Datenformat] an.

Wahlen Sie das Format, in dem die Daten in die Anwendung eingegeben werden.

Sie kdnnen aus den folgenden Datenformaten wahlen. Zur Erlduterung folgt ein Beispiel, bei dem das
Messgerat auf Kanal 1 von COM 13 den Wert 32,144 mm gemessen hat.

e [Numerische Form]

Es werden nur Messdaten eingegeben.

Beispiel: [32,14]
* [Befehlsform]:

Die Kanalnummer und die Messdaten werden eingegeben.

Beispiel: [01A+00032,14]
¢ [COM Nr. + Befehlsformy:

Die COM-Nummer (dreistellig), die Kanalnummer und die Messdaten werden eingegeben.
Beispiel: [01301A+00032,14]

Ablauf hinzufugen

Als Beispiel wahlen wir hier [Numerische Form].

Ablauftyp :
Sequenziell v

Ablaufname :
Optional data input

Daten-Einstellungen

Steuerungscode :
Enter

Datenformat
Numerische Form

/)

[0 Datum Zeit zur Datenerfassung hinzuftigen
Datum und Zeit
Trennzeichen :

Leertaste

Dateneingabegerat

Gerate-Nr. ComM

Messgerat

Benutzerkentrolinu... Modell Code

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion CcoM

Va
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

ﬂ Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1 Kiicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf die
Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

2 Wahlen Sie im Feld [Einstellungen
flr Eingangsdaten] die Art der
einzugebenden Daten aus.

Es gibt zwei Arten von Daten, die
eingegeben werden kdnnen: Messdaten
(numerische Daten), die mit einem
Messgerat eingegeben werden, und
Daten-Zeichenfolge, die durch Driicken
eines Fulschalters eingegeben werden.

Als Beispiel wahlen wir hier

[Messdateneingabe].
Einzelheiten zur Eingabe von Daten-
Zeichenfolge durch Driicken des
FuBschalters finden Sie unter
7.2 Zeichenfolge mit Fulschalter
eingeben (nur Sequenzmessung/
Einzelmessung)“ (Seite 78).

3 Wahlen Sie im Feld

[Gerat auswahlen] aus, welches Gerat flr
die Dateneingabe verwendet werden soll.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die angeschlossenen
Dateneingabegerate angezeigt.

Als Beispiel wird hier das USB-ITN-
Geréat gewahlt.

Ablauftyp :
Sequenziell v

Ablauf hinzufigen

X

Optional data input

Daten-Einstellungen

Enter

[ Datum Zeit zur Datenerfassung hinzufugen
Datum und Zeit
Trennzeichen :
Leertaste

Messgerat

Benutzerkontrolinu... Modell

Co

FuBschalter-Option

Gerate-Einstellungen

2 Einstellungen fur Eingangsdaten

© Me:
Ger:

1TN-39999118

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

TP Modell
m

oM10

39999118

Dateneingabegerat Messgerat

Wenn Sie ein U-WAVE-R-Gerat auswahlen, miissen Sie auch den Kanal, den das Gerét fiir die
Ubertragung verwendet, in der Dropdown-Liste [Kanal] wéhlen.

Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestatigen, beenden Sie zunachst USB-ITPAK.
In diesem Fall missen Sie die Vorgange ab dem ersten Schritt erneut ausfihren.

4  Bestitigen Sie die Eingaben mit [OK].

» Die registrierten Geréateinformationen werden im Feld [Dateneingabegeréte] auf dem Bildschirm

[Ablauf hinzufligen] angezeigt.
Tipps

Sie konnen die registrierten Gerateinformationen andern oder Idschen.
Einzelheiten finden Sie unter 2] ,8.8 Bildschirm [Ablauf hinzufligen]/Bildschirm [Ablauf &ndern]” (Seite 179).
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

m Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir die Eingabe von Datums- und Uhrzeitdaten.

Beim Einlesen der Messdaten kdnnen automatisch Datum und Uhrzeit der Datenerfassung eingegeben
werden. Wenn Sie Datum und Uhrzeit der Datenerfassung nicht eingeben méchten, fahren Sie mit
Schritt [{J fort.

Als Beispiel stellen wir hier das Datum und die Uhrzeit der Datenerfassung ein.
1 Wihlen Sie [Datum Zeit zur Datenerfassung hinzufiigen].

Ablauf hinzufigen x
Ablauftyp : Ablaufname :
Sequenziell Optional data input ‘
Daten-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Steuerungscode : Gerate-Nr. coM Benutzerkontrollnu.., Modell Code|
Enter ¥ ITN-39999118 comio +
Datenformat :
MNumerische Form v
1 [ Datum Zeit zur Datenerfassung hinzufiigen /
————————————————————
2 Datum und Zeit ~
3 Trennzeichen :
Leertaste ~
< > < >
FuBschalter-Option
Gerate-Nr. Funktion com
+

2 Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste das Format fiir Datum und Uhrzeit aus.

Sie kdnnen aus den folgenden Datum- und Zeitformaten wéahlen.
Zur Erlduterung folgt ein Beispiel, bei dem das Messgeréat den Wert 32,14 mm gemessen hat.

+ [Datum und Zeit]
Datum und Uhrzeit werden hinzugefiigt.

Beispiel: 32,14 01/23/2013 12:34:56
+ [Datum]
Es wird nur das Datum hinzugefugt.
Beispiel: 32,14 01/23/2013
o [Zeit]
Es wird nur die Uhrzeit hinzugefuigt.
Beispiel: 32,14 12:34:56

Als Beispiel wahlen wir hier [Datum und Zeit].

115 Nr. 99MAMO30D



7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

3 Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste das Format der Trennzeichen aus.

Fir das Zeichen, das die Messdaten und die Datums- und Uhrzeitdaten trennt, kdnnen Sie zwischen
[Leerzeichen], [Tabulator], [Komma (,)] oder [Semikolon (;)] wahlen.

Als Beispiel wahlen wir hier [Leerzeichen].

Tipps

Wenn Sie [Numerische Form] im Feld [Datenformat] und eine der folgenden Optionen im Feld
[Trennzeichen] wahlen, kann bei der Eingabe von Messdaten in Excel ein Fehler angezeigt werden.
* [Leerzeichen]

* [Komma (,)]

* [Semikolon (;)]

Auch wenn negative Werte (Werte, die mit einem Minuszeichen beginnen) in Excel eingegeben werden,
kann Excel den Fehler [Die eingegebene Formel enthalt einen Fehler] anzeigen.
Wenn dieser Fehler angezeigt wird, flhren Sie die folgenden Schritte aus.

» Wahlen Sie [Tabulator] firr [Trennzeichen)].

« Stellen Sie das Zellenformat in Excel im Voraus auf [Text] ein.

EE] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufugen

Ablauftyp :
Sequenziell
Daten-Einstellungen

Steuerungscode :
Enter

Datenformat :

Numerische Form

Datum und Zeit

Trennzeichen :
Leertaste

Ablaufname :

Optional data input

Datum _Zeit zur Datenerfassung hinzuftigen

Dateneingabegerat

Messgerat

Gerate-Nr. coMm
ITN-39999118

<

Benutzerkentrolinu... Modell Code
COM10

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

m Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens
[Speichern unter].

E. USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung
[ MNeu Strg+N I
5 Offnen Strg+0
=

Speichern Strg+5

Speichern unter...

Zuletzt gedffnete Dateien 4

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

m Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flir das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen x

Datei  Einstellung  Datensammiung

SRR @

Ablaufdatei ‘Cf\MiImuyn\USBf\TPAK\SfS.'rIS ]

i
BESCIEIUNg | [MPUL Gl 10 ary sppiicaton. ‘

Anwendung fur Dateneingabe Ablaut RaEn] it
Optional data input Ablauftyp der Reihe nach
Excel Anwendung fiir Dateneing... Optional
Optional Steuerungscode Enter
Datenformat Numerische Form
Einstellungen far Wiederholung Datum & Zeit zur Datenerf... Datum und Zeit
Ablauf wiederholen FuBschalter-Option:

Anzahl der Wiederhclungen :

in Richtung :

nach unten ~

Versatz-Intervalle :

(-

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung
ignorieren B
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Gerate-Nr. = Geratename CcoM Status

COM10  Verbinden

Akiivieren =(=.B Ablauf hinzufligen
Intervall(Stunde:Min:Sek) :

LEE[E 35 Ablauf 1oschen

Anzahl

Ablauf &ndern
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.5.2 Messdaten erfassen

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Datenerfassung].

(& USB-TPAK-Quick-Menii - X

Messverfahren Einstellungen

H [> Datensammlung ] 4& Gerite-Information
Eh Speichern (Excel-Datei) {@} Einstellung
=)

Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden
E= Finfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

@ Beenden

» Das Dialogfeld zur Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

E Wahlen Sie die Einstellungsdatei aus.

= Offnen =
™ <« Mitut... » USB-ITPAK » ~ [+] 2 "USB-ITPAK" durchsuchen
Organisieren v MNeuer Ordner f== - I o
~
[&=] Bilder 2 MName Anderungsdatum Ty ™
9 Y
I Desktop [ 5-4it3 22.03.2021 13:29 IT
Dokumente D 5-5.it3 23.03.2021 1635 IT
4 Downloads [ 5-5.t3 15.06.2021 08:46 T
B Musik [ 5-5-Tit3 23.03.2021 13:00 T
m Videos D 5-6.it3 29.03.2021 17:46 IT
D 5-7.it3 24.03.2021 16:38 IT W
‘i Lokaler Datentrd
~ >
Dateiname: | 5-5.it3 V| ITPAK Ablaufdatei(*.itp;*.it2;*.it: ~

Tipps

Sie kdnnen die Einstellungsdatei auch auswahlen, indem Sie im Men( [Datei] des Bildschirms zum Erstellen
des Verfahrens [Offnen] oder [Letzte Dateien] wéhlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem Bildschirm zum
Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol fiir den Start der Datenerfassung in der
Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

»  Das Dialogfeld erscheint und fordert Sie auf, mit der Verarbeitung von Daten zu beginnen.

1 18 Nr. 99MAMO030D



7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

n Wahlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Prafung

o Datensammlung starten?

Hein

[Ja]: Starten Sie den Datenverarbeitungsprozess.
[Nein]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Meni] oder zum Bildschirm fir

die Erstellung des Verfahrens zurtick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

n Offnen Sie die Anwendung, in die Messdaten eingegeben werden.
Als Beispiel 6ffnen wir hier Notepad, eine Standardanwendung von Windows, und platzieren den Cursor
an der Stelle, an der wir Daten eingeben mdchten.

H Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:

a USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\3-3.it3
Mitutoyo

Ablauf : Optional data input { der Reihe nach )

Datensammlung wird ausgefihrt.

-f’) Datenabfrage <Z| Daten loschen D) Daten Uberspringen || Pause o Stopp

* Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].
* Driicken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-0xxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender).

»  Die Daten werden gemall dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.

| *Unbenannt - Editar — O *

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
16,02 15.86.20821 09:22:33 o]
16,02 15.06.2821 @89:22:35
18,81 15.86.2021 @9:22:40
18,80 15.06.2821 89:22:45
9,99 15.86.2021 @9:22:48
16,00 15.86.20821 09:23:83

100%  Windows (CRLF) UTF-8

Tipps
Die Messdatenerfassung kann auch durch Betatigung des Fulschalters gestartet werden.
Einzelheiten finden Sie unter [E] ,7.1 Messdaten mit dem FuRschalter eingeben* (Seite 69).
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

I Kiicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

G USE-ITPAK - C: Mitutoye\USB-ITPAKNS-5.it3 -

Ablauf : Optional data input { der Reihe nach )

Datensammlung wird ausgeflihrt. Nulleinstellung

10.0000mm

Peak zuriicksetzen

{X] Daten lsschen [$> Daten tberspringen || Pause € Stopp

»  Eine Bestéatigungsmeldung wird angezeigt.

Bestitigen Sie die Eingaben mit [OK].

USB-ITPAK-Prifung >

0 Beenden?

» Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm flr das Erstellen von Verfahren.

Tipps
Nachdem die Datenerfassung abgeschlossen ist, speichern Sie die Datei nach Bedarf.
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.6 Erfassungsdatum und -uhrzeit fur
Messdaten eingeben (nur Sequenzmessung/
Chargenmessung)

Bei der Sequenzmessung oder der Chargenmessung kénnen das Datum und die Uhrzeit der Datenerfassung
automatisch eingegeben werden, wenn die Messdaten erfasst werden. In diesem Fall miissen Sie jedoch die
Dateneingabeeinstellungen fiir Datum und Uhrzeit auf den Zielanschlussgeraten festlegen.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel“ und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

Tipps
+ Bei der Chargenmessung kdnnen Datum und Uhrzeit nur einem Gerat zugeordnet werden.

+ Einzelheiten zum Eingeben von Datums- und Uhrzeitdaten in eine beliebige Anwendung finden Sie unter
7.5 Messdaten in eine beliebige Anwendung eingeben® (Seite 108).

B Anschlussbeispiel
Drei Messuhren sind an USB-ITN angeschlossen.

USB-ITN x 3

(— USB-Dongle

Messgerat x 3 | USB-ITPAK (dieses Produkt)
—
— O—=_ PC

B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofte A, Grolke B, GroRe C)
gleichzeitig zu messen.

Grolke B
A
\4
Grolke A Grolke C
e }
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

H - P, B -

Datei  Start | EinfL 5v.=.ite| Farrr | EE ‘ Uber | Ansiu‘ ¢

D12 - F hd

A B C D -

1 |Inception 1 |Inception 2 [Inception 3 [Date and time

2 10 9,999 10|6/15/2021 10:00

3 10 9,999 10(6/15/2021 10:00
4 10 9,999 10|6/15/2021 10:00

5 10 9,999 5|6/15/2021 10:00

6 10 9,999 5|6/15/2021 10:00

T 10 9,999 5|6/15/2021 10:00
a 10 9,999 5|6/15/2021 10:00

9 10 9,999 5|6/15/2021 10:00
10 10 9,999 5[6/15/202110:00| | _

Tabellel ) v

Bereit EH Bo- | + 100%

Messverfahren: Messen Sie insgesamt drei Positionen auf dem Werkstlick und tragen Sie die
Messdaten in die Spalten ,Inspektion 1%, ,Inspektion 2“ und ,Inspektion 3 sowie die Datums- und
Zeitdaten in die Spalte ,Datum und Uhrzeit“ des Excel-Arbeitsblatts ein.

Messverfahren: Messen Sie insgesamt drei Positionen auf dem gleichen Werkstiick und tragen Sie
die Messdaten in die Spalten ,Inspektion 1% ,Inspektion 2 und ,Inspektion 3“ sowie die Datums- und

Zeitdaten in die Spalte ,Datum und Uhrzeit“ des Excel-Arbeitsblatts ein.

Wiederholen Sie die Messung am gleichen Werksttick.

H - P22, E - | x
Datei Start ‘ Einfi | Seite | Form ‘ Date ‘ Uber | Ansi:‘ @ Siew |'_||'|i
AZ Je

| A . B | C | D -
1_Inception 1[Inception 2 Inception 3 |Date and time |
2 T Charge.(1)

3 Charge (2)

4

5

6

7

3

0 v

- Charge (D.uieuccrrerensesnnss
Tabelle! ()] 1 ’

Bereit H - ] + 100%
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.6.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie sie auf dem
Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] in USB-ITPAK.
Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
e Chargenmessung: £ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43)
Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (test.xls) als Eingabeziel fiir die Messdaten
verwendet, und die Elemente werden mit folgenden Inhalt konfiguriert.

Wahlen Sie im Feld [Zuweisungsregeln fur Zellenadressen] die Option [Fur die Spalten (A,B,...)
zuweisen] oder [Fur die Zeilen (1,2,...) zuweisen]. Wenn Sie [Nicht angegeben] wahlen, kénnen die
Einstellungen fur die Datums- und Uhrzeiteingabe nicht konfiguriert werden.

Ablauf hinzufiigen

X

Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung v 3 posi. batch means. + DateTime

Excel-Einstellungen

Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe :

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu... Modell Col
C:\Mitutoyo\USB-TPAK\Sample\testitpak.xlsx

+
Arbeitsblatt :

Tabelle1 v

Zellenbereich (Angabe wie "A1") @

Erste Zelle :
Auswzhlen Va
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten &

Versatz-Intervalle :

1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewshlt

Gerate-Nr. Funktion coM
@ Spalten zuweisen (A,B,..) +

(O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~

Daten I8schen : - “ /

Daten dberspringen : - v

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei flr die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in
.7.6.2 Messdaten erfassen” (Seite 128) fort.
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E Konfigurieren Sie die Informationen fiir das erste Dateneingabegerat im

Feld [Dateneingabegerite].

1

Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente
und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [OK].

Einzelheiten dazu finden
Sie nachfolgend:

+ Sequenzmessung: £ ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 30)

+ Chargenmessung: £ ,6.3.1

Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 43)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauf hinzufiigen

Ablauftyp :

Chargenmessung ~ ~

3 posi. batch means. + DateTime

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe

CaMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\testitpak.xisx

Arbeitsblatt

Tabelle1

Zellenbereich (Angabe wie "A1")
erste zelle
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten v
Versatz-Intervalle ;

1

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahlt
® Spatien zuweisen (AB,..)
O Zeilen zuweisen (1,2...)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage 5 v
Daten loschen - v

Daten uberspringen: - v

Auswahlen

Dateneingabegerst

Messgerat

Gerate-Nr.

Zuweisungsregel  Cc| genutzerkontrolinu.. Model

FuBschalter-Option
Gerate-Nr. Funktion com
.

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung

Spalten zuneisen (45,.)
Auswahlen

—_—

)

 Tinsteliingen Tur tingangsaaten

@® Messdaten-Eingabe

Gerat auswahlen
ITN-69999111

Kanal :

DB Lo eI Ege e

Geréte-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabe Datumzeit
Gerat auswahlen

Dateneingabegerat
Typ
N
COM :
com4
Seriennr.
69990144

Messgerat

Modell

Codenr. :

Serienr.

ID-F0125

543-854

80000022

Messgerateinstellungen vor Messung
konfigurieren

O Nulleinstellung

O Preset

O Peak zuriicksetzen

preset
L
Toleranz oberer Grenzwert

mm
Toleranz unterer Grenzwert

mm

Aobrechen
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

ﬂ Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir die Eingabe von Datums- und Uhrzeitdaten.

1 Kiicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf dem
Bildschirm [Ablauf hinzuflgen] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

2 Wahlen Sie im Feld
[Gerate-Einstellungen] die Option
[Datum/Uhrzeit-Dateneingabe].

3 Wahlen Sie im Feld [Gerat auswahlen]
aus, welchem Gerat die Datums- und

Uhrzeitdaten zugewiesen werden sollen.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die angeschlossenen
Dateneingabegerate angezeigt.

Als Beispiel wird hier das
USB-ITN-Gerat gewahlt.

4 Geben Sie unter dem Feld
[Zellenzuweisung] die Zeilennummern
oder Spaltennummern an, denen die
Datums- und Uhrzeitdaten zugewiesen
werden sollen.

In der Beispielinspektionstabellendatei
werden die Datums- und Uhrzeitdaten
der Spalte D zugewiesen. Geben Sie
daher [D] ein.

5 Bestitigen Sie die Eingaben mit [OK].

WN

Gerate-Einstellungen

TTN-630991 14[AA] <]

Dateneingabegerat Profmittel

TR Modell :

Va

5

n Wiederholen Sie Schritt ﬂ um die Informationen fiir das zweite Dateneingabegerat

zu konfigurieren.

Als Beispiel weisen wir hier das zweite Gerat der Spalte [B] zu.

Gerdte-Einstellungen

Zellenzuweisung
Spalten zuweisen (AB,...)

Einstellungen fir Eingangsdaten

Auswahlen

(® Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen :

ITN-69999115 ~

ITN-69999116
ITN-39999118

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Zeichenfolge

| Gerdte-Nr.
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

B Wiederholen Sie Schritt ﬂ, um die Informationen fiir das dritte Dateneingabegerat

zu konfigurieren.
Als Beispiel weisen wir hier das dritte Gerat der Spalte [C] zu.

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung
Spalten zuweisen (A,B,...)

- Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten

® Messdaten-Eingabe

Gerdt auswahlen
ITN-69999116 ~
ITN-39999118

Daten- Zeichenfolge Eingabe

| Gerate-Nr. Zeichenfolge

I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufugen X
Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung 3 posi. batch means + DateTime |
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe : N
- - Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell Ce|
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\testitpakxlsx 1TN-60000114 A D-F0125
Arbeitsblatt : ITN-69999114 D:D Da
Tabelle] - ITN-69999115 BB ID-F0550 =

ITN-69999116 CC ID-FO550
Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle : /
Auswahlen
Lezte zelle:

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten ki
Versatz-intervalle : < >l < >
1 =
Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewahit Gerate-Nr. Furktion com
Spalten zuweisen (AB,..) aF

Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung

Datenabfrage : - v
Daten léschen : - ~ /
Daten Gberspringen : - ~

Aoprechen

Tipps
« Stellen Sie sicher, dass Sie nicht falschlicherweise mehreren Geraten dieselben Excel-Zellen
zugewiesen haben.

+ Wenn Sie ein Messdateneingabegerat aus dem Feld [Dateneingabegerate] I6schen, dem
die Datums- und Uhrzeitdateneingabe zugewiesen wurde, werden auch diese Datums- und
Uhrzeitdateneingabeeinstellungen geléscht.
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Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

@ USE-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung
[ Neu Strg+N .
5 Offnen Strg+0

_ﬂ;ﬂ Sneichern Stro+S ‘

-
Speichern unter... '
Zuletzt gedffnete Dateien vl

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

ﬂ Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flir das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen — X
Datei  Einstellung  Datensammlung
Mitutoyo
4 — === o)
rEERIEEEIEEL 0
[ Ablaufdatei | C:AMitutoyo\USB-TPAK\S-6.it3 ]
Beschreibung |[Measure 3 positions in batch + Date and Time input \
Anwendung fiir Dateneingabe Ablauf Lol Ll X
, 3 posi. batch means + DateTime Ablauftyp alle gleichzeitig
Excel Anwendung far Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe CAMi USB-ITPAKY
Einstellungen flr Wiederholung Arbeitsblatt Tabellel
[ Ablauf wiederhclen Zellenberzich A2D10
Bewegungsrichtung in de... nach unten
Anzahl der Wiederholungen : Versatz-Intervalle 4
1 = Zuweisungsregeln Spalten zuweisen (AB,..)
in Richtung - FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:
nach unten ~
Versatz-intervalle :
Fehleroption
Fehler bei der Datensammiun,
F r 9
ignorieren
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Geré . Geratename COM Zugewieser
— E ITN-63999114
[ Aktivieren =+ Ablauf hinzufugen ITN- ITN-69999114 Datum& D:D
ITN-69995115 ITN-69995115 coms BB
nteral(Sundehinsek) = ITN-60099116 ITH-62099116 coMs  cC
Anzahl : o
5 B = Ablauf andern
< >
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7.6.2 Messdaten erfassen

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

e Sequenzmessung: 1] ,6.2.2 Messdaten erfassen” (Seite 37)
e Chargenmessung: [l ,6.3.2 Messdaten erfassen® (Seite 51)

E Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:
» Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].

¢ Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender) (nur Sequenzmessung).

»  Die Daten sowie das Datum und die Uhrzeit der Datenerfassung werden nach dem in der Einstellungsdatei
gespeicherten Verfahren eingegeben.
»  Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

H ©- 2. B - =

Datei  Start ‘ Einfi Selte| Fon‘r| Date ‘ Uber | An5|-| Q Sie wiind

n2 fo v
A B C D -

1 |Inception 1 |Inception 2 |Inception 3 |Date and time

2

B

4

)

6

T

8

9

10 =

Tabellel ® 1 3
Bereit H 0 - 1 + 100%

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(@ USB-ITPAK - C\Mitutoyo\USB-ITPAK\5-6.it3

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime ( alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0005mm

4> Datenabfrage <X] Daten loschen | [ Daten uberspringen |1 Pause Q swopp
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Tipps

Wenn Datums- und Zeitdaten fir Zellen eingegeben werden, deren Zellenformat unter [Kategorie] von [Zahl]
auf [Allgemein] eingestellt ist, wird die [Kategorie] der [Zahl]-Einstellung des Zellenformats der Zelle, in der die
Datums- und Zeitdaten eingegeben wurden, auf [Benutzerdefiniert] geandert, wobei [M/T/JJJJ h:mm] unter
[Typ] ausgewahlt wird. Wenn daher ein Wert, bei dem es sich nicht um Datums- und Zeitdaten handelt, wie z. B.
Messdaten von einem Messgerét, in eine Zelle eingegeben wird, in der ein Datum und eine Uhrzeit eingegeben
wurden, wird der in der Zelle angezeigte Wert nicht korrekt formatiert.

Zellen formatieren ? x Zellen formatieren ? X

{Zahien} Ausnicntung  Schift  Rahmen  Ausfdllen  Schutz Zahlen  Ausrichtung  Schrift  Rshmen  Ausfullen  Schutz

Kategorie: Kategorie:

Standard Beispiel
Zahl

Beispiel

wahrung
Standardzellen haben kein bestimmtes Zahlenformat. Buchhaltung

Datt Iyp:
atum
Uhrzeit TTMMILI hhemm

Frozent MMM 1)

Wissenschaft himmiss AM/PM
Text hhmm

Sonderformat hhemm:ss
mmiss
mmss,0

Benutzerdefiniert

@
irmmess
_FEER0E R AR0E S AT @ - v

Geben Sie Inr ein, unter eines der als

Asbrecnen Asbrecnen
<Zahlenformat vor Datums- und <Zahlenformat nach Datums- und
Uhrzeiteingabe> Uhrzeiteingabe>

n Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\ USB-ITPAK

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime (alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0005mm

- Datenabfrage <X] Daten loschen [> Daten aberspringen 1| Pause Q stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Menu] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum
Datenerfassungsbildschirm zurlck.

USB-ITPAK-Priifung *

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja” anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen
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1.7 Messdaten in bestimmten Zeitintervallen eingeben
(nur Chargenmessung)

Bei der Chargenmessung kdnnen Messdaten automatisch im angegebenen Zeitintervall

eingegeben werden.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel* und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

B Anschlussbeispiel
Drei Messuhren sind an USB-ITN angeschlossen.
USB-ITN x 3

Messgerat x 3
essgera wSB-ITPAK (dieses Produkt)

|
—O =T

B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofte A, Grolke B, GrolRe C)
gleichzeitig zu messen.

GroRe B
%

\4
GroRe A GroRe C

R e
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B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

H - P22, @ -

Datei Start | EinfC .Seite‘ Forr‘r| Date ‘ Uber | Ansiu‘ !

A2 fe v
A E C D -
1 |Inception 1 |Inception 2 |Inception 3 |Date and time
2 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
3 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
4 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
5 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
6 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
7 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
g 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
] 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
10 10,000 9,999 5,000|6/15/202110:15 | | _
Tabellel ()] 1 ’
Bereit H - | + 100%

Messverfahren: Messen Sie insgesamt drei Positionen am Werkstiick und tragen Sie die Messdaten
in die Spalten ,Inspektion 1% ,Inspektion 2“ und ,Inspektion 3 des Excel-Arbeitsblatts ein.

Messen Sie als nachstes insgesamt drei Positionen am gleichen Werkstlick und geben Sie dann die
Messdaten in die Spalten ,Inspektion 1% ,Inspektion 2“ und ,Inspektion 3“ in der nachsten Zeile des
Excel-Arbeitsblatts ein.

Wiederholen Sie die Messung am gleichen Werksttick. Die Datenanforderung erfolgt in einem
bestimmten Zeitintervall.

H ©- P2z, @ -

Datei Start | Einfi | Seite ‘ Forrr ‘ Date | Uber | Ansi|| Q@ Sie

A2 I v
A | B | C | D | [~

1 Inception 1]Inception 2| Inception 3 |Date and time_ |

2 Charge (1) :

3§ Charge (2) :

4

5

]

ri

8

o \4

UL Charge (9).....reeeeeeeereersenaes Al

Tabellel + 1 r
Bereit H B/o- ] + 100%
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7.7.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie die Elemente
in USB-ITPAK.

Einzelheiten finden Sie unter £ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43).

Als Beispiel bearbeiten wir hier Teile der Einstellungsdatei, die in £l 7.6 Erfassungsdatum und -uhrzeit
fir Messdaten eingeben (nur Sequenzmessung/Chargenmessung)“ (Seite 121) erstellt wurden.

Offnen Sie die erstellte Einstellungsdatei.

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei fir die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in
.1.7.2 Messdaten erfassen” (Seite 134) fort.

E Konfigurieren Sie die Zeitintervalleinstellungen.

1 Wihlen Sie im Feld [Timer-Einstellung] PE—
die Option [Aktivieren]. e
2 Stellen Sie im Feld [Intervall] CERB 337 > @
das Zeitintervall ein, in dem die s Y e 9
Datenanforderung erfolgen soll.

atensammiung

Beschreibung |[Measure 3 positins in batch +Date and Time input ]

Anwendung far Dateneingabe Ablauf LT
Excel 3 posi. batch means + DateTime alle gleichzeitig
el

Das zulassige Intervall reicht von 0,0 cpsn s
Sekunden bis 24 Stunden pradlunsen o edetouna s
(0:0:0.0 bis 24:0:0.0). b e Videohogen e
Als Beispiel geben wir hier [5] pae:
Sekunden an. venrale
3 Legen Sie im Feld [Anzahl] fest, wie oft Fehleroption
die Datenabfrage erfolgen soll.

1 Timer Einstellungen COM_ Zugewieser

] Activieren =5 Ablauf hinzufugen

Es konnen maximal 60.000 Mal
eingestellt werden. |

Tipps 3 5 B = Ablauf andem

Wenn [Excel] fir [Anwendung fur
Dateneingabe] eingestellt ist, kdnnen Sie diese
Einstellung nicht festlegen. Die Daten werden
solange eingegeben, bis der im Verfahren
angegebene Eingabebereich gefilllt ist.

Datumg D:D
ITN-69999115 ITN-69999115 coMs BB
ITN-69999116 ITN-69999116 oM C:C

2 Intervall(StundeMinSek)

OB [oE:[sE. [0 E =5 Ablauf oschen
) &)

ﬂ Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

@ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

[ Neu Strg+N .

5 Offnen Strg+0

[E'] Speichern Strg+5S ‘
Zuletzt gedffnete Dateien [

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

ERTET
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n Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.
»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das

Erstellen des Verfahrens angezeigt.

2 USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung  Datensammiung

LRI L

[ Ablaufdatei ‘C:\Miluloyo\USB-\TPAK\S-?.'rIS ]

- X

Mitutoyo

Beschreibung “Measure 3 posl. batch means + DateTime(alle gleichzeitig)

Anwendung fur Dateneingabe Ablaut
Ercel 3 posi. batch means + DateTime
Xce
Optional

Einstellungen fur Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :

1 =

in Richtung :

nach unten ~

Versatz-Intervalle :

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung
ignorieren

Timer Einstellungen

Aktivieren % Ablauf hinzufligen

5 Ablauf loschen

Anzahl :

= Ablauf &ndern

Merkmal
Ablauftyp

Anwendung fiir Dateneing...

Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe
Arbeitsblatt

Zellenbereich

Bewegungsrichtung in de..

Versatz-Intervalle
Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:

Inhalt

alle gleichzeitig
Excel

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\ Sampl
Tabellel

AZD10

nach unten

1

Spalten zuweisen (AB...)

Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerat
Gerate-Nr.
ITN-69999114
ITN-69999114
ITN-69998115
ITN-69995116

Geratename CoM Zugewieser
ITN-69999114 com4  AA
ITN-69999114 Datum& D:D
ITN-69999115 COM5  B:B
ITN-69999116 COMe  CC
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1.7.2

Messdaten erfassen

o Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten

zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren missen, erstellen Sie vorher

eine Sicherungskopie.

(2 USB-TPAK-Quick-Meni

Messverfahren

H [> Datensammlung

% Speichern (Excel-Datei)
= . .
Speichern (Text-Datei)

Messverfahren erstellen

Einfache Messung

= Einfacher Eingabemodus

Einstellungen

a& Geréte-Information

{@} Einstellung

® Versionsinformationen

Anmelden

- X

8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

© Beenden

» Das Dialogfeld zur Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

ﬂ Wahlen Sie die Einstellungsdatei aus.

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltfliche [Datenerfassung].

fa Offnen
N <« Mitutoyo » USB-ITPAK
Organisieren v Meuer Ordner
[ Desktop ~ Name
Dokumente D 5-1.it3
* Downloads D 5-2it3
b Musik [ 5-4it3
5-5.it3
B Videos O s
[ 5-6.it3
‘am Lokaler Datentra -
okaler Datentra ([ 578
|_j Netzwerk v <[

X
v [J] 2 "USB-ITRPAK" durchsuchen
=~ O @
Anderungsdatum ™
19.03.2021 14:39 IT
22.03.2021 16:06 IT
22.03.2021 13:29 IT
15.06.2021 09:21 IT
29,03.2021 17:46 IT
24.03.2021 16:38 T,

Dateiname: | 5-7.it3

v| ITPAK Ablaufdatei(™.itp:™.it2"it!

Qffnen

Abbrechen
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Tipps

+ Sie kdnnen die Einstellungsdatei auch auswahlen, indem Sie im Men( [Datei] des Bildschirms zum
Erstellen des Verfahrens [Offnen] oder [Letzte Dateien] wahlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol fiir den Start der
Datenerfassung in der Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

+ Wenn ein Messgerat angegeben wird, das Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzt, wird das folgende
Dialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ja], um Nullpunkt, Voreinstellung und
Spitzenwert-Reset am Messgerét gleichzeitig einzustellen.

USB-ITPAK-Prifung s

“Mulleinstellung, Preset oder Peak zuricksetzen werden auf dem
Prafmittel ausgeflhrt.(Dies wird auf das im Verfahren verwendete
Prufmittel Ubertragen.) ™

» Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie aufgefordert werden, die vorhandene Datenverarbeitungsmethode
zu wahlen.

ﬂ Wahlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Prifung *

o Datenaufnahme nach dem Loschen fortsetzen?

[Ja]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geldscht,
und die Zellen, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geleert.

[Nein]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden, bleiben erhalten.
[Abbrechen]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Menu] oder zum
Bildschirm flr die Erstellung des Verfahrens zurtick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] oder [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

Tipps

Wenn Sie auf [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angehalten. Sichern Sie in diesem Fall die
Excel-Datei, bevor Sie die Datenerfassung fortsetzen. Einzelheiten finden Sie unter

,m Pausieren/Fortsetzen des Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel” (Seite 206).

» Die verbleibende Zeit (in Sekunden) bis zur nachsten Datenanforderung und die Anzahl der ausgefiihrten
Datenerfassungen werden auf dem Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

In der folgenden Abbildung zeigt [4s] beispielsweise an, dass noch 4 Sekunden verbleiben, und [(3)]
bedeutet, dass die Ausfiihrung dreimal erfolgt ist.

a USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAKLS-T.it3

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime ( alle gleichzeitig )

Timerfunktion ist in Arbeit... Verbleibende Zeit: 15 (4) ]

5.0000mm

-@ Datenabfrage @ Daten ldschen D> Daten Gberspringen |1 Pause Q Stopp

Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.
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H - P12z, HE -
Datei  Start | Einfi | Seite | Forrr | Date | Uber | Ansin| Q
c4 I v
A B C D
1 |Inception 1 |Inception 2 |Inception 3 |Date and time
2 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:20
3 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:20
4
5
[
7
8
=
10 .
Tabelle! @ : <[ | [
Bereit fH Bl -———+—+ 100%
Tipps

Da die Daten automatisch in dem angegebenen Zeitintervall erfasst werden, kann der Erfassungsvorgang nicht
mit der Schaltflache [Datenanforderung] auf dem Datenerfassungsbildschirm oder der DATA-Taste an einem
Messgerat gestartet werden.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem Datenerfassungsbildschirm
angezeigt.

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\S-7.it3 -
¥

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime (alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert. '

—X\

5.0000mm

% Datenabfrage &{X] Daten loschen [> Daten tberspringen 11 Pause  stopp

n Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\S-7.it3 -

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime (alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0000mm

% Datenabfrage <] Daten Iaschen [ Daten uberspringen || Pause

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.
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H Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Menii] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurlck.

USB-ITPAK-Priifung X

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten “Ja" anklicken.

Zum Léschen der aktuellen Daten "Nein” anklicken.

Hein Abbrechen
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7.8 DP-1VA-Protokolidaten eingeben
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)

DP-1VA kann Messdaten als Protokolldaten in seinem internen Speicher speichern.

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die Protokolldaten in den PC eingeben. Um die
Einstellungsdatei zu erstellen, werden die Methoden zur Konfiguration der Verfahren anhand der
Beispiele in ,m Anschlussbeispiel“ und ,m Protokolldateneingabebeispiel” unten erlautert.

Einzelheiten zum Betrieb des DP-1VA finden Sie in £ ,DP-1VA LOGGER Bedienungsanleitung®.

B Anschlussbeispiel
Ein Messgerat ist an DP-1VA angeschlossen.

Messinstrument

*1

*1: Digimatic Anschlussleitung USB-Dongle
*2: Handelslibliches USB-Kabel (A auf Micro B)

B Beispiel fur die Protokolldateneingabe

Protokolldaten, die dem durch die DP-1VA-Parametereinstellung festgelegten Ausgabeformat
entsprechen: [OUT LOG] kann durch langes Driicken (1 Sekunde oder langer gedriickt halten und dann
loslassen) der Taste DP-1VA [OUT LOG] aufgerufen werden.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fir eine Excel-Datei nach Eingabe der Protokolldaten. (In diesem
Beispiel ist die Parametereinstellung: [OUT LOG] (Protokollausgabeeinstellung) wird auf [1]
(Zeit-/Messwertausgabe) gestellt.)

H - testit.. = = m| x

Datei  Start | Einfi .Seite‘ Form | Date | Uber ‘ Ansic|] Q Sie -.-'-_-|'Jr|:l

BS - J A
A B C D E [~

1 Zeit Messdaten

2 81947 12,54

3 82019 13,89

4 82020 16,55

5 232023 18,97

i) 22024 20,76 -
’ Tabellel ... (&) 1 »

H 0 - | + 100%
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Die Uhrzeit (Zeitpunkt der Eingabe der Messdaten in DP-1VA) wird in Spalte A und die Messdaten
werden in Spalte B eingegeben.
Die Daten werden in der folgenden Reihenfolge eingegeben, entsprechend den Einstellungen des
Sequenzmessverfahrens von USB-ITPAK.

H € - testit... &= -
Datei Start | Einfi | Seite | Farrr | Date | Uber | Ansi|| {
B9 - fe =
A B C D E =
1 Zeit Messdaten
2 81947 12,54
3 82019 13,89
4 82020 16,55
5 82023 18,97
6 82024 20,76 -
v Tabellel ... (& [ ’
H 0 - | + 100%
Tipps

+ Eine Eingabe ohne Zeitangabe oder mit Datum ist ebenfalls méglich.
Einzelheiten finden Sie in 5] ,DP-1VA LOGGER Bedienungsanleitung*.

* Die Uhrzeit wird als unformatierte Zahl wie in ,81947¢ (Zelle A2) eingegeben. In diesem Fall steht die Zahl

fir ,8 Uhr 19 Minuten 47 Sekunden®. Mit der Excel-Funktion ZEIT kénnen Sie einen Zeitwert anzeigen.

Verwenden Sie die Funktion nach Bedarf.

Spalte D zeigt ein Beispiel fir die Verwendung der ZEIT-Funktion.

H - testit., M -
Datei  Start | EinfC .Seitel Forr‘r| Date | Uber | Ansi|| @ Sie
B9 I
A B C D E
1 Zeit Messdaten
2 81947 12,54 8:19:47
3 82019 13,89 8:20:19
4 82020 16,55 8:20:20
5 82023 18,97 8:20:23
6 32024 20,76 8:20:24
» Tabellel ... (*) “ »
H o = i + 100%
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7.8.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie sie auf dem

Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] in USB-ITPAK.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

» Sequenzmessung: £ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen“ (Seite 30)
» Einzelmessung: £ ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen“ (Seite 57)

Als Beispiel konfigurieren wir hier die Elemente mit folgendem Inhalt.

Ablauftyp : Ablaufname : 1
Sequenziell v |Pmtmkm|l der Zeit-und Messdaten J

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerst

Arbeitsmappe

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkonirolinu... Modell Col
C:\Mitutoyo\USB-TPAK ple\testitpak.x|

Arbeitsblatt :
Tabelle1 e

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle : B /
Auswahlen
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach rechts i
Versatz-Intervalle :

1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit Gerite-Nr. Funktion com
@ Spalten zuweisen (AB,..) +

O Zeilen zuweisen (1,2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - <
Daten loschen : - ~ Va

Daten dberspringen : - ~

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei fiir die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in
,7.8.2 Protokolldaten erfassen” (Seite 144) fort.
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ﬂ Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1

Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente
und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [OK].

Einzelheiten dazu finden
Sie nachfolgend:

+ Sequenzmessung: £ ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 30)

« Einzelmessung: [ ,6.4.1

Einstellungsdatei erstellen®
(Seite 57)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauftyp :

Sequenziell v

|Protokoll der Zeit-und Messdaten

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe

C:\Mitutoyo\USE-T

Arbeitsblatt:
Tabelle1

Zellenbereich (Angabe wie "A1%)

e zele

Bewegungsrichtung in der Tabelle

Auswahlen

nach rechts v
Versatz-intervalle
h

Zuweisungsregeln
O Nicht ausgewahit
© Spatien 2uweisen (AR,..)
O Zeilen zuweisen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - <
Daten loschen - <

Daten uberspringen: - v

Dateneingabegerat

Messgerst

Gerate-Nr.

Zuweisungsregel | Benutzerkontrolinu.. Modell <

FuBschalter-Option

Gerate-Nr.

Funktion

com

z

Gerste-Einstellungen

Zellenzuweisung

Spalten Zuweisen (A8,.)

Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten
@ Messdaten-Eingabe
(Gerat suswanien
DP1-10000017 “

Kanal :

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen

Dateneingabegerat
Tye
o1
com
com11
Serienn.
10000017

Prfmittel

Modell

Coden.

Serienn.

Messgerateinstellungen vor Messung
konfigurieren

Nulleinstellung
Preset

Peak zuricksetzen

Preset
Toleranz oberer Grenzwert

Toleranz unterer Grenzwert
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] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufiigen

Ablauftyp : Ablauf

Protokoll der Zeit-und Messdaten

Sequenziell

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\testitpak.xlsx

Arbeitsblatt :
Tabelle1

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

Erste Zelle : §
Auswahlen
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach rechts Y
Versatz-intervalle :

n 5

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahit
Spalten zuweisen (A8,..)

Zeilen zuweiszen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten I6schen :

Daten Gberspringen : - v

Dateneingabegerat

Messgerat
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell Co|
DP1-10000017 AB
< < >
FuBschalter-Option
Gerate-Nr. Funktion com

Avbrechen

n Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

@ USE-ITPAK Messverfahren erstellen

Zuletzt gedffnete Dateien

Einstellung  Datensammlung
[ Neu Strg+N
5 Offnen Strg+0
5] Speichern Strg+S

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

TRTET
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H Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.
»  Der vollstéandige Pfad fir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm fir

das Erstellen des Verfahrens angezeigt.

2 USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

Mitutoyo
EEREEEIRL T

Ablaufdatei ‘ C:\Mitutoyo\USB-TPAK\DP-1VA_Outlog_1.it3 ]

|
T |

Ablauf

Protokoll der Zeit-und Messdaten

Anwendung fur Dateneingabe

Excel
Optional

Einstellungen fur Wiederholung
[ Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen :
in Richtung :
nach unten ~
Versatz-Intervalle :
1 =

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung
ignorieren
Timer Einstellungen
Aktivieren ‘) Ablauf hinzufiigen
Intervall(Stunde:Min:Sek) : p—
‘55 Ablauf Ioschen

5 = = Ablauf &ndern

Merkmal Inhalt
Ablauftyp der Reihe nach
Anwendung fiir Dateneing... Excel
Excel-Einstellungen:

Arbeitsmappe C:\Mitutoyo\USB-ITPAKY
Arbeitsblatt Tabellel

Zellenbereich A2B10
Bewegungsrichtung in de... nach rechts
Versatz-Intervalle 1

Zuweisungsregeln Spalten zuweisen (AB...)

FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerat

Gerate-Nr. Geratename
DP1-10000017 DP1-10000017
< I

COM  Zugewieser
COM11 AB

143

Nr. 99MAMO30D



7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.8.2 Protokolldaten erfassen

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
e Sequenzmessung: [ ,6.2.2 Messdaten erfassen” (Seite 37)
* Einzelmessung: [ ,6.4.2 Messdaten erfassen® (Seite 64)

E Starten Sie den Erfassungsvorgang fiir Protokolldaten.

Dricken Sie lange die Taste DP-1VA [OUT LOG], um den Erfassungsvorgang zu starten.
»  Die Daten werden gemalt dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt

H - testit.. [ = m| x

Datei  Start | Einfi | Seite | Forrr | Date | Uber | Ansi-| Q

A2 5 v
A B C D E |~

1 Zeit Messdaten

2

3

4

5

6 -
3 Tabellel ... (F) 4 3

= m - i + 100%

Fihren Sie keine Vorgange wie das Driicken der Taste [Datenanforderung] am USB-ITPAK aus,
wahrend die Protokolldaten erfasst werden. Der Vorgang zum Erfassen von Protokolldaten wird

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten

gestoppt und maoglicherweise nicht korrekt abgeschlossen. Wenn der Erfassungsvorgang gestoppt wird,
mussen Sie die folgenden Vorgange ausfliihren und dann dieses Verfahren von Anfang an wiederholen.

* Schalten Sie das DP-1VA aus und wieder ein.
« Offnen Sie den Datenerfassungsbildschirm erneut.
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»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\DP-1VA_Outlog_1.it3 -

Ablauf : Protokoll der Zeit-und Messdaten ( der Reihe nach )

01A+000015.66

“ Datenabfrage <] Daten loschen [> Daten uberspringen | B- Wieder aufnehmer © stopp

Tipps
+ Wenn die DP-1VA-Protokolldaten den in USB-ITPAK angegebenen Eingangszellenbereich nicht vollstéandig
ausfiillen, wird die Abschlussmeldung nicht angezeigt. Uberpriifen Sie die vom DP-1VA gedruckte Nachricht.

+ Wenn zu viele DP-1VA-Protokolldaten fur den in USB-ITPAK angegebenen Eingabezellenbereich vorhanden
sind, wird die Abschlussmeldung angezeigt, wenn alle Eingabezellen gefillt sind. Um alle Protokolldaten
einzugeben, aktualisieren Sie den Eingabezellenbereich.

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

(@ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\ USB-ITPAK\DP-1VA _Outlog_1 it3 -

Ablauf : Protokell der Zeit-und Messdaten ( der Reihe nach )

01A+000015.66

%> Datenabfrage ] Daten Ioschen [ Daten tiberspringen | P> Wieder aufnehmerl @ stopp |

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Menii] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurlck.

USB-ITPAK-Prifung x

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja” anklicken.

Zum Loschen der aktuellen Daten "Nein” anklicken.

HMein Abbrechen
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MEMO
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8 USB-ITPAK Bildschirmaufbau

In diesem Kapitel werden der Aufbau und der Inhalt der einzelnen Bildschirme von USB-ITPAK erlautert.

Die Bildschirme von USB-ITPAK sind unten dargestellt.

Bildschirm [Quick-Meni]

1 use TP Duick Nerd = x

Messverfzhren Einstellungen

[> Datensammiung 4 Geréte-Information

&g speichem (xcel-vaten 0} kinstelung
R speicher (rext Date) (@) Versionsinformationen
Messverfahren erstellen

infache Messung Anmelden

B3 Einfacher Eingabemodus 2 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

© Beenden

(ELI ,8.1 Bildschirm [Quick-Men(]“ (Seite 150))

Bildschirm
[Messgerateauswahlfenster]

Anzahi der Messpurice | 1| Grupp: Preset
or1 10000017
0P 10000017
‘ 10000017
O] or1
comnn
| Verbunden
-eoom9114
050125 -e9o99114
sa2.5¢ co00s114
O so000022 m
coms
Verbunds
-g9009115
I0-50550. -ga00a11s
sanst aan0at1s
O a00000> m
cows
Verbunden
TN-€9309116
10-50550 TN-E9s09116
sa3a5¢ 699116
O 90000024 i
ok Avorecnen

(21 ,8.3 Bildschirm [Messgerateauswahlfenster]* (Seite 163))

Bildschirm [Messgerate-Setup-Modus]

1 USE-TPAK Messgerat Set-up Modus - x
Srienr: 000015 Coder: 543851 Modell ID-FO525NK & R
Baten setup/ SetwpinBach  ngaherasen | Daeispechen  Dateaden
Ertassung
0000 mm
Messgerétsteuerung 9 10000
Anzeige n mm
Vessigssysem ABS Messysiem
Zaniichung Negatve Zaning
Aosing o00t | mm
sercbsmod
ercbsmodus | Normaler Messmods -
Preset 1. Preset-Wert 0000 mm
Tolecanzbewerung O ON (Normale Anzeige OererGrenzuent  UntrerGreawert
© ON Nergrdterte Arzcige) py ni o003 |
oo
DerVorgang wrde eflgrech abgescosen [ Baih erfasse

(EE!,8.4.1 Bildschirm [Messgerat-Setup Modus]“ (Seite 167))

Bildschirm [Messverfahren erstellen]

(EE!,8.2 Bildschirm, Messverfahren erstellen® (Seite 155))

Bildschirm

[Messgerate-Informationsfenster]

1D-F0125
sa2.850
000007
32022

1070550
e
50000002
C3an2022

1010550
s43.854

C3Jan2022

(EE1,8.4 Schaltflache [Gerate-Informationen]* (Seite 165))

Bildschirm [Option]

oP1-1000017
10000017
op1

wmn
Verbunden

9999714
N
coua
Verbund

™ esos
6999915
mw

cous
Verb

m
cous
Verbunden

Option
Sprache

Deutsch (German)

Datenformat

Dezimalzeichen dndern

Einstellungen beim Starten

[0 Zuletzt benutzte Ablaufdatei laden

Anmeldeeinstellungen

Anmelden aktivieren

Zeilenendbefehl fir HID Gerate

Tab(0x28)

Abbrechen

(ELEI ,8.5 Bildschirm [Option] (Seite 174))
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Bildschirm [Versionsinformationen]

USB-ITPAK Version X

MICAT

the standa
metrology

Mitutoyo

inworld

software
USB-ITPAK  Ver. 3.000

Copyright(C) 2021 Mitutoyo Corporation

Lizenz

(EEl 8.6 Bildschirm [Versionsinformationen]”
(Seite 176))

Bildschirm [Ablauf hinzufligen]/
Bildschirm [Ablauf andern]
(Excel (Sequenzmessung/
Chargenmessung))

Bildschirm [Benutzerregistrierung
oder Aktualisierung]

Abbrechen

(EE! 8.7 Bildschirm [Benutzerregistrierung
oder Aktualisierung]“ (Seite 177))

Bildschirm [Gerate-Einstellungen]
(Excel (Sequenzmessung/

Ablaufname

FuBschalter-Option

Funition

(EE] ,8.8.1 Daten in Excel mit Sequenzmessung oder
Chargenmessung eingeben (Seite 179))

Bildschirm [Daten-Zeichenfolge
einstellen]

Daten-Zeichenfolge einstellen X

FuBschalter auswahlen :

FSW-19999033 ~

Gerate-Information

Serien-Nr. :
19999033
Typ:
Fsw
COM :
com7

Daten- Zeichenfolge :
oK

Abbrechen

(EE! ,8.10 Bildschirm [Daten-Zeichenfolge einstellen]”
(Seite 202))

Chargenmessung))

Einstellungen fur Eingangsdaten

»»»»»

(EE],8.9.1 Daten in Excel mit Sequenzmessung oder

Chargenmessung eingeben (Seite 190))

Bildschirm [FuBschalter-Einstellungen]

FuBschalter-Einstellungen X
FuBschalter auswéhlen : |
FSW-19999033
Gerate-Information

Serien-Nr. :
19999033
Tvp
Fsw
COM :
com7
Funktion :
Datenabfrage
oK Abbrechen

(EE! 811 Bildschirm [Einstellungen der FuRschalteroptionen].

(Seite 203))
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Bildschirm [Ablauf hinzufiugen]/
Bildschirm [Ablauf andern]
(Excel (Einzelmessung))

oK Abbrechen

(EE!,8.8.2 Daten in Excel mit Einzelmessung eingeben'
(Seite 186))

Bildschirm [Ablauf hinzufiugen]/
Bildschirm [Ablauf andern]
(beliebige Anwendung)

Ablautname
(Optionat dta it ]

Dateneingabegerat Messgerat

r Datenerfassung hinzufugen

FuBschalter-Option

(ELE] ,8.8.3 Daten in eine beliebige Anwendung eingeben”
(Seite 187))

Bildschirm [Datensammliung]

B s

Ablauf : 3 side measurement ( der Reihe nach ) -
Datensammlung wird ausgefihrt. Nulleinstellung
5.0005mm

% Datenabfrage <X] Daten ltschen D> Daten uberspringen |1 Pause. © stopp

(EE21,8.12 Bildschirm fiir die Datenerfassung* (Seite 204))

Bildschirm [Gerate-Einstellungen]
(Excel (Einzelmessung))

oK Abbrechen

(EE] ,8.9.2 Daten in Excel mit Einzelmessung eingeben*
(Seite 197))

Bildschirm [Gerate-Einstellung]
(beliebige Anwendung)

2 Tols

Dateneingabegerat Messgerat

™w dell

m
om o
oms
eeeeeee .
69999115 90000002

(EL ,8.9.3 Daten in eine beliebige Anwendung eingeben®
(Seite 200))

Bildschirm [Anmelden]

nnnnnnnn

Ohne Anmeldung fortsetzen

O secncen

(EEE1 ,8.13 Bildschirm [Anmelden]* (Seite 209))
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8.1

Bildschirm [Quick-Menii]

Dieser Menubildschirm dient zum Aufrufen von Bildschirmen wie dem Datenerfassungsbildschirm, dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens, dem Bildschirm [Modellinformationen] und dem Bildschirm
[Modell auswahlen]. Die Bildschirmaufruftasten sind verfiigbar oder nicht verfligbar, je nachdem,

ob Sie angemeldet sind oder nicht oder der USB-Dongle angeschlossen ist oder nicht.

(= USE-ITPAK-Duick-Mera

Mitutoyo

Massverfahren

Einstellungen

@

D Datensarmmlung

[ % Gerate-Information @

% Speichern (kxcel-Datei)

®

e

{g} Einstellung ]

Speichern (Text Datei)

®

[ @ Versionsinfarmationen ]@

[
[
[
[

®

Messverfahren erstellen

]
)
)
)

tinfache Messung

Anmelden

@[ B Einfacher Eingabemodus

] [ 8, Benutzerregistrizrung oder -aktualisierung ]

[ [< Anmelden ]@

=

Art.-
Nr.

Name

Beschreibung des Vorgangs

Schaltflache [Datensammlung]

Nach dem Offnen einer zuvor erstellten Ablaufdatei wird
die Datensammlung gemaf den auf dem Bildschirm
angezeigten Anweisungen durchgefihrt.

Einzelheiten finden Sie unter E£/,8.1.1 Bedienung der
Schaltflache [Datensammlung]® (Seite 152).

Schaltflache [Speichern (Excel-Datei))

Nachdem die Datensammlung durch Betatigung
der Schaltflache [Datensammlung] im [Quick-Men(]
abgeschlossen ist, werden die Messdaten als
Excel-Datei gespeichert.

Schaltflache [Speichern (Excel-Datei)]” (Seite 153).

Schaltflache [Speichern (Textdatei)]

Nachdem die Datensammlung durch Betatigung der
Schaltflache [Datensammlung] im [Quick-Men(]
abgeschlossen ist, werden die Messdaten als
Textdatei gespeichert.

Einzelheiten finden Sie unter £/ ,8.1.3 Bedienung der
Schaltflache [Speichern (Textdatei)] (Seite 154).

Schaltflache [Messverfahren erstellen]

Zeigt den Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens an.

@|®

Schaltflache [Einfacher Eingabemodus]

Wahlt das zu verwendende Messgerate aus und
sammelt Daten in Excel. Einzelheiten finden Sie unter
EEl 5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus®
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Art.-
Nr.
® |Benutzer-ID Zeigt die ID des eingeloggten Benutzers an, wenn die

Anmelden-Funktion in [Anmelden-Einstellungen] auf

dem Bildschirm [Option] aktiviert ist.

Einzelheiten finden Sie unter £ ,,8.5 Bildschirm

[Option]“ (Seite 174).

Schaltflache [Gerate-Informationen] |Zeigt den Bildschirm [Messgeratinformationsfenster] an.

Schaltflache [Einstellung] Zeigt den Bildschirm [Option] an.

Schaltflache [Versionsinformationen] | Zeigt den Bildschirm [Versionsinformationen] an.

Name Beschreibung des Vorgangs

®|©®|Q

Bildschirm [Benutzerregistrierung Zeigt den Bildschirm [Benutzerregistrierung oder
oder Aktualisierung] Aktualisierung] an.

Schaltflache [Abmelden]/[Anmelden] | Zeigt den Bildschirm [Anmelden] an.

Die Schaltflache [Abmelden])/[Anmelden] wird angezeigt,
wenn die Anmelden-Funktion in den [Anmelden-Einstellungen]
auf dem Bildschirm [Option] aktiviert ist.

Einzelheiten finden Sie unter 5, 8.5 Bildschirm
[Option]” (Seite 174).

®

Tipps
+ Die Schaltflache [Abmelden] wird angezeigt, wenn
Sie angemeldet sind.

« Wenn Sie auf die Schaltflache [Abmelden] klicken, wird
das Dialogfeld zum Abschluss der Abmeldung angezeigt.

@ |Schaltflache [Beenden] Beendet USB-ITPAK.

Tipps
Die Schaltflachen [Datensammlung], [Speichern (Excel-Datei)], [Speichern (Textdatei)] und [Messverfahren

erstellen] sind verfugbar, wenn ein entsprechender USB-Dongle an den PC angeschlossen ist. Einzelheiten
zu einem USB-Dongle finden Sie unter £ ,2.4 USB-Dongle anschlief’en” (Seite 15).
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8.1.1 Bedienung der Schaltflache [Datensammlung]

Offnet eine zuvor erstellte Ablaufdatei und fiihrt dann die Datensammlung gemaR dem Verfahren in der
Ablaufdatei aus.

KB Kiicken Sie auf die Schaltfliiche [Datensammlung].
»  Der Bildschirm [Offnen] wird angezeigt.

H Offnen Sie die zu verwendende Ablaufdatei.

Wahlen Sie eine Ablaufdatei (Erweiterung: itp, it2) aus der Liste aus und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [Offnen].

»  Die Meldung [Mdchten Sie Daten erfassen, nachdem Sie die aktuelle Dateneingabe abgebrochen haben?]
wird angezeigt.

Tipps
Wenn [Zuvor verwendete Ablaufdatei laden] im Feld [Startverarbeitung] in E2] ,8.5 Bildschirm [Option]”

(Seite 174) gewahlt wurde, wird beim Start von USB-ITPAK automatisch die zuletzt verwendete Ablaufdatei
geladen. Wenn diese Option aktiviert ist, fahren Sie mit Schritt ﬂ fort.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:
[Ja]: Die Eingabezellen werden geldscht, indem die Messdaten, die in die Excel-Datei eingegeben
wurden, die als Ausgabeziel festgelegt wurde, geldscht werden.
[Nein]: Die Messdaten, die in die als Ausgabeziel festgelegte Excel-Datei eingegeben wurden, bleiben erhalten.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm
[Quick-Men] zurtck.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] oder [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

Einzelheiten zum Bildschirm [Datensammilung] finden Sie unter [E5] ,,8.12 Bildschirm fur die
Datenerfassung” (Seite 204).
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8.1.2  Bedienung der Schaltflache [Speichern (Excel-Datei)]

Nachdem die Datensammlung durch Betatigung der Schaltflache [Datensammlung] im [Quick-Mend]
abgeschlossen ist, werden die Messdaten als Excel-Datei gespeichert.

Tipps

Um zum [Quick-Men(] zuriickzukehren, nachdem die Datensammlung vom Bildschirm [Messverfahren
erstellen] durchgefiihrt wurde, kann die Schaltflache [Speichern (Excel-Datei)] nicht bedient werden.

n Klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern (Excel-Datei)].

H Wahlen Sie einen Dateinamen im Feld [Arbeitsmappe zum Speichern auswahlen].
Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste einen Dateinamen fiir die zu speichernde Excel-Datei aus.

In Excel-Datei speichemn %

Arbeitsmappe zum Speichern auswahlen :

C:AMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1_Duxls v

Speichemn :
(O Uberschreiben

(@) Kopie speichern unter

(0] 4 Abbrechen

n Wihlen Sie im Feld [Speichern] die Option [Uberschreiben] oder [Kopie speichern unter].

n Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um die Datei zu speichern.

Wenn Sie [Kopie speichern unter] im Feld [Speichern] wahlen, wird der Bildschirm [Speichern unter]
angezeigt. Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern].

Wenn Sie mehrere Excel-Arbeitsmappen mit einer Ablaufdatei verwenden, wiederholen Sie die
Schritte n bis n fir jede Datei, um sie zu speichern.
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8.1.3  Bedienung der Schaltflache [Speichern (Textdatei)]

Nachdem die Datensammlung durch Betatigung der Schaltflache [Datensammlung] im [Quick-Mend]
abgeschlossen ist, werden die Messdaten als Textdatei gespeichert.

Tipps

Um zum [Quick-Men(] zuriickzukehren, nachdem die Datensammlung vom Bildschirm [Messverfahren
erstellen] durchgefiihrt wurde, kann die Schaltflache [Speichern (Textdatei)] nicht bedient werden.

n Klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern (Textdatei)].

E Wahlen Sie im Feld [Speichermethode] eine Option aus.

Wahlen Sie die Methode zum Festlegen des zu speichernden Datenbereichs aus den Messdaten auf
dem Excel-Arbeitsblatt.

* [entsprechend Bereichseinstellung im Ablauf]
Der in den Feldern [Bereich der Zellen (A1-Referenzstil angeben)] festgelegte Bereich auf dem
Bildschirm [Messverfahren hinzufligen] der Ablaufdatei wird ausgewahlt.

e [Ausgewahlter Bereich]
Wahlen Sie direkt einen Zellbereich in der angezeigten Excel-Datei aus, um ihn festzulegen.

ﬂ Wahlen Sie eine Option im Feld [Trennzeichen].

Wahlen Sie ein Zeichen zur Abgrenzung von Excel-Spalten in der Textdatei, die aus den
Excel-Arbeitsblattdaten gespeichert wird. Wahlen Sie aus [TAB], [Komma] oder [Semikolon].

n Wahlen Sie Optionen im Feld [Excel-Element zum Speichern auswahlen].

1 Wahlen Sie im Feld [Ablauf auswahlen]

i In Text-Datei speichern b4
das zu speichernde Verfahren aus.
. . . Speichermethode Trennzeichen
Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste o 1
das zu SpeiChernde Zielverfahren aus ) entsprechend Bereichseinstellung im OTaAB
. - #F
e @® Komma ()
N - . O vahiter B h .
2 Wahlen Sie im Feld [Arbeitsmappe] den s O semikolon ;)
Namen der Excel-Arbeitsmappe aus.
Wahlen Sie in der Dropdown-Liste den Excel-Arbeitsblatt zum Speichem auswahlen
Namen der Excel-Arbeitsmappe aus, Abiiauk aswshiens
die flir das zu speichernde Verfahren SRS, =
registriert ist. Arbiedsmappe:;

CAMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1_Dxls v

(0] 4 Abbrechen

I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].
»  Der Bildschirm [Speichern unter] wird angezeigt.

ﬂ Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern].
»  Die Datei wird gespeichert.
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82 Bildschirm, Messverfahren erstellen

Dieser Bildschirm dient zum Erstellen einer Ablaufdatei, die ein Messverfahren enthalt und Messdaten erfasst.

@ Datei  Einstelung  Datensammlung

Mitutoyo
+ J = = = ]
QULEER B 3 % > W & ® 2)a
@ Ablaufdatei ‘ C\Mitutoyo\USB-TPAK\S-4.it3
Beschreibung HMaasure 3 sides(length x width x height)+visual inspection |
ADiaUT (ierkmal Innait
3 side meas.visual inspections Ablauftyp der Reihe nach
Excel Anwendung fir Dateneing... Excel

Optional

Excel-Einstellungen:

O]
@ Anwendung fur Dateneingabe
®

Einstellungen fur Wiederholung
[ Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen :
1 e
in Richtung :

nach unten

Versatz-intervalle :
1

Arbeitsmappe
Arbeitsblatt
Zellenbereich

C:\Mitutoye\USE-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1_Duxls
Muster_F1
HIT:L14

Bewegungsrichtung in de... nach rechts

Versatz-Intervalle 1
Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:

Zeilen zuweisen (1,2,..)

Fehleroption
@ .Fehler bei der Datensammlung ~ @
gnereren Patenaingabagarét
Timer Einstellungen lm'm é | )14 gw‘-eser
Aktivieren [ %Ablauf hinzufugem) FSW-19999033 FSW-19999033 COM7 1414
FSW-19999034 FSW-19999034 CoM8 1414
Intervall{Stunde:Min:Sek) : —
0 |0 =[5 . [0 = [ @Ahlauflﬁschen@
Anzahl : —
5 = [ =7 Ablauf andem @
< >
Art.- .
Name Funktion
Nr.
@ [Menlleiste Zeigt die Bildschirmfunktionen zum Erstellen eines Verfahrens in
einer Mentileiste an.
Einzelheiten finden Sie unter £/ ,8.2.1 Menii [Datei]” (Seite 158)
is E=1,8.2.3 Menl [Datensammlung]® (Seite 160).
@ |Werkzeugleiste Zeigt die Bildschirmfunktionen zum Erstellen eines Verfahrens in

einer Symbolleiste an.
Einzelheiten finden Sie unter 5 ,8.2.1 Mendi [Datei]“ (Seite 158)
bis 5] ,,8.2.3 Men(i [Datensammlung]” (Seite 160).

fur Dateneingabe]

(® |Feld [Ablaufdatei] Zeigt den Pfad der gedffneten Ablaufdatei an.
@® |Feld [Beschreibung] Gibt eine Beschreibung der Ablaufdatei ein. Dieses Feld kann
leer bleiben.
Tipps
Es kdnnen bis zu 100 Zeichen eingegeben werden.
® |Feld [Anwendung Wahlen Sie aus, in welche Anwendung Daten eingegeben

werden sollen.

e [Excel]
Gibt Daten in Excel ein.

* [Optional]
Gibt Daten in die Anwendung (wie Notepad oder Word) ein,
die aktiv ist, wenn Daten erfasst werden.
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Art.- Name Funktion
Nr.
® |Feld [Einstellungen Wabhlt [Verfahren wiederholen] und legt [Anzahl der Wiederholungen],
fur Wiederholung] [Bewegungsrichtung] und [Versatz-Intervalle] fest, wenn das im
Feld [Ablauf] registrierte Verfahren wahrend der Datenerfassung
mehrmals ausgefiihrt wird.
* [Anzahl der Wiederholungen]
Gibt an, wie oft das erstellte Verfahren wiederholt werden soll.
¢ [in Richtung]
Gibt an, in welche Richtung die Zelle nach der Dateneingabe
verschoben werden soll ([Nach rechts] oder [Nach unten]).
* [Versatz-Intervalle]
Gibt die Anzahl der Zellen an, die nach der Dateneingabe
verschoben werden sollen ([1] bis [100]).

@ |Feld [Fehleroption] Wabhlen Sie [Fehler bei der Datensammlung ignorieren], um die
folgenden Fehler zu ignorieren, die wahrend der Datenerfassung
auftreten kénnen.

* Das verwendete Gerat ist falsch.

* Beim Datenempfang ist ein Fehler aufgetreten.
Gerate-Nr. = [Gerat]
Klicken Sie auf [Ignorieren], um den Fehler zu ignorieren und
fortzufahren, oder klicken Sie auf [Wiederholen], um es erneut
zu versuchen.

Einzelheiten zu Fehlermeldungen finden Sie unter E£],10.2.7

Bildschirm fur die Datenerfassung” (Seite 235).

Feld [Timer Wahlen Sie [Aktivieren], um die Messdatenautomatisch im
Einstellungen] angegebenen Zeitintervall einzugeben.

Einzelheiten finden Sie unter £/ ,8.2.4 Feld [Timer Einstellung]“

(Seite 161).

(® |Feld [Ablauf] Zeigt eine Liste der Namen der erstellten Verfahren an.

[A][ V] Schaltflachen Verschiebt das im Feld [Verfahren] ausgewahlte Verfahren um eine
Zeile nach oben oder nach unten.

@ |Schaltflache Erstellt ein neues Verfahren.

[Ablauf hinzufligen] Einzelheiten finden Sie unter |25 ,8.2.2 Mend [Einstellung]“ (Seite 159).

@ |Schaltflache Loscht ein erstelltes Verfahren.

[Ablauf I6schen] Einzelheiten finden Sie unter (] ,8.2.2 Meni [Einstellung]“ (Seite 159).

@ |Schaltflache Andert ein Verfahren.

[Ablauf andern] Einzelheiten finden Sie unter [£5 ,8.2.2 Mend [Einstellung]“ (Seite 159).
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Art.- Name Funktion
Nr.

Feld Zeigt Informationen Uber die Gerate an, die firr die Datenerfassung
[Dateneingabegerate] | verwendet werden (USB-ITN, USB-FSW, U-WAVE-R, IT-0xxU, DP-1VA).
Die ersten drei Zeichen in [Gerate-Nr.] und [Geratename]

werden je nach angeschlossenem Modell wie folgt als
Identifikationsinformationen angezeigt:

e ITN: USB-ITN, IT-0xxU

e DP1: DP-1VA

e FSW: USB-FSW

* UWR: U-WAVE-R

Tipps
+ Wenn USB-FSW zur Eingabe von Zeichenkettendaten verwendet wird,

wird es im Feld firr die Anzeige detaillierter Informationen Gber die
Gerate angezeigt, die fir die Datenerfassung verwendet werden.

« Wenn USB-FSW fiir die Abfrage von Daten oder den Abbruch der
Dateneingabe verwendet wird, wird es im Feld [FuBschalteroption]
im Feld [Verfahrensdetails] angezeigt.

* [ITN] wird fiir IT-OxxU angezeigt, da es als Modell eines USB-ITN-Gerats
behandelt wird. Bei IT-OxxU wird [8] als erste Ziffer des numerischen
Teils angezeigt, wie in [ITN-8*******], so dass Sie jedes Modell anhand
der Seriennummer im Anschluss an die Identifikationsinformationen
identifizieren kénnen.

@ |Benutzer-ID Zeigt die ID des eingeloggten Benutzers an, wenn die Anmelden-

Funktion in [Anmelden-Einstellungen] auf dem Bildschirm [Option]
aktiviert ist.

Einzelheiten finden Sie unter |25 ,8.5 Bildschirm [Option]“ (Seite 174).
Feld [Verfahrensdetails] | Zeigt die Einstellungen des Verfahrens an, das im Feld [Verfahren]
ausgewahlt wurde.

(@ |Feld [Messgerate- Zeigt [Benutzerkontrollnummer], [Modell], [Code-Nr.] und
Informationen] [Serien-Nr.] des Prifmittels an.
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8.2.1 Menu [Datei]

Dieses Menii dient zum Offnen und Speichern von Ablaufdateien.

- X
a USB-ITPAK Messverfahren erstellen & UsE-ITPAK Messverfahren erstellen
Datei  Einstellung  Datensammiung
Einstellung  Datensammlung
®OF[Y Neu Strg+N . DBE 3D 2 D>
Q@f|ES Offnen Strg+0 ‘
®||5] Speichern Strg+S ‘
i} -
© Speichern unter...
ol = 088 & (W
I
® Zuletzt gedfinete Dateien r i ] ﬁ
® Zum Quick-Mend wechseln @ @ ©) ® ®
@ Beenden
Art.- .
Name Funktion
Nr.
@ |[Neu] Erstellt eine neue Ablaufdatei.

Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das
Symbol @ auf der Symbolleiste ausgefiihrt werden.

@ |[Offnen] Offnet eine gespeicherte Ablaufdatei.
Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das
Symbol @ auf der Symbolleiste ausgefiihrt werden.

® |[Speichern] Speichert die Ablaufdatei, indem die vorhandene Datei
Uberschrieben wird.

Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das
Symbol ® auf der Symbolleiste ausgefiihrt werden.

@® |[Speichern unter] Speichert die Ablaufdatei unter einem neuen Namen.
Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das
Symbol @® auf der Symbolleiste ausgefiihrt werden.

® |[Zuletzt gedffnete Dateien] Offnet eine Ablaufdatei durch Auswahl aus dem
angezeigten Untermend. Das Untermena zeigt die funf
zuletzt gedffneten oder gespeicherten Ablaufdateien an.
® [[Zum Quick-Meni wechseln] Schaltet die Anzeige des Bildschirms [Messverfahren
erstellen] auf die des Bildschirms [Quick-Menu] um.
Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das
Symbol ® auf der Symbolleiste ausgefiihrt werden.

@ |[Beenden] Beendet USB-ITPAK.
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8.2.2 Menu [Einstellung]

Dieses Menti dient zum Hinzufiigen/Léschen/Andern von Verfahren.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung

Datensammlung
Ablauf hinzufligen
Ablauf lGschen
Ablauf dndern

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstelung  Datensammiung

e Q8 > By &

CNCNO)

Ablaufdatei |C:\Mitutoyn\'rt3\4-2.'rt3

‘ % Ablauf hinzufligen
—

:% Ablauf loschen

®©E O

= Ablauf &ndern

Beschreibung ||Measure 3 sides(length

Art.-

NF. Name

Funktion

@ |[Ablauf hinzufigen]

Erstellt ein neues Verfahren in der gedffneten Ablaufdatei.

Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das Symbol @ auf
der Symbolleiste oder die Schaltflache @ auf dem Bildschirm zum
Erstellen eines Verfahrens ausgefiihrt werden.

@ |[Ablauf I6schen]

Ldscht dass Verfahren, das im Feld [Ablauf] auf dem Bildschirm zum
Erstellen eines Verfahrens ausgewahlt wurde.

Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das Symbol @ auf

der Symbolleiste oder die Schaltflache @ auf dem Bildschirm zum
Erstellen eines Verfahrens ausgefiihrt werden.

® |[Ablauf andern]

Léscht dass Verfahren, das im Feld [Ablauf] auf dem Bildschirm zum
Erstellen eines Verfahrens ausgewahlt wurde.

Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das Symbol ® auf

der Symbolleiste oder die Schaltflaiche ® auf dem Bildschirm zum
Erstellen eines Verfahrens ausgefihrt werden.
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8.2.3 Menu [Datensammliung]

Dieses Men( dient zum Starten der Datensammlung und zum Speichern nach Abschluss der Datensammlung.

& USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung

Mitutoyo Start off
In Excel-Datei speichern
CEL e O

In Text-Datei speichern @
Ablaufdatei | CA\Mitutoyo\USB-ITPAK\4-3.it3

@ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung  Datensammlung

AEEE R T e 4 ‘

© ® 06
Art.- Name Funktion
Nr.
@ |[Start] Startet den Datensammlungsvorgang.

Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das Symbol @ auf
der Symbolleiste ausgeflihrt werden.

@ |[In Excel-Datei speichern] | Speichert die gesammelten Daten als Excel-Datei.

Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das Symbol @ auf
der Symbolleiste ausgefiihrt werden.

Einzelheiten finden Sie unter £/ ,8.1.2 Bedienung der Schaltflache
[Speichern (Excel-Datei)]“ (Seite 153).

® |[In Text-Datei speichern] |Speichert die erfassten Daten als Textdatei.
Dieser Vorgang kann auch durch Klicken auf das Symbol ® auf
der Symbolleiste ausgeflhrt werden.

[Speichern (Textdatei)]“ (Seite 154).
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8.2.4  Feld [Timer Einstellung]

Diese Einstellungen dienen der automatischen Eingabe von Messdaten in einem bestimmten Zeitintervall.
Sie kdnnen diese Funktion bei der Chargenmessung verwenden.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen - x
Datei  Einstellung  Datensammiung
Mitutoyo
+ J = = =5
LB 33 > 26
Ablaufdatel |Cf\Mitutoya\USB-lTPAK\5-?.h‘3
Beschreibung |Measure 3 positions in batch +Date and Time input |
Anwendung fiir Dateneingabe Ablauf SIS Ci=IE
3 posi. batch means + DateTime Ablauftyp alle gleichzeitig
Excel Anwendung fur Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe Ci\Mitutoyc\USB-ITPAK\ Sample\testitpakxlsc
Einstellungen fiir Wiederholung Arbeitshlatt Tabellel
[ Ablauf wiederholen Zellenbereich A2D10
Bewegungsrichtung in de... nach unten
wzahl der Wiederholungen : Versatz-Intervalle 1
< Zuweisungsregeln Spalten zuweisen (AB,..)
. FuBschalter-Option:
in Richtung : . )
Funktionstasten-Eedienung:
nach unten
Versatz-intervalle :
Fehleroption
Fehler bei der Datensammiung
ignorieren =
Dateneingabegerat
= : Gerate-Nr. Geratename COM  Zugewieser
Timer Einstellungen
O) 9 ] - ITN-69999114 TN-62929114 coma  AA
A Aktivieren =% Ablauf hinzufligen ITN-69999114 ITN-59999114 Datum& D:D
- - ITN-69999115 ITN-69989115 CoMs BB
©) ntenliiStundeMinsek): — 1TN-60999116 ITh-60909115 oM C:C
oo E:[sE.[0F 75 Ablauf l6schen
nzani R
@ 5 = ‘= Ablauf dndern
< >
|
Art.- .
Name Funktion
Nr.
@ |Feld [Aktivieren] Gibt an, ob diese Einstellung aktiviert werden soll.

Wenn Sie [Aktivieren] wahlen, kdnnen die Punkte
@ bis B eingestellt werden.

Dieses Feld kann nur bei der Chargenmessung
ausgewahlt werden.

Tipps
Wenn Sie ein sequentielles Messverfahren hinzufligen, ist diese
Einstellung nicht verfligbar.

@ |[Feld [Intervall(Stunde:Min:Sek)] |Legt das Zeitintervall fiir Datenanforderungen fest.

Das zulassige Intervall reicht von 0,0 Sekunden bis

24 Stunden (0:0:0,0 bis 24:0:0,0).

(® |Feld [Anzahl] Legt fest, wie oft Datenanforderungen gestellt werden sollen.
Es kdnnen maximal 60.000 Mal eingestellt werden.

Tipps

Wenn [Excel] fir [Dateneingabeanwendung] eingestellt
ist, kdnnen Sie diese Einstellung nicht festlegen. Die
Daten werden solange eingegeben, bis der im Verfahren
angegebene Eingabebereich ausgefllt ist.
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Tipps

« Bei der Datenerfassung wird eine gewisse Ubertragungszeit (T1) benétigt, um die Messdaten aus dem
Messgeréte einzulesen. Wenn also das im Feld [Interval(Stunde:Min:Sek)] angegebene Zeitintervall (T2)
kiirzer als die Ubertragungszeit (T1) ist, weicht das tats&chliche Datenerfassungszeitintervall (T3) vom
angegebenen Intervall ab. Beachten Sie, dass die Ubertragungszeit (T1) je nach dem Gerét, das fiir die
Dateneingabe verwendet wird, und der Anzahl der Gerate unterschiedlich ist. Fur ein Gerat betragt die
Ubertragungszeit (T1) ca. 0,3 Sekunden fiir USB-ITN oder IT-0xxU, ca. 1 Sekunde fiir DP-1VA (beim
Drucken) und ca. 0,1 Sekunden flr einen U-WAVE-Sender. Bei einem U-WAVE-Sender werden jedoch
0,5 Sekunden in die Ubertragungszeit (T1) eingerechnet, unabhangig von der Anzahl der Geréte.

Dateneingabegerat | Art.-Nr. ™ T2 T3
Gerite
USB-ITN /IT-0xxU |1 0,3s <0,5s |05s Wie das angegebene Intervall
2 0,6s >0,5s |[06s Uberschreitet das
3 09s >05s |09s angegebene Intervall
DP-1VA 1 1s >05s [1s Uberschreitet das
angegebene Intervall
U-WAVE Sender 1 0,6s =0,6s 0,6s Wie das angegebene Intervall
2 0,7s >06s [07s Uberschreitet das
3 0.8s >06s |08s angegebene Intervall

» Wenn das Zeitintervall fir die Datenerfassung (T2) bei einem U-WAVE Sender weniger als 0,6

Sekunden betragt,

werden moglicherweise leere Daten eingegeben, auch wenn sich der Wert im Messgerate

geandert hat.

[ USB-ITPAK - CAMitutoyo\USB-ITPAK\5-7.it3

Mitutoyo

5.0005mm

-:'> Datenabfrage <z| Daten |&schen

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime ( alle gleichzeitig }

Timerfunktion ist in Arbeit... Verbleibende Zeit: 1s (4)

D> Daten tberspringen

1| Pause

€ Stopp
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8.3 Bildschirm [Messgerateauswahlfenster]

Wahlen Sie die Anzahl der Messelemente und ein Gerat aus, das Sie fir die Messung verwenden méchten.
Klicken Sie im Bildschirm [Quick-Men] auf die Schaltflache [Einfacher Eingabemodus], um diesen
Bildschirm anzuzeigen.

[ USB-ITPAK Messgeritauswahlenster - u x
Mitutoyo
|An7_ahl derMesspunkte 1 .| g | | Preset | [[] Toleranzbewerturg
@ rueRe @ @ Oberer Grenzwert
Unterer Grenzwert
Messgerat auswahlen @
Nr.1 Benutzerkontrollnummer : Gerdte Nr. : DP1 10000017 -
Medcll H Gerdtename : DP1 10000017
Codenr. : Seriennr. : 10000017
Sericnnr. : Typ :DP1
COM : COM11
Status : Verbunden
Nr.2 Benutzerkontrollnummer : Gerdte-Nr. : ITN-69999114
Modell : ID-FO125 Gerdtename 1 ITN-69999114
— Codenr. : 543-854 Seriennr. 168999114
) i Seriennr. . 90000022 Typ TN
] COM : COM4
Status : Verbunden
Nr.3 Benutzerkontrollinummer : Gerdte-Nr. : ITN-£9939115
Madell + ID-FNS50 Gerdtename : ITN-£G999115
Codenr. : 543-854 Seriennr. 1 69999115
) Seriennr. - 90000002 Tyn SN
COM :COM3
Status : Verbunden
Nr4 Benutzerkontrolinummer : Gerdte-Nr. : ITN-£89939116
Modell : ID-FO550 Gerdtename : ITN-£9939116
Codenr. 1 543-854 Seriennr. 169999116
[: Seriennr, © 90000024 Tvp (TN
@ @ @[ oK ][ Abbrechen ]
Art.- .
Name Funktion
Nr.
(@ |Feld [Anzahl der Legt die Anzahl der Messelemente fest.
Messelemente]
@ |Feld [Messgerate auswahlen] | Wahlt ein zu verwendendes Messgeréte aus.
(® |Messgeratetyp Zeigt den Messgeratetyp mit einem der folgenden Symbole an:
Ui : Messschieber
1 . ..
¥ . Hohenmessgerat
E : Bigelmessschraube
ﬂ : Messuhr
: Kein Symbol
Tipps
Bei einem Messgerat, das die Digimatic S1-Kommunikation nicht
untersttzt, wird als Messgeratetyp ,Kein Bild“ angezeigt.
@ |Informationen Zeigt [Benutzersteuerungsnummer], [Modell], [Code-Nr.] und
zum Messgerate [Serien-Nr.] des Messgeréats an.
Tipps
Bei einem Messgerate, das die Digimatic S1-Kommunikation nicht
untersttzt, sind die Messgerateinformationen leer.
(® |Feld [Preset] Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Preset
anzuwenden und den voreingestellten Wert festzulegen.
Tipps
Die [Preset] ist konfigurierbar, wenn [Anzahl der Messelemente] auf ,1*
eingestellt ist und ein Messgerate ausgewahlt wurde, das die Digimatic
S1-Kommunikation untersttzt.
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Art.-
Nr.

Name

Funktion

®

Feld [Toleranzbewertung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um eine Toleranzbewertung
durchzuflihren und die oberen und unteren Grenzwerte festzulegen.
Tipps

[Toleranzbewertung] ist konfigurierbar, wenn [Anzahl der
Messelemente] auf 1 gesetzt ist.

Informationen zum
Datenerfassungsgerat

Zeigt [Geratenummer], [Geratename], [Seriennummer],
[Typ] und [COM] des Datenerfassungsgerats an.

Schaltflache [Abbrechen]

Kehrt zum Bildschirm [Quick-Menu] zurtick.

@@

[OK]-Schaltflache

Zeigt den Datenerfassungsbildschirm an.
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8.4 schaltfliche [Gerate-Informationen]

Auf diesem Bildschirm konnen Sie Gerateinformationen einstellen. Klicken Sie auf dem Bildschirm

[Quick-Men] auf die Schaltflache [Gerate-Informationen], um diesen Bildschirm anzuzeigen.

& USB-ITPAK Messgerst-Informationsfenster

X

Messgerat l 4,eON I l ALeOFF a Dateneingabegerat @

Modell
Codenr.
Seriennr.
Kalibrierdatum

Benutzerkontrollnummer -

: ID-F0525

: 543-854

: 90000037

: 03Jan.2022

O Nr.2 Benutzerkontrollnummer
Modell : ID-C0550
Codenr. © 543-999
Seriennr. : 90000033
Kalibrierdatum

: 03Jan.2022

509

®E

Gerate-Nr.

Geratename
Seriennr.

Typ
oM
Status

Gerate-Nr.

Geratename
Seriennr.
Typ

com

Status

*| ITN-89999104

*| ITN-89999104
: 89999104
CITN

: COM3

: Verbunden

*| ITN-69999102

*| ITN-69999102
1 69999102

1 TN

: COM16

: Verbunden

@ @ @[ oK ][ Abbrechen ]
Art.- Name Funktion
Nr.
(@ | Schaltflache [ALLE EIN] Schaltet das Messgerate ein.
@ |Schaltflache [ALLE EIN] Schaltet das Messgerat aus.
(3 |Schaltflache [Aktualisieren] | Uberpriift erneut den Verbindungsstatus der Messgerate und
aktualisiert den Bildschirm.
@® |Messgeratetyp Zeigt den Messgeratetyp mit einem der folgenden Symbole an:
: Messschieber
ﬂ : Hohenmessgerat
E : Bugelmessschraube
: Messuhr
: Kein Symbol
Tipps
Bei einem Messgerat, das die Digimatic S1-Kommunikation nicht
unterstltzt, wird als Messgeratetyp ,Kein Bild“ angezeigt.
® |Informationen Zeigt [Benutzerkontrolinummer], [Modell], [Code-Nr.], [Serien-Nr.]
zum Messgerat und [Kalibrierungsdatum] des Prifmittels an.
Tipps
Bei einem Messgerét, das die Digimatic S1-Kommunikation nicht
unterstitzt, sind die Priifmittelinformationen leer.
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Art.-

Name Funktion
Nr.
® |Schaltflache Zeigt den Bildschirm [Messgerat-Einstellmodus] an.
[Einstellmodus] .

Tipps
Bei einem Messwerkzeug, das die Digimatic S1-Kommunikation
untersttzt, erscheint die Schaltflache [Einstellmodus].

@ |Informationen zum o Zeigt [Geratenummer], [Geratename], [Seriennummer], [Typ]

Datenerfassungsgerat und [COM] des Datenerfassungsgerats an.

¢ In [Gerate-Nr.] kdnnen bis zu 20 alphanumerische
Einzelbyte-Zeichen und Symbole eingegeben werden.

* In [Geratename] kdnnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

Schaltflache [Abbrechen] |Verwirft die Einstellungsanderungen und kehrt zum Bildschirm
[Quick-Men] zurick.

(® |[OK]-Schaltflache Speichert die Einstellungséanderungen und kehrt zum Bildschirm
[Quick-Men] zurick.
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8.4.1 Bildschirm [Messgerat-Setup Modus]

Dieser Bildschirm dient zum Einstellen der Messgeratinformationen. Klicken Sie auf die Schaltflache fur
den Einstellmodus auf dem Bildschirm [Messgeratinformationsfenster], um diesen Bildschirm anzuzeigen.

& USB-ITPAK Messgerat Set-up Modus

@ Seriennr: 9000015 Codenr: 543-851 Modell: ID-FO525NX @@ @
Batch Set-up/ Set-up in Batch In Batch erfassen Datei speichermn Datei laden
@ Erfassung
Fehler-Anzeige
Individuelles Set-Up/
@ Erfassung Datenausgabe 0.000 mm
@ Messgeratsteuerung Benutzerkontrolinummer 10000
Anzeigeeinheit Anzeige in mm ~
Messungssystem ABS Messsystem
Zahlrichtung Negative Zahlung ~
Auflésung 0.001 mm

Betriebsmodus Serieller Kommunikationsmodus | Bidirektionaler Kommunikationsmodus ~

Betriebsmodus | Normaler Messmodus  ~

Preset 1. Preset-Wert 0.000 | mm
Toleranzbewertung ) ON (Normale Anzeige Oberer Grenzwert Unterer Grenzwert
() ON (VergroBerte Anzeige) M 0001 mm 0,005 mm
@ OFF
@ rDer Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. [In Batch erfassen]]
Art.- Name Funktion

Nr.

@ |Informationen Zeigt [Serien-Nr.], [Code-Nr.] und [Modell] des Prifmittels an.
zum Messgerat .

Tipps

Wenn die folgenden Informationen vom Messgerat empfangen werden,
wird das entsprechende Symbol angezeigt:

A\ : Empfang von Fehlerinformationen

4] : Empfang eines Spannungsabfalls

w : Empfang eines Kalibrierungszeitalarms

@ |Registerkarte Stellt alle Messgerate auf einmal ein und ruft diese auf einmal ab.
[Chargeneinstellung/ Wird auch verwendet, um Informationen Uber Messgerateeinstellungen
Erfassung] in einer Datei zu speichern oder aus einer Datei zu laden.

(® |Registerkarte Stellt die Messgerate einzeln ein oder ruft sie einzeln ab. Wird auch
[Einzeleinstellung/ verwendet, um einen Befehl zu senden und das Antwortergebnis
Erfassung] zu empfangen.

@® |Registerkarte Stellt die Leistungsregelung des Messgerat ein.
[Messgeratsteuerung]

(® |Verfahrensstatus Zeigt den Verfahrensstatus an.

® |Schaltflache Kehrt zum Bildschirm [Messgeratinformationsfenster] zurlck.
[Gerateauswahl]

@ |Schaltflache [Quick-Menii] | Zeigt den Bildschirm [Quick-Men(] an.

Tipps

Auf dem Bildschirm [Messgeréat-Einstellmodus] wird ,NACK® neben einem nicht konfigurierbaren Element angezeigt.
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B Registerkarte [Chargeneinstellung/Erfassung]

Die Registerkarte [Chargeneinstellung/Erfassung] dient dazu, alle Messgerate auf einmal einzustellen
oder abzurufen. Wird auch verwendet, um Informationen iber Messgerateeinstellungen in einer Datei
zu speichern oder aus einer Datei zu laden.

[ USB-ITPAK Messgerat Set-up Modus

Seriennr.: 9000015 Codenr.: 543-851 Modell: ID-FO525NX &_\| ﬁ‘
Batch Set-up/ [ Set-up in Batch ][ In Batch erfassen ][ Datei speichern ][ Datei laden ]
Erf:
i Fehler-Anzeige @ @ @ @
Individuelles Set-Up/
Erfassung Datenausgabe 0.000 mm
Messgeratsteuerung Benutzerkontrollnummer 10000
Anzeigeeinheit Anzeige inmm ¥
Messungssystem ABS Messsystem ¥
Zahlrichtung Negative Zahlung ~
Auflosung 0.001 | mm
Betriebsmodus Serieller Kommunikationsmodus | Bidirektionaler Kommunikationsmodus ~
Betriebsmodus | Normaler Messmodus ~
Preset 1. Preset-Wert 0.000 mm
Toleranzbewertung ) ON (Normale Anzeige Oberer Grenzwert Unterer Grenzwert
) ON (VergrGBerte Anzeige) P1 0001 | mm 0005 | mm
@® OFF
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. [In Batch erfassen]
Art.- .
Name Funktion
Nr.
@ | Schaltflache Stellt alle angezeigten Informationen flr das Messgeréat ein
[Set-up in Batch]
@ |Schaltflache Ruft alle fir das Messgerat eingestellten Informationen ab und
[in Batch erfassen] zeigt sie an.
(® |Schaltflache [Datei speichern]| Speichert die angezeigten Informationen an einem bestimmten Ort.
@® |Schaltflache [Datei laden] | Ladt die Informationen aus einer Datei und zeigt sie an.

@ Einstelloptionen

Ar\:: Bezeichnung Beschreibung

1 |Angezeigter Fehler Zeigt den Anzeigefehler an.

2 |Datenausgabe Zeigt die Datenausgabe des Anzeigewerts an.

3 |Benutzerkontrollnummer |Zeigt die Benutzerverwaltungsnummer an. Es kdnnen bis zu 10
alphanumerische Einzelbyte-Zeichen und Symbole angegeben werden.

4 | Anzeigeeinheit Zeigt die Anzeigeeinheit an. Kann auch ausgewahlt werden.

5 |Messsystem Zeigt das Anzeigekoordinatensystem an. Kann auch ausgewahlt werden.

6 | Zahlrichtung Zeigt die Zahlrichtung an. Kann auch ausgewahlt werden.

7 | Aufldsung Zeigt den minimalen Anzeigewert an. Kann auch als eine bis

zu 8-stellige Zahl angegeben werden.

Tipps

Der Ziffernschrittwert kann nur eingestellt werden, wenn
es sich um den vom Messwerkzeug unterstutzten Wert
handelt. Fur Informationen zum Ziffernschrittwert siehe
Bedienungsanleitung des Prifmittels.
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Art.-
Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

8

Betriebsmodus

Zeigt den Betriebsmodus an. Kann auch ausgewahlt werden.

Tipps
Wenn Sie auf die Schaltflache [Alle auswahlen] klicken, werden alle

Kontrollkastchen aktiviert. Wenn Sie auf die Schaltflache [Alle I6schen]
klicken, werden alle Kontrollkéstchen deaktiviert.

1. Preset-Wert

Zeigt den Voreinstellwert an. Kann auch als eine bis zu 8-stellige
Zahl angegeben werden.

10

Grenzwertbewertung

Zeigt die Toleranzbewertungseinstellung an. Kann auch
eingestellt werden.

Tipps
Wenn Sie die optionalen Schaltflachen [ON (Normalansicht)] oder [EIN
(Erweiterte Ansicht)] wahlen, werden die Textfelder in [P1] bis [INC] verfugbar.

11

P1 oberer Grenzwert/
unterer Grenzwert

Zeigt den oberen und unteren Grenzwert fiir Preset 1 an.
Kann auch als eine bis zu 8-stellige Zahl angegeben werden.

12

INC oberer Grenzwert/
unterer Grenzwert

Zeigt den oberen und unteren Grenzwert fir INC.
Kann auch als eine bis zu 8-stellige Zahl angegeben werden.

13

Arithmetische
Berechnungen

Zeigt die Arithmetikfunktion an. Kann auch eingestellt werden.

Tipps
Wenn Sie die optionale Schaltflache [EIN] auswahlen, werden die Textfelder
in [Arithmetischer Koeffizient A] bis [Arithmetischer Koeffizient C] verflgbar.

14

Arithmetischer
Koeffizient A

Zeigt den arithmetischen Koeffizienten an. Kann auch als eine bis
zu 8-stellige Zahl angegeben werden.

15

Aktuelles Datum

Zeigt das aktuelle Datum an. Kann auch eingestellt werden.

16

Kalibrierzeitpunkt-
Warnfunktion

Zeigt die Kalibrierzeitpunkt-Warnfunktion EIN/AUS an. Kann auch
eingestellt werden.

17

Anzeige des
Kalibrierzeitpunktalarms

Zeigt den Kalibrierzeitpunktalarm an.

18

Vorheriges Kalibrierdatum

Zeigt das vorherige Kalibrierdatum an. Kann auch eingestellt werden.

19

Vorwarndatum

Zeigt das Vorwarndatum an. Kann auch eingestellt werden.

20

Nachstes Warndatum

Zeigt das nachste Warndatum an. Kann auch eingestellt werden.

21

Analoge Balkenanzeige

Zeigt die analoge Balkenanzeige EIN/AUS an. Kann auch
eingestellt werden.

Tipps
Wenn Sie die optionale Schaltflache [EIN] wéhlen, kann der analoge
Balkenanzeigewert eingestellt werden.

22

Analoger
Balkenanzeigewert

Zeigt den analogen Balkenanzeigewert an. Kann auch als eine bis
zu 8-stellige Zahl angegeben werden.

23

Automatische
Abschaltzeit

Zeigt die automatische Abschaltzeit EIN/AUS an. Kann auch
eingestellt werden.

Tipps
Wenn Sie die optionale Schaltflache [EIN] wahlen, kann die automatische
Abschaltzeit als Zahl zwischen 0 und 127 angegeben werden.
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Art.-
Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

24

Digimatic 1/2 Schalter

Ruft den fur das Messgerat eingestellten Digimatic-Einstellungsstatus ab.
Digimatic-Einstellungen kébnnen auch am Messgerat vorgenommen
werden.

25

Auswahl Schalterfunktion

Ruft die Informationen zur Auswahl der Schalterfunktion ab,
die fur das Messgerat eingestellt wurden.

Es kdnnen auch beliebige Informationen zur Auswahl der
Schalterfunktion in das Messgerat eingegeben werden.

26

Anzeige halten

Zeigt an, dass die Anzeige auf EIN/AUS gehalten wird.
Kann auch eingestellt werden.

27

Funktionssperre

Zeigt die Funktionssperre EIN/AUS an. Kann auch eingestellt werden.

Tipps
Wenn Sie die Schaltflache [EIN] auswahlen, kann die Funktionssperre
eingestellt werden.

28

Element der
Funktionssperre

Zeigt das Element der Funktionssperre an. Kann auch eingestellt werden.

Tipps
Wenn Sie auf die Schaltflache [Alle auswéahlen] klicken, werden alle

Kontrollkéstchen aktiviert. Durch Klicken auf die Schaltflache
[Alle deaktivieren] werden alle Kontrollk&stchen deaktiviert.

29

Parametersperre

Zeigt die Parametersperre EIN/AUS an. Kann auch
eingestellt werden.

Tipps
Wenn Sie die optionale Schaltflache [EIN] wahlen, kann das
Parametersperrelement eingestellt werden.

30

Parametersperrelement

Zeigt das Parametersperrelement an. Kann auch
eingestellt werden.

Tipps
Wenn Sie auf die Schaltflache [Alle auswahlen] klicken, werden

alle Kontrollkastchen aktiviert. Durch Klicken auf die Schaltflache
[Alle deaktivieren] werden alle Kontrollkastchen deaktiviert.

31

Ausgabe der aktuellen
Positionsdaten

Zeigt die aktuelle Positionsdatenausgabe an.

32

FW-Version

Zeigt die Firmware-Version an.

33

Name des
Unternehmens

Zeigt den Namen der Herstellerfirma an.

170

Nr. 99MAMO30D



8 USB-ITPAK Bildschirmaufbau

B Registerkarte [Individuelles Set-up/Erfassung]

Die Registerkarte [Individuelles Set-up/Erfassung] dient dazu, die Messgerate jeweils einzeln
einzustellen oder abzurufen. Wird auch verwendet, um einen Befehl zu senden und das

Antwortergebnis zu empfangen.

Wenn die Registerkarte [Individuelles Set-up/Erfassung] verwendet wurde, um Messgeréatelemente
einzeln einzustellen, klicken Sie auf die Schaltflache [Erfassen] oder [Chargenweise laden] auf der
Registerkarte [Chargeneinstellung/Erfassung], um die Einstellungsinformationen fir das Messgerat

erneut abzurufen.

[ USB-ITPAK Messgerat Set-up Modus

gewabhlten Einstellelemente an.

Tipps

Die angezeigten Elemente sind dieselben wie auf der Registerkarte
[Chargeneinstellung/Erfassung]. Einzelheiten finden Sie unter [-/]

,® Einstelloptionen® (Seite 168).

Seriennr.: 9000015 Codenr.: 543-851 Modell: ID-FO525NX &X ﬁh
Batch Set-up/ @ [ Set-up [ Erfassen ]@
Erfassung
@ Auswahlen von Anzeige Tol b - .
Individuelles Set-Up/ oder Elementeinrichten Oleranzbewertung
Erfassung -
@ Toleranzbewertung ) ON (Normale Anzeige Oberer Grenzwert Unterer Grenzwert
Messgerétsteuerung " g::(\lergrﬁlseneAnzeige) P1 -0.001 | mm -0.005 | mm
7 INC 0.000 | mm 0.000 ' mm
@ ®
Ubertragene Daten Eﬁzﬁ:;ﬂg_:?:;ehl SZE:E;iBe‘:Zih‘ Loschen Senden
Empfangene Daten Loschen @
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. [Erfassen]
Art.- .
Name Funktion
Nr.
(@ | Schaltflache [Set-up] Stellt alle angezeigten Informationen flir das Messgerat ein.
@ |Schaltflache [Erfassen] Ruft alle fiir das Messgerat eingestellten Informationen ab
und zeigt sie an.
(® |Feld [Anzeige- oder Wahlt die Einstellungselemente aus.
Einstellelement auswahlen]
@ |Einstelloptionen Zeigt die im Feld [Anzeige oder Einstellelement wahlen]

(® |Feld [Ubertragene Daten]

Gibt einen Befehl ein, der an das Messgerat gesendet werden soll.

Tipps

+ Geben Sie einen Sendebefehl in jeweils einer Zeile ein.
+ Wenn Sie mehrere Sendebefehle eingeben méchten, trennen

Sie diese durch Zeilenvorschibe.

® |Feld [Empfangene Daten]

Zeigt die Antwortdaten des Messgeréates an.
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Art.- Name Funktion

Nr.

@ |Schaltflache Zeigt die Befehle zum Abrufen der Einstellelemente an, die
[Erfassungsbefehl im Feld [Anzeige- oder Einstellelement auswahlen] im Feld
duplizieren] [Daten senden] gewahlt wurden.

Schaltflache [Set-up-Befehl |Zeigt die Befehle zum Einstellen der Informationen in den
duplizieren] Einstellelementen fir das Messgerat im Feld [Ubertragungsdaten] an.

® |Schaltflache [Léschen]/[Clear] | Léscht die Informationen im Feld [Ubertragungsdaten].

Schaltflache [Senden] Sendet die Informationen im Feld [Ubertragungsdaten]

an das Messgerat.
@ |Schaltflache [Léschen]/[Clear] | Léscht die Informationen im Feld [Ubertragungsdaten].
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B Registerkarte [Messgeratsteuerung]

Die Registerkarte [Messgeratesteuerung] dient zum Einstellen der Leistungssteuerung des Prifmittels.

klicken Sie auf die Schaltfliche [Chargenweise laden] in der Registerkarte [Chargeneinstellung/
Erfassung] oder auf die Schaltflache [Erfassen] in der Registerkarte [Einzeleinstellungl/Erfassung],

o Wenn die Registerkarte [Messgeratesteuerung] verwendet wurde, um ein Messgerat einzustellen,
um die Messgerateinstellungsinformationen erneut abzurufen.

& USB-ITPAK Messgerat Set-up Modus — %

Seriennr: 90000037 Codenr: 543-854 Modell: ID-F0525 & ()
et [roveronor s J®
e B VT Jo
S [y—— |®
Nulleinstellung Set-up ]@
Pesk aurucsetzen Setup |®
Analogbalken zentrieren Set-up ] ®
[ etrensoming sneigen ] setwp |®
[ Fehlermeldung anzeigen Set-up ]
[ Fehleranzeige zurtcksetzen Set-up ]@
[ Einstellungen initilisieren Set-up ]
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschiossen. [Erfassen]
Ar::_" Name Funktion
(@ |Feld [EIN-/AUS-Schalten] Schaltet das Messgerat EIN/AUS.
@ |Feld [Serieller Sendet den Kommunikationsmodus an das Messgerat.
Kommunikationsmodus]
(® |Feld [Origin setzen/Preset Sendet den Nullstellungs-/Voreinstellungsabruf an
& Zurickrufen] das Messgerat.
® |Feld [Nulleinstellung] Sendet die Nulleinstellung an das Messgerat.
(® |Feld [Peak zuriicksetzen] Sendet die Spitzenwertricksetzung an das Messgerat.
® |Feld [Analogbalken zentrieren] Sendet die Riicksetzung der analogen Balkenanzeige
an das Messgerat.
@ |Feld [Kalibrierwarnung anzeigen] | Sendet die Anzeigeriicksetzung/erzwungene Anzeige
an das Messgerat.
Feld [Fehlermeldung anzeigen] |Sendet die erzwungene Fehleranzeige an das Messwerkzeug.
(@ |Feld [Fehleranzeige zuriicksetzen] | Sendet die Fehlerriicksetzung an das Messgerét.
Feld [Einstellungen initialisieren] | Sendet die Einstellungsinitialisierung an das Messgerat.
@D |Feld [Einstellung des internen Modus] | Sendet die Einstellung des internen Modus an das Messgerat.
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8.5 Bildschirm [Option]

Dieser Bildschirm dient zum Einstellen des USB-ITPAK-Betriebs.

Option X

@ || sprache

Deutsch (German) ~

@ Datenformat

Dezimalzeichen andern

(3®|| Einstellungen beim Starten

[[] Zuletzt benutzte Ablaufdatei laden

@ Anmeldeeinstellungen

[ Anmelden aktivieren

(B || zeilenendbefehl fur HID Gerate

Tab(0x2E) v

Abbrechen @

® oK ]

Art.-

Name

Funktion

Feld [Sprache]

Wahlen Sie die Sprache, die fir USB-ITPAK verwendet werden soll.

@ O|Z

Feld [Datenformat]

Wahlen Sie [Dezimaltrennzeichen ersetzen], um das in Windows
angegebene Dezimaltrennzeichen zu verwenden.

USB-ITPAK verwendet standardmaRig einen Punkt []

als Dezimaltrennzeichen fur Messdaten.

Tipps

Das Symbol, das in Windows als Dezimaltrennzeichen eingestellt ist,

kann unter [Dezimalzeichen] auf dem Bildschirm [Format anpassen] in
[Systemsteuerung] + [Uhr, Sprache und Region] + [Region und Sprache] +
[Weitere Einstellungen] bestéatigt werden.

F Region X

W Format anpassen
B F P X
Fomale  Verwakung Zahlen wihvung Uhrzsit Datum  Sortierung

Format: Deutsch (Deutschland) Beispiel
Positi: ‘ 123.456.789,00

‘ Megativ: ‘ -123.456.789,00 ‘

verwenden ~

Sortiermethode sndem
Spracheinstellungen

Datums- und Uhrzeitformate [ Dezimaltrennzeichen: \ 1 v|
Datum (kurz): TLMMII v Anzahl der Dezimalstellen: 2 <
Datum (lang): TTTT, T. MMMM J1JJ ~ Symbol fir Ziffemgruppierung v
Uhwzeit (kurz): HH:mm ~ Zifengruppierung 123456789 v
Uhrzeit (lang): HH:mm:ss ~ Negatives Vorzeichen:
Erster Wochentag: | Montag ~ Format fir negative Zhlen: BT <

Fuhrende Nullen anzeigen: 07 -
Beispicle Listentrennzeichen:
Datum (kurz): 16.062021

MaBsystem: Metrisch -
Datum (lang): Mittwoch, 16, Juni 2021
Uhrzeit (kurz): 17:40 Standardziffer 0123456789 v
Uhrzet (lang): 17:40:42 ifemersatz: Nie <

Klicken Sie auf “Zuriicksetzen”, um die

Systemstandardeinstellungen fr Zahlen, Wahrung, Uhrzeit
Zuricksetzen

[ itere Einsteltungen..

oK Abbrechen | | [pemehmen

und Datum wiederherzustellen.

Abbrechen | Ubernehmen
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Art.- Name Funktion
Nr.
(® |Feld [Einstellungen Stellt den Startvorgang von USB-ITPAK ein.
beim Starten] * [Zuletzt benutzte Ablaufdatei laden]
Wenn Sie im Bildschirm [Quick-Menu] auf die Schaltflache
[Datenerfassung] klicken, wird die zuletzt verwendete Ablaufdatei
geladen und der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.
Wenn Sie auf dem Bildschirm [Quick-Men(] auf die Schaltflache
[Messverfahren erstellen] klicken, wird der Bildschirm zum Erstellen
des Verfahrens mit der zuletzt getffneten Ablaufdatei angezeigt.
@ |Feld Wabhlen Sie [Anmelden aktivieren], um die Loginfunktion zu aktivieren.
[Anmeldeneinstellungen]
(® |Feld [Zeilenendbefehl |Wahlen Sie den von USB-ITN im HID-Modus verwendeten
fur HID Gerate] Schlissel-Scancode.
® |[[OK]-Schaltflache Speichert die Einstellungsdnderungen.
@ | Schaltflache [Abbrechen] | Verwirft die Einstellungsanderungen.
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8.6 Bildschirm [Versionsinformationen]

Auf diesem Bildschirm werden Versionsinformationen zu USB-ITPAK angezeigt.

LISB-ITPAK Version >

Mitutoyo MiCAT

the standard in world
metrology software

USB-ITPAK  Wer. 3.000
Copyright{C) 2021 Mitutoyo Corporation

Lizenz

Lok |

B Um den Bildschirm [License]/[Lizenz] anzuzeigen,

klicken Sie im Bildschirm [Version Information]/[Versionsinformationen]
auf [License]/[Lizenz].
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8.7 Bildschirm [Benutzerregistrierung
oder Aktualisierung]

Dieser Bildschirm dient zur Registrierung von Benutzern, die in der Anmelden-Funktion verwendet werden.

Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

@

Benutzer auswahlen

Neue Benutzerregistrierung

Name

Benutzer-ID

Aktuelles Passwort

Neues Passwort

©®@ © ® © ©

Meues Passwort bestatigen

[ Registrieren ][ Loschen [ Abbrechen

@ ®
Art.- Name Funktion
Nr.
(@ |Feld [Benutzer auswahlen] | Wahlen Sie einen zu aktualisierenden Benutzer. Um einen neuen
Benutzer zu registrieren, wahlen Sie [Neue Benutzerregistrierung].
@ |[Feld [Name] Legt einen Benutzernamen fest, der aus bis zu 32 Zeichen
bestehen kann.
(® |Feld [Benutzer-ID] Legt eine Benutzer-1D fest, die aus 8 bis 32 alphanumerischen
Einzelbyte-Zeichen und Symbolen besteht.
Tipps
+ Eine vorhandene Benutzer-ID kann nicht angegeben werden.
+ Um eine vorhandene Benutzer-ID zu verwenden, I6schen
Sie diese zuerst.
@® |Feld [Aktuelles Passwort] |Um das Passwort zu andern, geben Sie das aktuelle Passwort ein.
(® |[Feld [Neues Passwort] Legt eine neue Passwortzeichenfolge fest, die aus 8 bis 32
alphanumerischen Einzelbyte-Zeichen und Symbolen besteht.
Tipps
Folgende Zeichenfolgen kénnen nicht fir das Passwort verwendet werden:
+ Zeichenfolge, die bereits als Passwort fir dieselbe
Benutzerkennung verwendet wird
+ Gleiche Zeichenfolge wie das aktuelle Passwort
® |Feld [Neues Passwort Gibt dieselbe Zeichenfolge wie im Feld [Neues Passwort] ein.
bestatigen]
@ | Schaltflache [Registrieren]. | Registriert die Einstellungen.
[Loschen]-Schaltflache Loscht die Informationen der Benutzer-ID, die im Feld
[Benutzer auswahlen] gewahlt wurde.
©® |Schaltflache [Abbrechen] |Verwirft die Einstellungsénderungen.
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Tipps

Durch Klicken auf die Schaltflache [Registrieren] oder [Léschen] wird das Dialogfeld [Benutzerregistrierung und

Aktualisierung abschlielen] angezeigt.

und Abschluss der

Benutzerinformationen wurden erfolgreich aktualisiert.

(Neue Benutzerregistrierung)

Weiteren Benutzer registrieren Ende

i
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8.8 Bildschirm [Ablauf hinzufugen]/Bildschirm
[Ablauf andern]

Der Bildschirm [Ablauf hinzufligen] dient zum Erstellen eines neuen Verfahrens. Der Bildschirm [Ablauf
andern] dient zum Andern eines erstellten Verfahrens.

Klicken Sie auf dem Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens auf die Schaltflache [Ablauf hinzuflgen],
um den Bildschirm [Ablauf hinzufugen] anzuzeigen. Oder wahlen Sie ein Verfahren im Feld [Verfahren] aus
und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf &ndern], um den Bildschirm [Ablauf &ndern] anzuzeigen.

8.8.1 Daten in Excel mit Sequenzmessung oder
Chargenmessung eingeben

Ablauf hinzufiigen X

Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung 3 position batch and foot switch @

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat |Messgerat

ALeIsappe

Gerste-Nr. Zuweisungsregel C|l Benutzerkontrolinu... Modell Co
C:\Mftutoyn\uSB-lTPAK\Samp\e\\TPAK,Samp\eform},q 1TN-60999114 oD \D-FO125 + @

Arbersblatt: ITN-69999115 EE ID-F0550
Muster F3 ~ ITN-69893116 FF |D-F0550

( Zellenbereich (Angabe wie "A17) :

Erste Zelle: [D18
Auswahlen Va

Letzte Zelle: |F27
[ Bewegungsrichtung in der Tabelle : ]

nach unten ~

[ Versatz-intervalle : ] 4 | € >
1 >

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Q@ OO O

®

Nicht ausgewahlt Gerate-Nr. Funktion COoM @
Spalten zuweisen (AB,...) + .

Zeilen zuweisen (1,2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~

Daten loschen : - v @ /

Daten Gberspringen : - ~

®

@r

Art.-
Nr.
@ |[Feld [Ablauftyp] Wahlen Sie [Sequentiell], [Chargenweise] oder [Einzeln]

als Ablauftyp fir die Datenerfassung.

Weitere Informationen finden Sie unter 25|

,0 Messdatenerfassung Uber das Messmeni

,Messverfahren“ (Grundlegende Bedienung)“ (Seite 27).

@ |Feld [Ablaufname] Geben Sie den Namen flir das Verfahren ein, das Sie

erstellen. Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der

Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens

angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der

Uberpriifung leicht zu erkennen ist.

Name Funktion

Tipps
Es kdnnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

(® |Feld [Arbeitsmappe] Wahlen Sie die Zieldatei aus, in die die Messdaten
eingegeben werden sollen. Sie kdnnen auf die Schaltflache
[...] klicken, um die zu verwendende Datei auf dem
Bildschirm [Offnen] auszuwéhlen.
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Art.- Name Funktion
Nr.
® |Feld [Arbeitsblatt] Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste das Zielarbeitsblatt

aus, in das die Messdaten eingegeben werden sollen.
(® |Feld [Zellenbereich (Angabe wie ,A1“)] | Gibt den Zellbereich an, in den Messdaten in A1-
Schreibweise eingegeben werden sollen. Sie kdnnen
die Zelladressen direkt eingeben oder den Zellbereich in
Excel auswahlen.

Tipps
» Die A1-Schreibweise ist ein Format zur Angabe einer
Zelladresse durch Angabe der Spalte mit einem
Buchstaben und der Zeile mit einer Zahl.

* Wenn [Verfahren wiederholen] auf dem Bildschirm zum
Erstellen eines Verfahrens verwendet wird, geben Sie
den Bereich der Zellen fiir die Dateneingabe flr das
erste Verfahren an.

Einzelheiten zum Auswahlen des Zellenbereichs

fur die Dateneingabe in Excel finden Sie unter E£|

,m Eingabezellenbereich in Excel wahlen® (Seite 182).

® |Feld [Bewegungsrichtung in Gibt an, in welche Richtung die Zelle nach der

der Tabelle] Dateneingabe verschoben werden soll ([Nach rechts]
oder [Nach unten]).

Einzelheiten finden Sie unter =/ ,m Informationen zu den
Einstellungen [Bewegungsrichtung in der Tabelle] und
[Versatz-Intervalle]“ (Seite 183).

@ |Feld [Versatz-Intervalle] Gibt die Anzahl der Zellen an, die nach der Dateneingabe
verschoben werden sollen ([1] bis [100]).

Einzelheiten finden Sie unter =/ ,m Informationen zu den
Einstellungen [Bewegungsrichtung in der Tabelle] und
[Versatz-Intervalle]” (Seite 183).

Feld [Zuweisungsregeln]. Legen Sie fest, ob die Spalten (vertikal) oder die Zeilen
(horizontal) des Excel-Arbeitsblatts den Dateneingabegeraten
zugewiesen werden sollen.

Einzelheiten finden Sie unter [[|-| ,m Uber die Einstellung
[Regeln zum Zuweisen von Zellenadressen]” (Seite 185).

(©@ |Feld [Funktionstastenbedienung] | Sie konnen den Funktionstasten des PCs die Funktionen
[Datenabfrage], [Datenabbruch] und [Daten tberspringen]
(F1bis F8) zuweisen.

Wahlen Sie aus den Dropdown-Listen die Funktionstaste
aus, die Sie den einzelnen Funktionen zuweisen méchten.

Tipps
* Wenn im Feld [Regeln flir die Zuweisung von

Zellenadressen] die Option [Nicht angegeben] gewahit
wurde, ist diese Einstellung nicht verfiigbar.

+ Sie kénnen die Funktionen [Datenabfrage],
[Datenabbruch] und [Daten Uberspringen] nicht derselben
Funktionstaste zuweisen.

Feld [Dateneingabegerate] Zeigt Informationen zu den Geraten an, die fir die Eingabe
von Messdaten und Zeichenkettendaten verwendet werden.
@ |[Feld [Messgerat] Zeigt [Benutzerverwaltungs-Nr.], [Modell], [Code-Nr.]

und [Serien-Nr.] des Prifmittels an.
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Art.-

Nr Name Funktion
@ |Schaltflachen fur das Feld [+]: Figt dem Feld [Dateneingabegerate] ein
[Dateneingabegerate] Dateneingabegerat hinzu.

[-]: Léscht das im Feld [Dateneingabegerate] ausgewahlte
Dateneingabegerat.

[\/ ]: Andert die Einstellungen fiir das
Dateneingabegerat, das im Feld [Dateneingabegerate]
gewahlt wurde.

Einzelheiten finden Sie unter £/ 8.9 Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]” (Seite 190).

® |Feld [FuRschalter-Option] Zeigt Informationen Uber die Gerate an, die fir den
FuRschalterbetrieb verwendet werden. USB-FSW-Geréte,
denen eine Datensteuerungsfunktion ([Datenabfrage],
[Daten loschen], [Daten Uberspringen], [Nullsetzen],
[Preset] oder [Spitzenwert zuriicksetzen]) zugewiesen
wurden, werden angezeigt.

Tipps
Wenn USB-FSW zur Eingabe von Zeichenkettendaten
verwendet wird, wird dies in (10 angezeigt.

Einzelheiten finden Sie unter ] ,8.10 Bildschirm
[Daten-Zeichenfolge einstellen] (Seite 202).

Schaltflachen fiir das Feld [+]: Figt dem Feld [FuRBschalter-Option] ein USB-FSW-
[Fullschalter Option] Gerat hinzu.

[-]: Léscht das USB-FSW-Gerat, das im Feld
[FuRschalter-Option] gewahlt wurde.

[\/]: Andert die Einstellungen desUSB-FSW-Geréts,
das im Feld [FuRschalter-Option] gewahlt wurde.
Einzelheiten finden Sie unter £/ ,8.11 Bildschirm
[Einstellungen der Fulischalteroptionen].” (Seite 203).
[OK]-Schaltflache Speichert die Einstellungsanderungen.

Schaltflache [Abbrechen] Verwirft die Einstellungsanderungen.

®|®
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B Eingabezellenbereich in Excel wahlen

Um Messdaten in Excel einzugeben, miissen Sie den Bereich der Zellen fir die Dateneingabe festlegen.

Es gibt zwei Methoden zur Angabe des Zellbereichs: Geben Sie die Zelladressen direkt ein, oder
wahlen Sie den Zellbereich in Excel aus.

Als Beispiel wird hier das Verfahren zur Auswahl des Eingabebereichs in Excel erldutert.

n Wahlen Sie in Excel den Zellbereich aus, in den Messdaten eingegeben werden sollen.

H % |TPAK Sample_Form_1D [Ko.. [ - m x
Datei Start | Einfi .SeitE|| Forr‘r| DEtEI| Uber |Ansi:| ¢ Siewins  Anmelden ,Q,_ Freigeben
H11 v Je v

[E] H I o K L i i

g Anzahl Prifungen

Mess- X1 X2 X3 X4 X6 Urteil | Bemerkur
10 mittel

H11
11
12
L13 Zeichnung
13
Muster_F1 ) 1 r

Bereit B glo- i + 100%

E Klicken Sie im Feld [Zellbereich (A1-Schreibweise eingeben)] auf dem Bildschirm
[Ablauf hinzufiigen] oder [Ablauf andern] auf die Schaltflache [Auswahlen].

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe

[camitutoyovusa-ITpakiSamplenTPAK Sample Form 1] []
Arbeitshlatt:

Muster_F1 v

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

Erste Zelle :
Auswihlen
Letzte Zelle :

Bewegungsrichiung in der Tabelle :

nach rechts ~

Versatz-Intervalle :

1 =

Der Zellbereich, der in Schritt n gewahlt wurde, wird wie folgt eingegeben:

[Zuerst]: H11
[Zuletzt]: L13
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B Informationen zu den Einstellungen [Bewegungsrichtung in der Tabelle]

und [Versatz-Intervalle]
In diesem Abschnitt werden die Einstellungen [Bewegungsrichtung in der Tabelle] und [Versatz-Intervalle]

und deren Verhalten bei der Datenerfassung erlautert.
® Feld [Bewegungsrichtung in der Tabelle]

Geben Sie an, in welche Richtung die Zelle nach der Dateneingabe verschoben werden soll.
e Wenn [Nach rechts] gewahlt wurde

X1 X2 ¥4 X5
0,04
* Wenn [Nach unten] gewahlt wurde:
X1 X2 X3 x4 X5
0,04
qI:I,EIIE

® [Versatz-Intervalle]

* Geben Sie die Anzahl der Zellen an, die nach der Dateneingabe verschoben werden sollen.

Beispiel: Wenn die Einstellungen wie unten konfiguriert sind, befindet sich die Zelle fir den
nachsten Eintrag zwei Zellen tiefer.
¢ [Nach unten] ist flir [Bewegungsrichtung in der Tabelle] eingestellt.

e [2] ist fur [Versatz-Intervalle] eingestellt.

x1 x2 x3 x4 x5

0,06
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* Bei der Sequenzmessung wird die Dateneingabe fiir die aktuelle Zeile oder Spalte beendet,
wenn die Eingabezelle wahrend der Datenerfassung den Eingabezellenbereich Uberschreitet,
und die Eingabezelle wird in die nachste Zeile oder Spalte verschoben.

Beispiel: Wenn die Einstellungen wie folgt konfiguriert sind, endet die Eingabe fir die erste Spalte

mit der dritten Dateneingabe und die Eingabe wird in die zweite Spalte verschoben.

¢ Der Zellenbereich in den Feldern [Zellenbereich (A1-Schreibweise angeben)] ist auf 4 Zeilen x 5
Spalten festgelegt.

¢ [Nach unten] ist flr das Feld [Bewegungsrichtung in der Tabelle] eingestellt.
e [2] ist fur das Feld [Versatz-Intervalle] eingestellt.

X1

X2

X3

X4

X5
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W Uber die Einstellung [Regeln zum Zuweisen von Zellenadressen]

Legen Sie fest, ob die Spalten (vertikal) oder die Zeilen (horizontal) des Excel-Arbeitsblatts den
Dateneingabegeraten zugewiesen werden sollen.

® [Nicht angegeben]

Weisen Sie den Excel-Zellen kein Gerat zu.

Wenn wahrend der Datenerfassung Daten von einem flr das Verfahren registrierten Gerat eingegeben

werden, werden die Daten in diesem Moment in der Reihenfolge ihrer Eingabe in die aktuelle
Eingabezelle geschrieben, unabhangig von der Position der Zelle.

Tipps

« Wenn im Feld [Ablauftyp] die Option [Charge] ausgewahlt ist, kdnnen Sie nicht [Nicht angegeben] wahlen.

+ Wenn Sie [Nicht angegeben] wahlen, sind Vorgange mit den Funktionstasten oder Fulschaltern nicht

zulassig, da die Reihenfolge der Dateneingabe von Dateneingabegeraten nicht festgelegt werden kann.

® [Zuweisung fur die Spalten(A,B,...)]

Den einzelnen Spalten im Excel-Arbeitsblatt ein Gerat zuweisen.

Beispiel: Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, bei dem Geréat 1 der Spalte [C], Gerat 2 der Spalte

[D], ... und Gerat 5 der Spalte [G] zugewiesen ist.
Die von Gerat 1 eingegebenen Daten werden in die Zellen C3, C4 und C5 geschrieben.

E S - - Microsoft Excel-Arbeitsblatt (neu) - Bxcel (Fehler... = - m| x
Datei Start | Einfigen | Seitenlay | Formeln | Daten | Uberprﬁf | Ansicht ::;3 ewins: Anmelden ,q_ Freigeben
c3 i &
A B C D E F G -
1 -
2 | |Teile Mess-mittel(1) |[Mess-mittel(2) |Mess-mittel(3) |Mess-mittel{4) |Mess-mittel(5)
3 | |Teile-Nr.(1)
4 | |Teile-Nr.(2)
5 | [Teile-nr.(3) \ 4
- -
Tabellel *® [ »
Bereit + B = i + 100%

® [Zuweisung fur die Zeilen(1,2,...)]

Weisen Sie jeder Zeile im Excel-Arbeitsblatt ein Gerat zu.

Beispiel: Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, bei dem Geréat 1 der Zeile [3], Gerat 2 der Zeile [4],

... und Gerét 3 der Zeile [5] zugewiesen ist.
Die von Gerat 1 eingegebenen Daten werden in die Zellen C3, D3, E3, F3 und G3 geschrieben.

E s - = Microsoft Excel-Arbeitsblatt (neu) - Bxcel (Fehler... = - O x
Datei Start | Einfiigen | Seitenlay | Formeln | Daten | Uberpr[ﬁlf| Ansicht ::;:: ewins: Anmelden ',Q‘_ Freigeben
c3 I v
A B e D E F G -
1 -
2 | |Mess-mittel |Teile-Nr.{1) Teile-Nr.(2) Teile-Nr.(3) Teile-Nr.(4) Teile-Nr.(5)
3 | |Mess-mittel(1) >
4 | |Mess-mittel(2)
5 | |Mess-mittel(3)
z i} -
Tabellel ® 1 »
farkieren Sie den Zielbereich, und dricken Sie die Eingabetas... B 0 - ] + 100%
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8.8.2

Daten in Excel mit Einzelmessung eingeben

Ablauf hinzufigen x
Ablauftyp : Ablaufname :
Einzelmessung 2 posi. individual measurement | @
Dateneingabegerat YMessger'at
Gerate-Nr. Arbeitsmappe Arbeitshlatt Zugewiesene Z.. Richtung Benutzerkontrollnu... Modell Code
ITN-69999114 C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Samplelt... Tabellel A2A10 nach rechts ID-FO125 5 + @
ITN-69999115 C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Samplelt... Tabellel B2:B10 nach rechts ID-FO550 3
< b K >

FuBschalter-Option

Gerdte-Nr.
FSW-19999033

Funktion
Datenabfrage

COM
com7

= =)

@

Art.-
Nr.

Name

Funktion

Feld [Ablauftyp]

Wahlen Sie [Sequentiell], [Chargenweise] oder [Einzeln]
als Ablauftyp fir die Datenerfassung.

Weitere Informationen finden Sie unter 2|

,0 Messdatenerfassung Uber das Messmenii
,Messverfahren” (Grundlegende Bedienung)“ (Seite 27).

Feld [Ablaufname]

Geben Sie den Namen fir das Verfahren ein, das Sie
erstellen. Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in

der Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens
angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der
Uberpriifung leicht zu erkennen ist.

Tipps
Es konnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

Feld [Dateneingabegerate]

Zeigt Informationen zu den Geraten an, die fur die Eingabe
von Messdaten und Zeichenkettendaten verwendet werden.

®

Feld [Messgerat]

Zeigt [Benutzerverwaltungs-Nr.], [Modell], [Code-Nr.]
und [Serien-Nr.] des Prifmittels an.

Schaltflachen fiir das Feld
[Dateneingabegerate]

[+]: Fugt dem Feld [Dateneingabegerate] ein
Dateneingabegerat hinzu.

[-]: Léscht das im Feld [Dateneingabegerate] ausgewahlte
Dateneingabegerat.

[v/ 1: Andert die Einstellungen fiir das Dateneingabegerét,
das im Feld [Dateneingabegerate] gewahlit wurde.
Einzelheiten finden Sie unter £ 8.9 Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]” (Seite 190).
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Art.- Name Funktion
Nr.

® |Feld [FuRschalter-Option] Zeigt Informationen Uber die Gerate an, die flr den
FuBschalterbetrieb verwendet werden.
USB-FSW-Gerate, denen eine Datensteuerungsfunktion
([Datenabfrage], [Daten I6schen], [Daten Uberspringen],
[Nullsetzen], [Preset] oder [Spitzenwert zuriicksetzen])
zugewiesen wurden, werden angezeigt.

Tipps
Wenn USB-FSW zur Eingabe von Zeichenkettendaten
verwendet wird, wird es als Dateneingabegerat behandelt.

Einzelheiten finden Sie unter £/ ,8.10 Bildschirm
[Daten-Zeichenfolge einstellen]” (Seite 202).

[OK]-Schaltflache Speichert die Einstellungsénderungen.
Schaltflache [Abbrechen] Verwirft die Einstellungséanderungen.

®|Q

8.8.3 Daten in eine beliebige Anwendung eingeben

Ablauf hinzufigen X
Ablauftyp : Ablaufname :
@ Sequenziell Optional data input ‘ @
Daten-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
@ Steuerungscode : Gerate-Nr. COM Benutzerkontrolinu... Modell Codi
Enter v TN-69999116 COMG D-F0550 aF @
@ Datenformat :
MNumerische Form ~
[JDatum Zeitzur Datenerfassung hinzufligen /
@ Datum und Zeit
@ Trennzeichen :
Leertaste @ @
FuBschalter-Option
Gerite-Nr. Funktion COM
FSW-19999033 Datenabfrage com? Ns @
Vi
®
Art.- .
Name Funktion
Nr.
@ |Feld [Ablauftyp] Wahlen Sie [Sequentiell], [Chargenweise] oder [Einzeln]
als Ablauftyp fir die Datenerfassung.
Weitere Informationen finden Sie unter ] ,6 Messdatenerfassung
uber das Messmeni ,Messverfahren (Grundlegende Bedienung)*
(Seite 27).
@ |Feld [Ablaufname] Geben Sie den Namen fiir das Verfahren ein, das Sie erstellen.

Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der Mitte des
Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens angezeigt. Geben Sie
einen Namen ein, der bei der Uberprufung leicht zu erkennen ist.
Tipps

Es konnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

187 Nr. 99MAMO30D



8 USB-ITPAK Bildschirmaufbau

Art.-
Nr.

® |[Steuercode] im Feld Wahlen Sie einen Steuercode aus, der nach der
[Daten-Einstellungen] Dateneingabe hinzugefligt werden soll.

Als Steuercode kdnnen Sie aus [Nicht angegeben],
[Eingeben], [Nach oben, [Nach unten, [Nach rechts],
[Nach links] und [Registerkarte] wahlen.

Name Funktion

Tipps
+ Wenn Notepad als Anwendung fiir die Dateneingabe verwendet

wird und Sie [Eingeben] als Steuercode wahlen, wird nach
den numerischen Daten eine neue Zeile eingefiigt.

+ Das Verhalten des Steuercodes variiert je nach verwendeter
Anwendung. Prifen Sie vorher das Verhalten des Kontrolicodes
in der Anwendung und wéahlen Sie dann einen Kontrollcode.

@ |[Datenformat] im Feld Wahlen Sie das Format aus, in dem die Daten in die
[Dateneinstellungen] Anwendung eingegeben werden.
Zur Erlauterung folgt ein Beispiel, bei dem das Messgerat
auf Kanal 1 von COM 13 den Wert 32,144 mm gemessen hat.
[Numerische Form]:
Es werden nur Messdaten eingegeben.
Beispiel: [32,14]
[Befehlsformi:
Die Kanalnummer und die Messdaten werden eingegeben.
Beispiel: [01A+00032,14]
[COM+Befehlsform]:
Die COM-Nummer (dreistellig), die Kanalnummer und die
Messdaten werden eingegeben.
Beispiel: [01301A+00032,14]

(® |Feld [Dateneingabegerate] Zeigt Informationen zu den Geraten an, die fur die Eingabe
von Messdaten und Zeichenkettendaten verwendet werden.

® |Feld [Messgerat] Zeigt [Benutzerverwaltungs-Nr.], [Modell], [Code-Nr.] und
[Serien-Nr.] des Prifmittels an.

@ | Schaltflachen fur das Feld [+]: Fugt dem Feld [Dateneingabegerate] ein
[Dateneingabegerate] Dateneingabegerat hinzu.

[-]: Léscht das im Feld [Dateneingabegerate] ausgewahlite
Dateneingabegerat.

[« 1: Andert die Einstellungen fiir das Dateneingabegerét,
das im Feld [Dateneingabegerate] gewahlt wurde.
Einzelheiten finden Sie unter 5, 8.9 Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]” (Seite 190).

Feld [Fuschalter-Option] Zeigt Informationen Uber die Gerate an, die fur den
FuRschalterbetrieb verwendet werden. USB-FSW-Geréate,
denen eine Datensteuerungsfunktion ([Datenabfrage],
[Daten l6schen], [Daten Uberspringen], [Nullsetzen],
[Preset] oder [Spitzenwert zurlicksetzen]) zugewiesen
wurden, werden angezeigt.

Tipps
Wenn USB-FSW zur Eingabe von Zeichenkettendaten verwendet
wird, wird es als Dateneingabegerat behandelt.

Einzelheiten finden Sie unter £ ,8.10 Bildschirm
[Daten-Zeichenfolge einstellen]” (Seite 202).
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Art.-

Nr Name Funktion
(® |Schaltflachen fir das Feld [+]: FUgt dem Feld [FuRschalter-Option] ein USB-FSW-
[Fulschalter-Option] Gerat hinzu.

[-]: Loscht das USB-FSW-Geréat, das im Feld
[FuRschalter-Option] gewahlt wurde.

[ I: Andert die Einstellungen desUSB-FSW-Gerits,
das im Feld [FuRschalter-Option] gewahlt wurde.
Einzelheiten finden Sie unter 25 ,8.11 Bildschirm
[Einstellungen der Ful3schalteroptionen].” (Seite 203).

Feld [Datum und Uhrzeit hinzufligen] | Gibt an, ob Datums- und Uhrzeitdaten wahrend
der Datenerfassung hinzugeftigt werden sollen.
Wenn Sie [Datums- und Uhrzeitdaten hinzufligen]
wahlen, kénnen @9 bis @) eingestellt werden.

@ |Datums- und Uhrzeitdatenformat | Wahlen Sie eine der folgenden Méglichkeiten fiir
das Format der Datums- und Zeitangaben.
Zur Erlauterung folgt ein Beispiel, bei dem das Messgerat
den Wert 32,14 mm gemessen hat.
[Datum und Uhrzeit]: Datum und Uhrzeit werden hinzugeflgt.
Beispiel: 32,14 01/23/2013 12:34:56
[Datum]: Nur das Datum wird hinzugeflgt.
Beispiel: 32,14 01/23/2013
[Zeit] Nur die Zeit wird hinzugefiigt.
Beispiel: 32,14 12:34:56

@ |[[Trennzeichen] Fur das Zeichen, das die Messdaten und die Datums- und
Uhrzeitdaten trennt, kdnnen Sie zwischen [Leerzeichen],
[Tabulator], [Komma (,)] oder [Semikolon (;)] wahlen.

Tipps

Wenn Sie [Numerische Form] im Feld [Datenformat] und eine
der folgenden Optionen im Feld [Trennzeichen] wahlen, kann
bei der Eingabe von Messdaten in Excel ein Fehler
angezeigt werden.

* [Leerzeichen]
+ [Komma (,)]
+ [Semikolon (;)]

Auch wenn negative Werte (Werte, die mit einem Minuszeichen
beginnen) in Excel eingegeben werden, kann Excel den Fehler
[Die eingegebene Formel enthalt einen Fehler] anzeigen.

Wenn dieser Fehler angezeigt wird, flihren Sie die folgenden
Schritte aus.

+ Wahlen Sie [Tabulator] fur [Trennzeichen].
+ Stellen Sie das Zellenformat in Excel im Voraus auf [Text] ein.

[OK]-Schaltflache Speichert die Einstellungsanderungen.

S

Schaltflache [Abbrechen] Verwirft die Einstellungsanderungen.
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8.9 Bildschirm [Gerate-Einstellungen]

Dieser Bildschirm dient zur Konfiguration von Einstellungen fur Gerate usw., die Messdaten oder
Zeichenkettendaten eingeben.
Klicken Sie auf die Schaltflache [+] unter dem Feld [Dateneingabegerate] auf dem Bildschirm
[Ablauf hinzufligen] oder [Ablauf &ndern], um diesen Bildschirm anzuzeigen.

8.9.1 Daten in Excel mit Sequenzmessung oder
Chargenmessung eingeben

@

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung

Spalten zuweisen (AB,..)

[ 1-[]

Auswahlen

@® Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen :
ITN-89999104

Kanal :

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Einstellungen far Eingangsdaten

Gerate-Nr, Zeichenfolge

X
Messgerateinstellungen vor Messung @
konfigurieren
Nulleinstellung
Preset
Peak zuriicksetzen
Preset @

]

Toleranz oberer Grenzwert

Toleranz unterer Grenzwert

Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswéhlen :

Dateneingabegerat

Typ:
ITN
COM :
COoM3

Seriennr. :

89999104

Messgerat

Modell :

ID-F0525
Codenr. :

543-854
Seriennr. :

90000037

ml Abbrechen '

®

Art.-
Nr.

Name

Funktion

(@ |Feld [Excel-Zellenzuweisung]

Geben Sie die Excel-Zeilennummern oder Spaltennummern
ein, denen das Dateneingabegerat zugewiesen werden soll.
Einzelheiten finden Sie unter EZ| ,m Informationen zum
Ausfullen des Felds [Excel-Zellenzuweisung]“ (Seite 193).
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Art.-

Nr Name Funktion
(@ |Feld [Einstellungen Wahlen Sie je nach Art der einzugebenden Daten
fur Eingangsdaten] [Messdateneingabe] oder [Daten-Zeichenfolge Eingabe].

[Messdateneingabe]:

Wahlen Sie diese Option, um Messdaten (numerische
Daten) von einem Messgerat eingeben. Wahlen Sie das zu
verwendende Dateneingabegerat (USB-ITN/IT-0xxU/DP-
1VA/U-WAVE-R) in der Dropdown-Liste [Gerat auswahlen)].
Wenn Sie ein U-WAVE-R-Gerat auswahlen, wahlen Sie in
der Dropdown-Liste [Kanal] aus, welchen Kanal das Gerat
fur die Ubertragung verwendet.

Tipps
Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestatigen,
beenden Sie zuerst USB-ITPAK.

[Eingabe von Zeichenkettendaten]:

Wahlen Sie diese Option, um Zeichenkettendaten durch Driicken
eines FuRschalters einzugeben. Wenn Sie im Feld [Eingabe von
Zeichenkettendaten] auf die Schaltflache [+] klicken, wird der
Bildschirm [Daten-Zeichenfolge einstellen] angezeigt.
Einzelheiten finden Sie unter £/ ,8.10 Bildschirm
[Daten-Zeichenfolge einstellen]” (Seite 202).
[Datum/Uhrzeit-Dateneingabe]:

Wahlen Sie diese Option, um Datum und Uhrzeit der
Erfassung der Messdaten hinzuzufigen. Wahlen Sie in der
Dropdown-Liste [Gerat auswahlen] das Dateneingabegerat
(USB-ITN/IT-0xxU/DP-1VA/U-WAVE-R), dem die Datums-
und Uhrzeitdaten zugewiesen werden sollen.

Einzelheiten finden Sie unter .| ,m Uber die Einstellungen fiir
das Gerat zur Eingabe von Datum und Uhrzeit” (Seite 194).

(® |Schaltflachen fir das Feld [+]: Figt ein USB-FSW-Gerat zum Feld [Daten-Zeichenfolge
[Daten-Zeichenfolge Eingabe] |Eingabe] hinzu.

[-]: Léscht das im Feld [Daten-Zeichenfolge Eingabe]
ausgewahlte USB-FSW-Gerét.

[ 1: Andert die Einstellungen fiir das USB-FSW-Gerét,
das im Feld [Daten-Zeichenfolge Eingabe] ausgewahlt ist.
Einzelheiten finden Sie unter 5 ,8.10 Bildschirm
[Daten-Zeichenfolge einstellen]” (Seite 202).

® |Feld [Dateneingabegerate] Zeigt Informationen Uber das Gerat an, das im Feld
[Einstellungen fir Eingangsdaten] ausgewahilt ist.

(® |Feld [Messgerat] Zeigt [Modell], [Code-Nr.] und [Serien-Nr.] des Prifmittels an.

® |Feld [Messgerateinstellungen |Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um vor der Messung

vor der Messung konfigurieren] |eine Nulleinstellung, eine Preset oder eine Spitzenwert-
Rucksetzung fur das Messgerat durchzuflihren, und wahlen
Sie dann die optionale Schaltflache flr das Zielverfahren.

Tipps

Das Feld [Messgerateinstellungen vor der Messung konfigurieren]
ist verfligbar, wenn [Ablauftyp] auf [Chargenmessung] eingestellt
und im Optionsfeld [Messdateneingabe] in [Einstellungen flir
Eingangsdaten] ein Messgerat gewahlt ist, das Digimatic
S1-Kommunikation unterstitzt.
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Art.-
Nr.

@ |Feld [Preset/ Gibt den Voreinstellwert und die Toleranz (Obergrenze/
Toleranzbewertung] Untergrenze) des Prifmittels als eine bis zu 8-stellige Zahl an.

Name Funktion

Tipps
+ Dieses Feld ist verflgbar, wenn die Optionsschaltflache
[Messdateneingabe] in [Einstellungen fiir Eingabedaten]
flr ein Messgerat ausgewahlt wurde, das Digimatic
S1-Kommunikation unterstiitzt.

+ Die Optionen [Oberer Grenzwert fir die Toleranzbewertung]
und [Unterer Grenzwert flr die Toleranzbewertung] sind
verfugbar, wenn die Optionsschaltflache [Messdateneingabe]
unter [Einstellungen flr Eingabedaten] ausgewahlt wird.

[OK]-Schaltflache Speichert die Einstellungsanderungen.

@®

Schaltflache [Abbrechen] Verwirft die Einstellungsanderungen.
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B Informationen zum Ausflllen des Felds [Excel-Zellenzuweisung]

® Wenn [Fur die Zeilen(1,2,...) zuweisen] unter dem Feld [Excel-Zellenzuweisung]
angezeigt wird.

Geben Sie die Excel-Zeilennummern (1, 2, ...) in A1-Schreibweise ein.

Zellenzuweisung
2eilen zuweisen (1,2,..)

o

® Wenn [Fur die Spalten(A,B,...)zuweisen] unter dem Feld [Excel-Zellenzuweisung]
angezeigt wird.

Geben Sie die Excel-Spaltennummern (A, B, ...) in A1-Schreibweise ein.

Zellenzuweisung
Spalten zuweisen (AB,..)

T

Sie kdnnen diese Informationen auch eingeben, indem Sie einen Bereich in Excel auswéahlen und dann
auf die Schaltflache [Auswahlen] unter dem Feld [Excel-Zellenzuordnung] klicken.

Um beispielsweise Spalte [C] (oder Zeile [3]) auf Spalte [E] (oder Zeile [5]) auf Gerat 1 einzustellen,
wahlen Sie den Bereich wie unten gezeigt aus und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Auswahlen]
unter dem Feld [Excel-Zellenzuweisung]. [C] (oder [3]) wird in das linke Feld eingegeben und [E]
(oder [5]) wird in das rechte Feld unter dem Feld [Excel-Zellenzuordnung] eingegeben.

E 2 Microsoft Excel-Arbeitsblatt (neu) - Excel (Fehler... 3| = B
Datei Start | Einflgen .Seitenlaj,r| Farmeln | Daten | Uberpriif | Ansicht | Q Siewinse Anmelden ‘Q|_ Frei
C3 - I

A E = D E F G

1 B

2 | [Mess-mittel |Teile-Nr.(1) Teile-Nr.(2) Teile-MNr.[3) Teile-Nr.[4) Teile-Nr.(5)
3 | [Mess-mittel{1)

4 | |Mess-mittel({2)

5 | [Mess-mittel(3) 1

Tabellel * 1

Bereit HH 0 - i +
Tipps

Wahlen Sie den Zellenbereich aus, nachdem der Bildschirm [Gerate-Einstellungen] angezeigt wurde.
Wenn Sie den Zellbereich angeben, bevor der Bildschirm angezeigt wird, wird der angegebene Bereich nicht im Feld
[Excel-Zellenzuweisung] angezeigt.
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W Uber die Einstellungen fiir das Gerat zur Eingabe von Datum und Uhrzeit

Wenn Sie die Einstellungen fir die Eingabe von Datum und Uhrzeit flr ein Messdateneingabegerat
konfigurieren, kdnnen Datum und Uhrzeit der Datenerfassung beim Einlesen der Messdaten automatisch
eingegeben werden. Es gibt folgende Arten von Verfahren und Einstellungen, fir die die Datums- und
Zeitdaten eingegeben werden kdnnen.

[Ablauftyp] [Zuweisungsregeln]. Unterstiitzt

Sequenzmessung |Nicht angegeben —
Zuweisung fur die Spalten(A,B,...) v
Zuweisung fur die Zeilen(1,2,...) v

Chargenmessung | Nicht angegeben —
Zuweisung fur die Spalten(A,B,...) V2
Zuweisung fur die Zeilen(1,2,...) V2

Einzelmessung —

Hinweis: v bedeutet unterstiitzt; — bedeutet nicht unterstiitzt
*1 Die Einstellungen fiir die Datums- und Uhrzeitdateneingabe kdnnen fir jedes Dateneingabegerat
festgelegt werden.
*2 Die Einstellungen fir die Datums- und Uhrzeitdateneingabe kénnen nur an einem der
Dateneingabegerate vorgenommen werden.

Im Folgenden wird die Vorgehensweise zum Konfigurieren der Einstellungen fur die Datums- und
Uhrzeitdateneingabe erlautert.
Konfigurieren Sie zuvor das Dateneingabegeréat, dem die Datums- und Uhrzeitdaten zugewiesen werden.

n Klicken Sie auf die Schaltflache [+] unter dem Feld [Dateneingabegerate] auf dem Bildschirm
[Ablauf hinzufiigen] oder [Ablauf andern].

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung 3 posi. batch means +DateTime

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat

Arbeitsmappe ; =
Gerdte-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co

CAMitutoya\U SB*ITPAK\SEmp\e\\TPAK_SampIe_FarmA_E‘ I TN-50009114 A \D-F0135

Arbeitsblatt :

»  Der Bildschirm [Geréate-Einstellungen] wird angezeigt.
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E Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir die Eingabe von Datums- und Uhrzeitdaten.

1 Wihlen Sie im Feld [Einstellungen fiir Eingangsdaten] die Option [Datum/Uhrzeit-Dateneingabe].

2 Wahlen Sie im Feld [Gerat auswahlen] aus, welchem Gerit die Datums- und Uhrzeitdaten zugewiesen
werden sollen.
Wahlen Sie in der Dropdown-Liste das zuzuweisende Gerat aus.
In den Geréateinformationen, die im Feld [Gerat auswahlen] angezeigt werden, werden die Informationen fiir Geréte,
die als Messdateneingabegerate registriert sind und die Zellenzuordnungsinformationen fir diese Gerate angezeigt.

Beispiel
ITN-89999013 [A:A]
® ©) ™: Gerateinformationen

@: Zuweisung von Excel-Zellen

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung
Spalten zuweisen (AB...)

El Auswahlen

Einstellungen flir Eingangsdaten

(O Messdaten-Eingabe
Gerét auswahlen :
ITN-69999115

Kanal :

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge
Va

(®) Dateneingabe DatumZeit

Gerat auswahlen :

ITN-699997114[A:A] ~
Dateneingabegerat Messgerat
Typ: Modell :
COM Codenr. :
Seriennr. : Seriennr. ;

Tipps

Wenn das Dateneingabegerat, dem die Datums- und Zeitdaten zugewiesen werden sollen, nicht konfiguriert
ist, kbnnen Sie [Datum/Zeit-Dateneingabe] nicht auswahlen.

3 Geben Sie unter dem Feld [Excel-Zellenzuweisung] die Zeilennummern oder Spaltennummern an, denen
das Dateneingabegerat zugewiesen werden soll. Als Beispiel geben wir hier [D] ein, um die Datums- und
Uhrzeitdaten der Spalte D zuzuordnen.

Tipps

Wenn [Datum/Uhrzeit-Dateneingabe] ausgewahlt ist, kann nur die Startzellenposition in das Feld
[Excel-Zellenzuweisung] eingegeben werden.

Fir den Zielzellenbereich flr die Datums- und Zeitdateneingabe wird der Bereich der Anzahl der Zeilen

oder Spalten im Zellenbereich des ausgewahlten Messdateneingabegerats auf der Grundlage der Position
der Startzelle verwendet.

Beispiel: flir ein Messdateneingabegerat, dessen Feld [Excel-Zellenzuweisung] [A:B] ist, wird, wenn die
Startzelle [C] fur die Datums- und Uhrzeitdateneingabe angegeben, das Feld [Excel-Zellenzuweisung]
fur die Datums- und Uhrzeitdateneingabe zu [C:D].
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4  Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

» Die Informationen Uber das Gerat, dem Datums- und Uhrzeitdaten zugewiesen sind, werden im
Feld [Dateneingabegerate] auf dem Bildschirm [Ablauf hinzufligen] oder [Ablauf andern] angezeigt.

Tipps

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die im Feld [Dateneingabegerate] angezeigten Gerateinformationen
betrachten kdnnen.

Ablauf hinzufiigen e
Ablauftyp @ Ablaufname :
Chargenmessung 3 posi. batch means +DateTime ‘
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe : N 5
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell <o
‘C:\MFtutoyc\uSE—ITPAK\Samp\e\lTPAK,Samp\efcrmA,E 1TN-63999114 B \D-FO125
Arbeitsblatt : ITN-69999114 D:D Da
nnnnnnnnn -
Beispiel
ITN-69999013 D:D Datum/ [A:A]
Uhrzeit

@ @ ® @ : Messdaten-Eingabegerat, dem die
Datums- und Uhrzeiteingabe zugeordnet wurde

: Die Reihen- oder Spaltennummer der Zelle, in die
Datums- und Uhrzeitdaten eingegeben werden

: Eine Zeichenkette, die angibt, dass die Datums-
und Uhrzeitdateneingabe eingestellt wurde

: Die Zeilen- oder Spaltennummer der Zelle, in die die

Messdaten des Geréts in @ eingegeben werden

® © ©® 6
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8.9.2

Daten in Excel mit Einzelmessung eingeben

Gerate-Einstellungen

Einstellungen fur Eingangsdaten

@ @ Messdaten-Eingabe

Gerét auswahlen :

Kanal :

() Daten- Zeichenfolge Eingabe
FuBschalter auswahlen :

FSW-19999034

Daten- Zeichenfolge :

ITN-69939114 &

Preset/Toleranzbewertung

Excel-Einstellungen

Arbeitsmappe :
Preset CAMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample_For| | ... @
5.0005| mm Arbeitsblatt :

Toleranz cberer Grenzwert Muster_F1 ~ @

mm Zellenbereich (Angabe wie "A1") : @
Toleranz unterer Grenzwert Erste Zelle: |H11 o

Auswéahlen
mm Letzte Zelle: |L13

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach rechts ~

@ Versatz-Intervalle :

1

@ Dateneingabegerat

Typ :
FSW
COM :
coMs

Seriennr. :

19999034

Messgerat

Modell :

Codenr. :

Seriennr.

FuBschalter-Option

Geréte-Nr.
FSW-19999033

Funktion

)

Datenabfrage
ID-FO125

543-854

90000022 @

. =

®) ®

Art.-
Nr.

Name

Funktion

Feld [Einstellungen fiir Eingangsdaten]

Wabhlen Sie je nach Art der einzugebenden Daten
[Messdateneingabe] oder [Daten-Zeichenfolge Eingabe].
[Messdateneingabel]:

Wahlen Sie diese Option, um Messdaten (numerische
Daten) von einem Messgerat einzugeben. Wahlen Sie
das zu verwendende Dateneingabegerat (USB-ITN/
IT-0xxU/DP-1VA/U-WAVE-R) in der Dropdown-Liste
[Gerat auswahlen].

Wenn Sie ein U-WAVE-R-Gerat auswahlen, wahlen
Sie in der Dropdown-Liste [Kanal] aus, welchen Kanal
das Gerét fiir die Ubertragung verwendet.

Tipps
Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestétigen,
beenden Sie zuerst USB-ITPAK.

[Eingabe von Zeichenkettendaten]:

Wahlen Sie diese Option, um Zeichenkettendaten durch
Driicken eines FuRschalters einzugeben. Wahlen Sie
das zu verwendende Dateneingabegerat (USB-FSW)
aus der Dropdown-Liste [FuRschalter auswahlen]. Geben
Sie aulRerdem die Zeichenkette, die beim Drlicken

des Fulschalters eingegeben werden soll, in das Feld
[Zeichenkettendaten] ein.

Tipps
Es konnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

Feld [Dateneingabegerate]

Zeigt Informationen Uber das Gerét an, das im Feld
[Einstellungen fir Eingangsdaten] ausgewahlt ist.

Feld [Messgerat]

Zeigt [Modell], [Code-Nr.] und [Serien-Nr.] des Prifmittels an.
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Art.-
Nr.
® |Feld [Preset/Toleranzbewertung] |Geben Sie den Voreinstellwert und die Toleranz

(Obergrenze/Untergrenze) des Prifmittels als eine bis

zu 8-stellige Zahl an.

Name Funktion

Tipps
+ Dieses Feld ist verfligbar, wenn die Optionsschaltflache
[Messdateneingabe] in [Einstellungen fir Eingabedaten]
flr ein Messgerat ausgewahlt wurde, das Digimatic
S1-Kommunikation unterstitzt.

+ Die Optionen [Oberer Grenzwert flr die Toleranzbewertung]
und [Unterer Grenzwert fur die Toleranzbewertung] sind
verfligbar, wenn die Optionsschaltflache [Messdateneingabe]
in [Einstellungen fir Eingabedaten] ausgewahlt wird.

(® |Feld [Arbeitsmappe] Wahlen Sie die Zieldatei aus, in die die Messdaten
eingegeben werden sollen. Sie kdnnen auf die
Schaltflache [...] klicken, um die zu verwendende

Datei auf dem Bildschirm [Offnen] auszuwahlen.

® |Feld [Arbeitsblatt] Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste das Zielarbeitsblatt
aus, in das die Messdaten eingegeben werden sollen.

@ |Feld [Zellenbereich (Angabe wie ,A1)] | Gibt den Zellbereich an, in den Messdaten in A1-Schreibweise
eingegeben werden sollen. Sie kdnnen die Zelladressen direkt
eingeben oder den Zellbereich in Excel auswahlen.

Tipps
Die A1-Schreibweise ist ein Format zur Angabe einer

Zelladresse durch Angabe der Spalte mit einem Buchstaben
und der Zeile mit einer Zahl.

Einzelheiten zum Auswahlen des Zellenbereichs fur

die Dateneingabe in Excel finden Sie unter ]

,m Eingabezellenbereich in Excel wahlen® (Seite 182).
Feld [Bewegungsrichtung Gibt an, in welche Richtung die Zelle nach der

in der Tabelle] Dateneingabe verschoben werden soll ([Nach rechts]
oder [Nach unten]).

Einzelheiten finden Sie unter | ,m Informationen zu den
Einstellungen [Bewegungsrichtung in der Tabelle] und
[Versatz-Intervalle]” (Seite 183).

(® |Feld [Versatz-Intervalle] Gibt die Anzahl der Zellen an, die nach der Dateneingabe
verschoben werden sollen ([1] bis [100]).

Einzelheiten finden Sie unter [E2| ,m Informationen zu den
Einstellungen [Bewegungsrichtung in der Tabelle] und
[Versatz-Intervalle]” (Seite 183).

Feld [FuBschalter-Option] Zeigt Informationen Uber die Gerate an, die fiir den
FuRschalterbetrieb verwendet werden. USB-FSW-Geréte,
denen eine Datensteuerungsfunktion ([Datenabfragel],
[Daten I6schen], [Daten tberspringen], [Nullsetzen],
[Preset] oder [Spitzenwert zuriicksetzen]) zugewiesen
wurden, werden angezeigt.

Tipps
Wenn USB-FSW zur Eingabe von Zeichenkettendaten
verwendet wird, wird es als Dateneingabegerat behandelt.

Einzelheiten finden Sie unter [1],8.10 Bildschirm
[Daten-Zeichenfolge einstellen] (Seite 202).
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Art.-
Nr.

Name

Funktion

@)

Schaltflachen fir das Feld
[Fulschalter-Option]

[+]: Figt dem Feld [FuBschalter-Option] ein USB-FSW-

Gerat hinzu.

[-]: Loscht das USB-FSW-Gerat, das im Feld
[FuRschalter-Option] gewahlt wurde.

[ ]: Andert die Einstellungen desUSB-FSW-Gerits,
das im Feld [FuRschalter-Option] gewahlt wurde.
Einzelheiten finden Sie unter 5 ,8.11 Bildschirm
[Einstellungen der Fulischalteroptionen].” (Seite 203).

[OK]-Schaltflache

Speichert die Einstellungsanderungen.

@|®

Schaltflache [Abbrechen]

Verwirft die Einstellungsanderungen.
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8.9.3

Daten in eine beliebige Anwendung eingeben

Gerate-Einstellungen X
. . . R Yy
@ Einstellungen fir Eingangsdaten Messgerateins ellungen vor Messung
(@ Messdaten-Eingabe konfigurieren
Gerat auswahlen : Nulleinstellu g @
ITN-69999115
Presef
Kanal : L rear zunuek efzen )
- N
(O Daten- Zeichenfolge Eingabe @ Preset
Gerate-Mr. Zeichenfolge | 0.5000| mm
Toleranz cbere Grenzwert @
mm
/ Toleranz unterer Grenzwert
mm
B . J
@ Dateneingabegerat Messgerat
Typ: Modell :
ITN ID-FO350
COM : Codenr. :
COM5 543-§54
Seriennr, : Seriennr, :
69999115 90000002 @
OK Abbrechen
Art.- .
Nr Name Funktion

@ |Feld [Einstellungen

fur Eingangsdaten]

Wahlen Sie je nach Art der einzugebenden Daten

[Messdateneingabe]:
Wahlen Sie diese Option, um Messdaten (numerische
Daten) von einem Messgerat eingeben. Wahlen Sie das

Ubertragung verwendet.

Tipps
Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestatigen,
beenden Sie zuerst USB-ITPAK.

[Eingabe von Zeichenkettendaten]:

[Messdateneingabe] oder [Daten-Zeichenfolge Eingabe].

zu verwendende Dateneingabegerat (USB-ITN/IT-0xxU/DP-
1VA/U-WAVE-R) in der Dropdown-Liste [Gerat auswahlen].
Wenn Sie ein U-WAVE-R-Gerat auswahlen, wahlen Sie in der
Dropdown-Liste [Kanal] aus, welchen Kanal das Gerat flr die

Wahlen Sie diese Option, um Zeichenkettendaten durch Driicken
eines Fulschalters einzugeben. Wenn Sie im Feld [Eingabe von
Zeichenkettendaten] auf die Schaltflache [+] klicken, wird der
Bildschirm [Daten-Zeichenfolge einstellen] angezeigt.
Einzelheiten finden Sie unter £/ ,8.10 Bildschirm
[Daten-Zeichenfolge einstellen]” (Seite 202).
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Art.-
Nr.
@ |Schaltflachen fur das Feld [+]: Fugt ein USB-FSW-Gerat zum Feld [Daten-Zeichenfolge

[Daten-Zeichenfolge Eingabe] |[Eingabe] hinzu.

[-]: Loscht das im Feld [Daten-Zeichenfolge Eingabe]

ausgewahlte USB-FSW-Gerat.

[ ]: Andert die Einstellungen fiir das USB-FSW-Gerét, das

im Feld [Daten-Zeichenfolge Eingabe] ausgewahlt ist.

Einzelheiten finden Sie unter 5 ,8.10 Bildschirm

[Daten-Zeichenfolge einstellen]” (Seite 202).

(® |Feld [Dateneingabegerate] Zeigt Informationen Uber das Gerat an, das im Feld

[Einstellungen fir Eingangsdaten] ausgewahlt ist.

Feld [Messgerat] Zeigt [Modell], [Code-Nr.] und [Serien-Nr.] des Prifmittels an.

Feld [Messgerateinstellungen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um vor der Messung
vor der Messung konfigurieren] |eine Nulleinstellung, eine Preset oder eine Spitzenwert-
Rucksetzung fur das Messgerat durchzufihren, und wahlen
Sie dann die optionale Schaltflache fiir das Zielverfahren.

Name Funktion

@@

Tipps

Das Feld [Messgerateinstellungen vor der Messung konfigurieren]
ist verflgbar, wenn [Ablauftyp] auf [Chargenmessung] eingestellt
und im Optionsfeld [Messdateneingabe] in [Einstellungen fur
Eingangsdaten] ein Messgerat gewahlt wurde, das Digimatic
S1-Kommunikation unterstitzt.

® |Feld [Preset/ Geben Sie den Voreinstellwert und die Toleranz
Toleranzbewertung] (Obergrenze/Untergrenze) des Prifmittels als eine bis
zu 8-stellige Zahl an.

Tipps
* Dieses Feld ist verflgbar, wenn die Optionsschaltflache
[Messdateneingabe] in [Einstellungen fiir Eingabedaten]
flr ein Messgerat ausgewahlt wurde, das Digimatic
S1-Kommunikation unterstiitzt.

+ Die Optionen [Oberer Grenzwert fir die Toleranzbewertung]
und [Unterer Grenzwert flr die Toleranzbewertung] sind
verfugbar, wenn die Optionsschaltflache [Messdateneingabe]
unter [Einstellungen flr Eingabedaten] ausgewahlt wird.

[OK]-Schaltflache Speichert die Einstellungsanderungen.
Schaltflache [Abbrechen] Verwirft die Einstellungsanderungen.

®|Q
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8.10 Bildschirm [Daten-Zeichenfolge einstellen]

Auf diesem Bildschirm wird ausgewahlt, welches USB-FSW-Gerat flir die Eingabe von
Zeichenkettendaten verwendet werden soll, und es wird die einzugebende Zeichenkette festgelegt.

Klicken Sie auf die Schaltflache

[+] unter dem Feld [Daten-Zeichenfolge Eingabe] auf dem Bildschirm

[Einstellungen des Dateneingabegerats], um diesen Bildschirm anzuzeigen.

Daten-Zeichenfelge einstellen x
@ FuBschalter auswahlen :
FSW-19993033 w
Gerate-Information
Serien-Nr. :
19999033
Typ:
FSW
COM :
COoM7
@ Daten- Zeichenfolge :
ok
OK Abbrechen
Art.- Name Funktion
Nr.
@ |Feld [FuBschalter auswahlen] Wahlen Sie in der Dropdown-Liste das zu verwendende
USB-FSW-Gerat aus. Informationen zum ausgewahlten
Gerat werden im Feld [Gerate-Informationen] angezeigt.
@ |Feld [Daten-Zeichenfolge] Geben Sie die Zeichenfolge ein, die bei Betatigung des

Ful3schalters eingegeben werden soll.

Tipps
» Es kdnnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

* Wenn Sie Daten in eine beliebige Anwendung eingeben,
kdnnen nur Einzelbyte-Zeichen verwendet werden.
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8.11 Bildschirm [Einstellungen der FuBschalteroptionen].

Auf diesem Bildschirm kénnen Sie auswahlen, welches Gerat Sie fiir die Bedienung des Fulischalters
verwenden mochten und welche Funktion bei Betatigung des Fuflischalters ausgefiihrt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltflache [+] unter dem Feld [Fulschalteroption] auf dem Bildschirm

[Ablauf hinzufugen] oder [Ablauf &ndern], um diesen Bildschirm anzuzeigen.

FuBschalter-Einstellungen *
@ FuBschalter auswahlen :
FSW-19999033 ~
Gerdte-Information
Serien-Nr. :
19099033
Typ:
FSW
COM :
COomM7
@ Funktion :
Datenabfrage ~
01,4 Abbrechen
Art.- .
Name Funktion
Nr.
(@ |Feld [FuRschalter auswahlen] |Wahlen Sie in der Dropdown-Liste das zu verwendende
USB-FSW-Gerat aus. Informationen zum ausgewahlten
Gerat werden im Feld [Gerate-Informationen] angezeigt.
@ |Feld [Funktion] Wahlen Sie aus den folgenden Optionen aus, welche

Funktion bei Betatigung des Fullschalters angewendet
werden soll:

» Datenanforderungs-

* Daten léschen

* Daten Uberspringen

* Nulleinstellung

* Preset

» Spitzenwert zuriicksetzen

Tipps
+ Die Optionen [Nulleinstellung], [Preset] und [Spitzenwert-

[Sequenzmessung] oder [Einzelmessung] eingestellt ist.
+ Das Feld [Funktion] kann nicht angegeben werden, wenn

unterstutzt, auf [Chargenmessung] eingestellt ist.
» Wenn Sie Daten in eine beliebige Anwendung eingeben,

zugewiesen werden.

Ruckstellung] sind auswahlbar, wenn fir ein Messgerét, das
Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzt, die [Ablauftyp] auf

[Ablauftyp] fUr ein Messgerat, das Digimatic S1-Kommunikation

kann dem USB-FSW-Gerat nur die Funktion [Datenabfrage]
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8.12 Bildschirm fiir die Datenerfassung

Dieser Bildschirm dient der Durchflihrung von Vorgangen im Zusammenhang mit der Datenerfassung,
z. B. dem Einlesen oder Loschen von Messdaten.

[ USB-TPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\A-2,it3 -
Mitutoyo
@ Ablauf : 3 side measurement ( der Reihe nach )
@ [Daiensammlung wird ausgefiihrt. ]
G 5.0005mm
I -@ Datenabfrage I @ Daten I6schen lD) Daten Uberspringen l 1] Pause I o Stopp ]
©) ® @)
A,\I:'- Name Funktion
@ |Feld [Ablauf] Zeigt das Verfahren an, das derzeit zur Datenerfassung

verwendet wird.

Tipps
Dieses Feld wird im Schnelleingabemodus nicht angezeigt.

@ |Feld fir Informationsmeldungen | Zeigt je nach Betriebszustand die folgenden Meldungen an.

[Importmanipulationen von Messdaten durchfiihren]. :

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Daten mit Sequenz-

oder Chargenmessung erfasst werden. Starten Sie den

Datenerfassungsvorgang mit einer der folgenden Methoden:

* Drucken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am
Anschlussgerat (USB-ITN/IT-0xxU/DP-1VA/U-WAVE
Sender).

* Klicken Sie auf dem Bildschirm [Datenerfassung]
auf die Schaltflache [Datenabfrage].

¢ Drlicken Sie den Ful3schalter, dem die Funktion
[Datenabfrage] zugewiesen ist.

* Drucken Sie die Funktionstaste, der die Funktion
[Datenabfrage] zugewiesen ist.

[Bitte fliihren Sie die Bedienung des Fu3schalters aus.] :

Um eine Zeichenkette einzugeben, driicken Sie den

Fulschalter, dem die einzugebende Zeichenkette

zugewiesen ist.

[Dateneingabevorgang ausfihren.] :

Diese Meldung wird bei der Datenerfassung

mit Einzelmessung angezeigt. Starten Sie den

Datenerfassungsvorgang mit einer der folgenden Methoden:

* Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder
am Anschlussgerat
(USB-ITN/IT-0xxU/DP-1VA/U-WAVE Sender).

* Dricken Sie den Fuldschalter, dem die Funktion
[Datenabfrage] zugewiesen ist.

* Dricken Sie die Funktionstaste, der die Funktion
[Datenabfrage] zugewiesen ist.

[Der Import aller Messdaten ist abgeschlossen.] :

Die Datenerfassung ist abgeschlossen. Klicken Sie auf die
Schaltflache [Stopp] und speichern Sie die Messdaten.
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Art.-
Nr.
(® |Messdatenanzeige Zeigt die vom Messgerat empfangenen Daten an.

Name Funktion

Tipps
+ Die Daten von einem Messgerat, das Digimatic
S1-Kommunikation nicht unterstitzt, werden im
Kommunikationsbefehlsformat angezeigt.

+ Wenn die Ober- und Untergrenze fir die Toleranzbewertung
bei der Erstellung eines ,Chargenmess®- oder ,Einzelmess*-
Verfahrens festgelegt werden, wird das Ergebnis der
Toleranzbewertung in einer der folgenden Farben angezeigt:
Grun: Toleranzbewertung OK
Rot: Toleranzbewertung NG
Schwarz: Keine Toleranzbewertung

@® |Benutzer-ID Zeigt die ID des eingeloggten Benutzers an, wenn die
Anmelden-Funktion in [Anmelden-Einstellungen] auf dem
Bildschirm [Option] aktiviert ist.

Einzelheiten finden Sie unter [E5],,8.5 Bildschirm [Option]*
(Seite 174).

Schaltflache [Nulleinstellung] Setzt den Nullpunkt des Prifmittels zurlck.

Schaltflache (Preset) Setzt den voreingestellten Wert des Prifmittels zurtick.

@@

Tipps

Die Preset kann nicht vorgenommen werden, wenn sich das
Messgerat im Spitzenwert-Erfassungs-Modus

(TIR: Rundlaufbreitenanzeige) befindet.

@ |Schaltflache [Peak zuriticksetzen] |Setzt den Spitzenwert des Messgeréts zurlick.

Tipps
Die Spitzenwert-Riicksetzung kann vorgenommen werden, wenn
sich das Messgerat im Spitzenwert-Erfassungsmodus befindet.

Schaltflache [Datenabfrage] Fuhrt die Datenerfassung durch.

Tipps

Diese Funktion kann bei Einzelmessungen nicht genutzt werden.
©® |[Schaltflache [Daten I6schen] Ldscht die eingegebenen Daten.

Tipps

Diese Funktion kann bei Einzelmessungen nicht genutzt werden.

Schaltflache [Daten tiberspringen] | Uberspringt die Eingabe des néchsten Datensatzes.

Tipps
+ Diese Funktion kann bei Einzelmessungen nicht genutzt werden.

+ Diese Funktion kann im Schnelleingabemodus nicht
genutzt werden.

@ |Schaltflache [Pause]/Schaltflache |Pausiert oder setzt die Datenerfassung fort. Wahrend der
[Fortsetzen] Datenerfassung wird die Schaltflache [Pause] angezeigt.
Wahrend die Erfassung pausiert ist, wird die Schaltflache
[Fortsetzen] angezeigt.

Einzelheiten finden Sie unter [E5| ,m Pausieren/Fortsetzen des
Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel” (Seite 206).

@ |Taste [Stop] Stoppt die Datenerfassung.
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Tipps

+ Die Schaltflachen [Nulleinstellung], [Voreinstellung] und [Spitzenwertrlckstellung] gelten nur fir ein Messgerat,
das Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzt.

+ Wenn [Ablauftyp] fir ein Messgerat, das Digimatic S1-Kommunikation unterstitzt, auf [Einzelmessung]

eingestellt ist, kdnnen die Schaltflachen [Nulleinstellung], [Voreinstellung] und [Spitzenwertriickstellung] nur
mit dem Fullschalter verwendet werden.

B Pausieren/Fortsetzen des Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel

Das Verfahren zum Pausieren und Wiederaufnehmen der Datenerfassung wird im Folgenden dargestellt.

Tipps
Um eine fertige Excel-Datei zu verwenden, nachdem Sie die Datenerfassung pausiert haben, flhren Sie die
folgenden Vorgénge durch und fahren dann mit Schritt E fort.

1 Offnen Sie die zu verwendende Ablaufdatei.

2 Offnen Sie den Datenerfassungsbildschirm.

3 Die Meldung [Méchten Sie Daten erfassen, nachdem Sie die aktuelle Dateneingabe abgebrochen

haben?] wird angezeigt. Klicken Sie auf [Nein].

Einzelheiten finden Sie im Folgenden:

e Sequenzmessung: £l ,6.2.2 Messdaten erfassen” (Seite 37)

e Chargenmessung: £ ,6.3.2 Messdaten erfassen” (Seite 51)

 Einzelmessung: 5| ,6.4.2 Messdaten erfassen” (Seite 64)
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KN Kiicken Sie auf die Schaltfldche [Pause].
»  Die Datenerfassung wird pausiert.

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\A-2.it3 -

.
Ablauf : 3 side measurement ( der Reihe nach ) -

5.0005mm

@ Datenabfrage <Z| Daten |8schen D) Daten tberspringen | P Wieder aufnehmer o Stopp

Wahrend die Erfassung pausiert wird, kdnnen Sie die folgenden Vorgange ausfihren:

* Geben Sie die Startzelle an, die verwendet werden soll, wenn die Datenerfassung fortgesetzt wird.

» Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt, indem Sie beispielsweise Text eingeben.

E Um die Datenerfassung fortzusetzen, klicken Sie auf die Schaltflache [Fortsetzen].
»  Der Bildschirm [Zellenadresse fir die Fortsetzung] wird angezeigt.

Tipps

Wenn Sie Anderungen in Excel vorgenommen haben, z. B. durch Eingabe von Text, beenden Sie die Bearbeitungsvorgange
und setzen Sie dann die Datenerfassung fort. Wenn Sie die Datenerfassung fortsetzen, ohne die Vorgange abzuschlieRen,

funktioniert USB-ITPAK mdglicherweise nicht richtig.

ﬂ Wahlen Sie eine der Optionen im Feld [Auswahl der Fortsetzungszelle] und klicken Sie dann

auf die Schaltflache [OK].

Zellenadresse far Wiederaufnahme *

Zelle fur Wiederaufnahme wahlen

(@ aktive Zelle

O erste Zelle

(O unterbrochene Zelle

Ablauf-MNeustart auswahlen
[ Zu anderem Ablauf wechseln

Ablauf auswihlen

3 side measurement_1

014 Abbrechen

Wenn die pausierte Einstellungsdatei mehrere Verfahren enthalt, sind die Einstellungen unter dem Feld

[Auswahl des Neustartverfahrens] verfligbar. Um von einem anderen Verfahren aus fortzufahren,

wahlen Sie [Zu anderem Verfahren wechseln] und wahlen Sie dann das fortzusetzende Verfahren in der
Dropdown-Liste [Verfahren auswahlen]. In diesem Fall ist die Startzellenposition bei der Fortsetzung

des Verfahrens die erste Zelle.
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Tipps
Wenn Sie einen Datenerfassungsvorgang pausieren, der Zeitintervalle verwendet, wird der folgende Bildschirm
angezeigt. Driicken Sie gleichzeitig die Tasten [Strg], [Umschalt] und [Leer] und setzen Sie die Datenerfassung fort.

a USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\S-T.it3 -
Mitutoyo

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime ( alle gleichzeitig )

Betétigen Sie [Strg + Umschalt + Leertaste] um die Timerfunktion zu starten

5.0005mm

% Datenabfrage {X] Daten Iaschen [® Daten uberspringen || Pause € stopp

208 Nr. 99MAMO030D



8 USB-ITPAK Bildschirmaufbau

8.13 Bildschirm [Anmelden]

Anmelden

Benutzer-1D

Passwort

o

@ Ohne Anmeldung fortsetzen

@ | Benutzerregistrierung oder -aktualisierung I

® (o]

Art.- Name Funktion
Nr.
@ |Benutzer-ID Wahlen Sie die Benutzer-ID. Sie kann auch manuell
eingegeben werden.
@ |Passwort Geben Sie das Passwort ein.
® |Schaltflache [Anmelden] Startet USB-ITPAK mit der angegebenen Benutzer-1D.
@ |Schaltflache [Weiter ohne Anmelden] | Startet USB-ITPAK ohne Anmelden mit der Benutzerkennung.
® |Bildschirm [Benutzerregistrierung | Zeigt den Bildschirm [Benutzerregistrierung oder
oder Aktualisierung] Aktualisierung] an.
Tipps

Wenn Sie auf die Schaltflache [Anmelden] oder [Weiter ohne Anmelden] klicken, wird der Bildschirm

[Quick-MenU] angezeigt.
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9 Technische Daten

9.1 Technische Daten

Pos. Beschreibung

Die Anzahl der USB-ITN-, Bis zu 20 Gerate
USB-FSW-, U-WAVE-,
[T-016U-, IT-020U- und
DP-1VA-Geréte, die
angeschlossen werden kdnnen*1
Die Anzahl der Bis zu 400 Gerate
Dateneingabegerate
(USB-ITN, USB-FSW,
U-WAVE, IT-016U, IT-020U,
DP-1VA), die bei USB-ITPAK
registriert werden kdnnen

Datenanforderung Datenanforderung fir ein Gerat (USB-ITN, U-WAVE, IT-016U,
(Sequenzmessung) IT-020U, DP-1VA)

Datenanforderung Datenanforderung fir Chargenmessung fiir mehrere Gerate
(Chargenmessung) (USB-ITN, U-WAVE, IT-016U, IT-020U, DP-1VA)
Dateneingabeabbruch Léschen der eingegebenen Messdaten

(Sequenzmessung,

Chargenmessung)

Dateneingabe Uberspringen | Uberspringen Sie die Ausfiinrung der nachsten Dateneingabe
(Sequenzmessung, und gehen Sie zum nachsten Datensatz

Chargenmessung)

Zeichenketteneingabe Betatigen Sie einen USB-FSW-FulRRschalter, um eine voreingestellte,
Uber USB-FSW beliebige Zeichenkette einzugeben

CE-Kennzeichnung/ EMV-Richtlinie/Richtlinien zur elektromagnetischen Vertraglichkeit:
UKCA-Kennzeichnung EN61326-1

Storfestigkeit: Abschnitt 6.2 Tabelle 2
Emissionsgrenzwert: Klasse A

RoHS-Richtlinie/Verordnung zur Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten:
EN IEC 63000

*1: Je nach verwendetem PC oder USB-Hub kann die maximale Anzahl von Anschlliissen sogar
niedriger sein.
Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, empfehlen wir die Verwendung eines USB-zertifizierten Hubs.
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9.2 Spezifikationen fir Kommunikationsbefehle

In diesem Abschnitt werden die Spezifikationen der VCP-Kommunikationsbefehle erlautert, die fir die
Ein- und Ausgabe von Messdaten zwischen einem USB-ITN-, USB-FSW-, IT-0xxU- oder DP-1VA-Gerat
und der Anwendungssoftware verwendet werden.

Einzelheiten zu den Spezifikationen fir Kommunikationsbefehle fir U-WAVE finden Sie unter
,U-WAVEPAK Bedienungsanleitung®.

9.21 VCP-Kommunikations-API

Wenn ein USB-ITN-, USB-FSW-, IT-0xxU- oder DP-1VA-Gerat mit einer anderen Anwendungssoftware
als USB-ITPAK verwendet wird, ist die Kommunikation mit der gleichen Operation (API-Funktionsaufrufe)
wie beim seriellen Kommunikationsanschluss (COM), der mit dem Standard-Windows-Treiber

arbeitet, mdglich.

Im Allgemeinen missen Sie fur die Kommunikation Uber einen seriellen Kommunikationsanschluss
(COM) die RS-232C Kommunikationsparameter konfigurieren, z. B. die Kommunikationsgeschwindigkeit
und die Flusssteuerung. Das Kommunikationsprotokoll fir die Kommunikation Gber den virtuellen
seriellen Anschluss (VCP), der von USB-ITN-, USB-FSW-, IT-0xxU- und DP-1VA-Geraten genutzt wird,
verwendet jedoch keine RS-232C-Kommunikationsparameter. Daher ist die Kommunikation méglich,
ohne dass irgendwelche RS-232C-Kommunikationsparameter konfiguriert oder beliebige Werte
eingestellt werden mussen.

9.2.2 Allgemeine Spezifikationen fur Kommunikationsbefehle

* Alle Befehle verwenden die ASCII-Zeichencodierung.

* Bei der VCP-Kommunikation wird die DATA-Taste oder der Fulischalter an einem Messgerat
verwendet oder es werden Befehle vom PC aus eingegeben, um Messdaten, Fehlercodes und
das FuRschaltersignal auszugeben.

¢ Die VCP-Kommunikation ruft ausschlief3lich Messdaten von einem Messgerat Gber die
einzigartigen Mitutoyo Kommunikationsspezifikationen ab.

* Diese Kommunikation ermdglicht es Ihnen, die Informationen wie Messdaten und Serien-Nr. von einem
Messgerat abzurufen, das Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzt, und das Messgerat einzustellen.

9.2.3 Arten und Formate von Kommunikationsbefehlen

Die Arten von Kommunikationsbefehlen sind im Folgenden aufgefihrt. In diesem Abschnitt werden
die folgenden Begriffe verwendet.

Begriff
Gerat USB-ITN, USB-FSW, IT-016U, IT-020U, oder DP-1VA
Software PC-Anwendung wie USB-ITPAK
Legende
Richtung Runter  Befehl gesendet von Software an Gerat
Hoch Befehl von Gerat an Software gesendet
ITN Y Befehl verwendet von USB-ITN, IT-OxxU und DP-1VA
N Befehl nicht verwendet von USB-ITN, IT-OxxU oder DP-1VA
FSW Y Befehl verwendet von USB-FSW
N Befehl nicht verwendet von USB-FSW
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Nr. | Richtung | Code Befehl ITN FSW
1 Runter V Gerateinformationsanforderungsbefehl | Y Y
2 Hoch 1 Gerateinformationsbefehl Y Y
3 Runter 1 Messdatenanforderungsbefehl Y N
4 Hoch 0 Messdatenbefehl Y N
5 Hoch 8 Fulschaltersignalbefehl N Y
6 Hoch 9 Statusbefehl Y N
7 Runter Q Informationsbefehl Y N
8 Hoch Q Informationsbefehl Y N
9 Runter P Einstellbefehl Y N
10 |Runter R Informationsanforderungsbefehl (R) Y N
11 Hoch R Informationsbefehl Y N
12 |Runter S Einstellbefehl Y N
13  |Hoch S Informationsbefehl Y N

Die Kommunikationsbefehlsformate sind in der folgenden Tabelle aufgefihrt.

B Gerateinformationsanforderungsbefehl (V) (Runter)

Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, USB-FSW, IT-0xxU und DP-1VA.
Mit diesem Anforderungsbefehl kann die Software die Gerateinformationen auslesen.
Wenn die Software diesen Befehl an das Gerat sendet, antwortet es mit dem ,Gerateinformations- Befehl” (1).

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode V 1 Gerateinformationsanforderungsbefehl
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)

Gesamt 2

B Gerateinformationsbefehl (1) (hoch)

Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, USB-FSW, IT-0xxU und DP-1VA.

Mit diesem Anforderungsbefehl kann die Software die Gerateinformationen auslesen.

Wenn die Software einen ,Gerateinformationsanforderungsbefehl (V) an das Gerat sendet, antwortet es
mit diesem Befehl.

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode 1 1 Gerateinformationsbefehl
Typ ITN 3 Geratetyp
FSW ITN = USB-ITN, IT-0xxU, DP-1VA
FSW = USB-FSW
Seriennummer 00000000 - 8 Serien-Nr. des Gerats
99999999
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)
Gesamt 13
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B Messdatenanforderungsbefehl (1) (runter)

Dieser Befehl gilt fiur USB-ITN, IT-0xxU und DP-1VA.

Mit diesem Anforderungsbefehl kann die Software die Messdaten aus dem Gerat auslesen.

Wenn die Software diesen Befehl an das Gerat sendet, gibt letzteres die Messdaten von einem Messgerat
mit Digimatic-Ausgang ein und antwortet mit ,Messdatenbefehl” (0).

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode 1 1 Messdatenanforderungsbefehl
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)

Gesamt 2

B Messdatenbefehl (0) (hoch)

Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, IT-0xxU und DP-1VA.
Mit diesem Befehl benachrichtigt das Gerat die Software tUber Messdaten.

Wenn die Software den ,Messdatenanforderungsbefehl (1) an das Gerat sendet, gibt letzteres die
Messdaten von einem Messgerat mit Digimatic-Ausgang ein und antwortet mit diesem Befehl.

Aulerdem werden bei einer Anforderung des Messgeréats, z. B. wenn die DATA-Taste des Messgerats
gedrickt wird, Messdaten vom Messgerat eingegeben, und dieser Befehl an die Software gesendet.

Tipps
Tritt bei der Verarbeitung von Messdaten, die von einem Messgerat mit Digimatic-Ausgang eingegeben wurden,
ein Fehler auf, sendet das Gerét anstelle des ,Messdatenbefehls® (0) den ,Statusbefehl” (9).

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode 0 1 Messdatenbefehl
Kanal 1 1 Kanal (1 fest)
Messdatenart A Normale Daten (A fest)
Vorzeichen +/- '+' wenn die Messdaten 0 sind

1
1
Messdaten .0000000 - 8 Ein Punkt [.] wird als Dezimalzeichen
d
9

99999999 oder |verwendet. Die Werte werden mit
oder Nullen aufgeflllt (Zahlen werden
.00000000 - rechtsbuindig angezeigt, und flr
999999999 ungenutzte fuhrende Ziffern werden

Nullen aufgefullt).

Wenn keine Nachkommastellen
vorhanden sind, wird das
Dezimalkomma an der dul3ersten
rechten Stelle nicht verwendet.

Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)
Gesamt 13
oder
14
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Tipps
+ DP-1VA-Protokolldaten werden mit dem ,Messdatenbefehl* (0) eingegeben. Geben Sie Datum, Uhrzeit und
Messwert der Protokolldaten wie im folgenden Beispiel ein:

Datum 8. Dezember 2017: 01A+20171208
Zeit 8 Std., 1 Min., 59 Sek.: 01A+0080159.
Messwert 123,45 mm: 01A+000123,45

+ Protokolldaten, die dem durch die DP-1VA-Parametereinstellung festgelegten Ausgabeformat entsprechen:
[OUT LOG] kann durch langes Dricken (1 Sekunde oder lIanger gedrickt halten und dann loslassen) der
DP-1VA-Taste [OUT LOG] aufgerufen werden.

Senden Sie nicht den ,Messdatenanforderungsbefehl* der Software (1).
Einzelheiten zum Betrieb des DP-1VA finden Sie unter E5] ,DP-1VA LOGGER Bedienungsanleitung®.

+ Das Ausgabeformat der Protokolldaten, des Datums, der Uhrzeit und des Messwerts kann tber die DP-1VA-
Parametereinstellung festgelegt werden: [OUT LOG]. Wenn [OUT LOG] [1] (Zeit-/Messwertausgabe) ist,
werden die Zeit- und Messwertdaten im folgenden Format eingegeben:

(Beispiel 1) Eingabeergebnis der DP-1VA-Protokolldaten fiir eine Messung:

01A+0080159.: Zeitdaten der ersten Messung aus den Logdaten
01A+000123.45: Messwertdaten der ersten Messung aus den Logdaten
(Beispiel 2) Eingabeergebnisse der DP-1VA-Protokolldaten fiir zwei Messungen:
01A+0080159.: Zeitdaten der ersten Messung aus den Logdaten
01A+000123.45: Messwertdaten der ersten Messung aus den Logdaten
01A+0082005.: Zeitdaten der zweiten Messung aus den Logdaten
01A+000012.00: Messwertdaten der zweiten Messung aus den Logdaten

B Fullschalter-Signalbefehl (8) (hoch)

Dieser Befehl gilt fir USB-FSW.

Dieser Befehl ist fir einen USB-FSW-Fufischalter gedacht, um die Software iber FuRschaltersignale
zu informieren.

Wenn ein USB-FSW-FuRschalter erkennt, dass das FuRRschaltersignal auf EIN gestellt ist, wird dieser
Befehl an die Software gesendet.

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode 8 1 FuRschaltersignalbefehl
Auslosertyp 0 1 0 = nicht spezifiziert
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)
Gesamt 3

215 Nr. 99MAMO30D



9 Technische Daten

B Statusbefehl (9) (hoch)

Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, IT-0xxU und DP-1VA.
Mit diesem Befehl benachrichtigt das Gerat die Software Uber seinen Status.

Wenn das Gerat ein Statusereignis erkennt, das gemeldet werden sollte, wird dieser Befehl an die
Software gesendet.

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung

Befehlscode 9 1 Statusbefehl
Kanal 1 1 Kanal (1 fest)
Status (Siehe unten) 1 (Siehe unten)
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)
Gesamt 4
Die Statuswerte sind in der folgenden Tabelle aufgefiihrt.

ASCII- Beschreibung

Wert

1 Die Messdaten konnten nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (2 Sekunden) von einem

Messgerat mit Digimatic-Ausgang empfangen werden.
Beispiele fur mégliche Ursachen:
* Messgerat ist ausgeschaltet.

* Das USB-ITN-, IT-OxxU- oder DP-1VA-Kabel ist nicht an das Messgerat angeschlossen.

2 Die Digimatic-Kommunikationsdaten, die von einem Messgerat mit Digimatic-Ausgang
eingelesen wurden, entsprechen nicht den Digimatic-Kommunikationsspezifikationen.

Beispiele fur mégliche Ursachen:

* Gerduscheinflisse

* Defekt in der Kommunikationsschaltung des Messgerats oder des USB-ITN-,
IT-OxxU- oder DP-1VA-Gerats

3 Das Digimatic-Kommunikationstaktsignal (CK), das vom Messgerat mit
Digimatic-Ausgang eingelesen wurde, entspricht nicht den Digimatic-
Kommunikationsspezifikationen.

Beispiele fur mégliche Ursachen:
* Unterbrechung des CK-Signals des Digimatic-Kommunikationskabels

* Defekt in der Kommunikationsschaltung des Messgerats oder des USB-ITN-,
IT-OxxU- oder DP-1VA-Geréats

4 Das Signal der Digimatic-Kommunikationsdaten (DATA), das vom Messgerat

mit Digimatic-Ausgang eingelesen wurde, entspricht nicht den Digimatic-

Kommunikationsspezifikationen.

Beispiele fur mogliche Ursachen:
* Unterbrechung des DATA-Signals des Digimatic-Kommunikationskabels

* Defekt in der Kommunikationsschaltung des Messgerats oder des USB-ITN-,
IT-OxxU- oder DP-1VA-Geréats

8 Als der Befehl zur Anforderung von Messdaten von der Software empfangen wurde,

war das USB-ITN-, IT-OxxU- oder DP-1VA-Gerat, das die Anforderung erhielt, besetzt.

Beispiele flir mogliche Ursachen:

* Wahrend die Digimatic-Kommunikation verarbeitet wurde, wurde ein
Messdatenanforderungsbefehl empfangen.

9 Das Gerat hat einen anderen als den oben definierten Fehler erkannt.

216 Nr. 99MAMO030D



9 Technische Daten

Tipps
Wenn ein von der Software empfangener Befehl ungiltig ist, ignoriert das USB-ITN-, IT-OxxU- oder DP-1VA-Gerat
diesen Befehl und sendet keinen Antwortbefehl.

B Informationsbefehl (Q) (runter)
Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, IT-OxxU und DP-1VA, die Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzen.
Mit diesem Anforderungsbefehl kann die Software die Gerateinformationen auslesen.

Wenn die Software diesen Befehl an das Geréat sendet, liest letzteres die Informationen aus dem
Messgerat aus und antwortet der Software mit dem Informationsbefehl (Q).

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode Q 1 Informationsbefehl
Informationsbefehl 01 bis 7F 2 Siehe ,® Informationsbefehl”.
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)
Gesamt 4

® Informationsbefehl

ASCI[-Wert Beschreibung Antwort des Messgerates
(Basis 16) Byte Beschreibung
00 Name des 8 ASCIlI-Daten (MITUTOYO)
Unternehmens
01 Serien-Nr. des n ASCII-Daten
Produkts
02 Code-Nr. des n ASCII-Daten
Produkts
03 Benutzerverwal- n ASCII-Daten (bis zu 10 Zeichen)
tungs-Nr.
05 Vorheriges 11 ASCII-Daten (jjjj/mmm/tt)
Kalibrierdatum
06 Nachstes 11 ASCII-Daten (jjjj/mmm/tt)
Kalibrierdatum
07 Vorwarndatum 11 ASCII-Daten (jjjj/mmm/tt)
08 Aktuelles Datum 11 ASCII-Daten (jjjj/mmm/tt)
09 Kalibrierzeit- 1 HEX-Daten (Oh: kein Alarm, 1h: Vorwarndatum,
Alarm 2h: Kalibrierdatum)
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ASCII-Wert
(Basis 16)

Beschreibung

Antwort des Messgerites

Byte

Beschreibung

0A

Anzeigewert-
Datenausgabe

Byte 1 bis 4: Anzeigedaten (8-stellig BCD)
Byte 5: Negatives Vorzeichen, Einheit, Dezimalpunkt

XX XX XXXXb
Dezimalpunktdaten: O bis 7

Einheit der Daten: 00b (Millimeter),
01b (Inch), 10b (keine Einheit)

Negatives Vorzeichen der Daten:
00b (+), 01b (-)

Byte 6: Status-Flag
XXXX X X X Xb

1: Batteriespannungsabfall
1: Fehleranzeige

1: Kalibrierzeit-Alarm

L 1: Toleranzbewertung NG

0oC

Voreingestellter
Wert

Wie ,Anzeigewert-Datenausgabe”

OF

Betriebsmodus

Flag-Modus

xx01 xxxx: Datenausgabemodus

xx10 xxxx: Digimatic S1-Kommunikationsmodus
xxxx 0001: Normaler Messmodus

xxxx 0010: Benutzerdefinierten Modus umschalten
xxxx 0100: Spitzenwertmodus (aktuelle Wertanzeige)
xxxx 0101: Spitzenwertmodus (TIR)

xxxx 0110: Spitzenwertmodus (Max)

xxxx 0111: Spitzenwertmodus (Min)

xxxx 1000: Parametereinstellungsmodus

10

Bedienfeld mit
Anzeige

Flag-Modus

xxxx xx00: Millimeteranzeige

xxxx xx01: Inchanzeige

xxxx xx10: Keine Einheitenanzeige

1

Schalterfunktion
auswahlen

Binardaten
Byte 1: F1-Taste
0: Keine Funktion
1: Umschalten zwischen Inch und Millimeter
2. Richtungswechsel zahlen
3. Analoge Balkenanzeigeskala umschalten
4. Analoge Balkenanzeige zentrieren
Byte 2: F2-Taste
0: Keine Funktion
1: Nullstellung (INC-Schaltung)
2: Abruf von Voreinstellungen
Byte 3: F3-Taste
0: Keine Funktion
1: Angezeigten Wert halten
2. Richtungswechsel zéhlen
3. Analoge Balkenanzeigeskala umschalten
4. Analoge Balkenanzeige zentrieren

14

Kommunikati-
onsfehler
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ASCII_-Wert Beschreibung Antwort des Messgerites
(Basis 16) Byte Beschreibung
15 FW-Version n ASCII-Daten
3D Produktcode n ASCII-Daten

B Informationsbefehl (Q) (hoch)
Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, IT-OxxU und DP-1VA, die Digimatic S1-Kommunikation unterstitzen.
Mit diesem Anforderungsbefehl kann die Software die Gerateinformationen auslesen.

Wenn die Software ,Informationsbefehl (Q) (ab)* an das Gerat sendet, antwortet letzteres mit dem
Informationsbefehl (Q). Wenn das Gerét eine Fehlerinformation des Messgerats erhalt, sendet es den
Informationsbefehl (Q) an die Software.

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode Q 1 Informationsbefehl
Informationsbefehl Hangt vom Befehl ab # Siehe ,® Informationsbefehl” in

,m Informationsbefehl (Q) (ab)“.
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)
Gesamt 2+#

B Einstellbefehl (P) (ab)
Dieser Befehl gilt fur USB-ITN, IT-0xxU und DP-1VA, die Digimatic S1-Kommunikation unterstitzen.

Mit diesem Befehl stellt die Software das Messgerat ein.
Wenn die Software diesen Befehl an das Gerat sendet, sendet letzteres den Einstellbefehl an das

Messgerat.

Pos.

ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung

Befehlscode

P

1 Einstellbefehl

Einstellbefehl Hangt vom Befehl ab # Siehe , o Einstellbefehl”.
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)
Gesamt 2+

@® Einstellbefehl

ASCI!-Wert Beschreibung Antwort des Messgerates
(Basis 16) Byte Beschreibung
83 Benutzerverwal- n ASCII-Daten (bis zu 10 Zeichen)
tungs-Nr.
85 Letztes 11 ASCII-Daten (jjjj/mmm/tt)
Kalibrierdatum
86 N&chstes 11 ASCII-Daten (jjjj/mmm/tt)
Kalibrierdatum
87 Vorwarndatum 11 ASCII-Daten (jjjj/mmm/tt)
88 Aktuelles Datum 11 ASCII-Daten (jjjj/mmm/tt)
8B Ursprungseinstel- 0 * Gleichzeitig wird das Anzeigekoordinatensystem auf
lung/Voreinstel- ~ABS* gestellt.
lungsabruf
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ASCII-Wert Beschreibun Antwort des Messgerites
(Basis 16) 9 Byte Beschreibung

8C Voreinstellwert 1 6 Byte 1 bis 4: Anzeigedaten (8-stellig BCD)
Byte 5: Negatives Vorzeichen, Einheit, Dezimalpunkt

XX XX XXXXb

Dezimalpunktdaten: O bis 7

Einheit der Daten: 00b (Millimeter),
01b (Inch), 10b (keine Einheit)

Negatives Vorzeichen der Daten:
00b (+), 01b (-)

Byte 6: Status-Flag
XXXX X X X Xb

1: Batteriespannungsabfall
1: Fehleranzeige

1: Kalibrierzeit-Alarm

1: Toleranzbewertung NG

8D Nullstellung 0 * Gleichzeitig wird das Anzeigekoordinatensystem auf
,INC* gestellt.
8E Spitzenwert 0 -
zurlicksetzen
8F Betriebsmodus 1 Flag-Modus

xx01 xxxx: Datenausgabemodus

xx10 xxxx: Digimatic S1-Kommunikationsmodus
xxxx 0001: Normaler Messmodus

xxxx 0010: Benutzerdefinierten Modus umschalten
xxxx 0100: Spitzenwertmodus (aktuelle Wertanzeige)
xxxx 0101: Spitzenwertmodus (TIR)

xxxx 0110: Spitzenwertmodus (Min)

xxxx 0111: Spitzenwertmodus (Max)

xxxx 1000: Parametereinstellungsmodus

90 Bedienfeld mit 1 Flag-Modus

Anzeige xxxx xx00: Millimeteranzeige

xxxx xx01: Inchanzeige

xxxx xx10: Keine Einheitenanzeige

91 Schalterfunktion 3 Binardaten
auswahlen Byte 1: F1-Taste
0: Keine Funktion
1: Umschalten zwischen Inch und Millimeter
2. Richtungswechsel zahlen
3. Analoge Balkenanzeigeskala umschalten
4. Analoge Balkenanzeige zentrieren
Byte 2: F2-Taste
0: Keine Funktion
1: Nullstellung (INC-Schaltung)
2: Abruf von Voreinstellungen
Byte 3: F3-Taste
0: Keine Funktion
1: Angezeigten Wert halten
2. Richtungswechsel zahlen
3. Analoge Balkenanzeigeskala umschalten
4. Analoge Balkenanzeige zentrieren
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ASCII-Wert Beschreib Antwort des Messgerites
(Basis 16) eschreibung Byte Beschreibung
92 Ein-/Ausschalten 1 Flag-Modus
xxxx xx01: Von EIN auf AUS umschalten
xxxx xx10: Von AUS auf EIN umschalten
93 Kommunikati- 1 Flag-Modus
onsmodus xxxx xx01: Datenausgabemodus
einstellen xxxx xx10: Digimatic S1-Kommunikationsmodus
BC Analoge 0 -
Balkenanzeige
zentrieren

B Informationsanforderungsbefehl (R) (runter)
Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, IT-OxxU und DP-1VA, die Digimatic S1-Kommunikation unterstitzen.
Mit diesem Anforderungsbefehl kann die Software die Gerateinformationen auslesen.

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode R 1 Informationsanforderungsbefehl (R)
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)

Gesamt 2

B Informationsbefehl (Q) (hoch)
Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, IT-OxxU und DP-1VA, die Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzen.
Mit diesem Antwortbefehl kann die Software die Gerateinformationen auslesen.
Wenn die Software ,Informationsbefehl (R) (runter)“ an das Gerat sendet, antwortet letzteres mit dem

Informationsbefehl (R).

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode R 1 Informationsbefehl
Informationstyp 1 1 Einstellung des vom Gerat im

HID-Modus verwendeten
Schlussel-Scan-Codes
0: Enter (0x28)
1: Tab (0x2B)
Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)
Gesamt 3

B Einstellbefehl (S) (ab)
Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, IT-OxxU und DP-1VA, die Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzen.
Dieser Anforderungsbefehl dient der Software zur Einstellung des Geréts.

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung

Befehlscode S 1 Einstellbefehl

Informationstyp 0 oder 1 1 Einstellung des vom Gerat im
HID-Modus verwendeten Schlissel-
Scan-Codes
0: Enter (0x28)
1: Tab (0x2B)

Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)

Gesamt 3
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B Informationsbefehl (S) (hoch)

Dieser Befehl gilt fir USB-ITN, IT-0xxU und DP-1VA, die Digimatic S1-Kommunikation unterstitzen.

Dieser Antwortbefehl dient der Software zum Einstellen des Gerats.
Wenn die Software ,Informationsbefehl (S) (ab)“ an das Gerat sendet, antwortet letzteres mit dem
Informationsbefehl (S).

Pos. ASCII-Wert (Basis 16) Byte Beschreibung
Befehlscode S 1 Informationsbefehl
Informationstyp 0 oder 1 1 Einstellung des vom Gerat im

HID-Modus verwendeten
Schlissel-Scan-Codes
0: Enter (0x28)

1: Tab (0x2B)

Abschluss CR [0x0D] 1 CR: (Zeilenumbruch)

Gesamt 3
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93 Protokolldatei

Eine Messprotokolldatei wird erstellt, wenn Messdaten auf dem Datenerfassungsbildschirm abgerufen
werden, und sie wird gespeichert, wenn Messdaten gespeichert werden. In diesem Abschnitt wird
das Format der Messprotokolldatei beschrieben.

Tipps
+ Eine Messprotokolldatei wird in demselben Ordner gespeichert wie eine fiir die Messung verwendete
Einstellungsdatei.

+ Wenn bereits eine Messprotokolldatei vorhanden ist, werden die Protokolldaten im Anschluss an die
vorherigen Protokolldaten aufgezeichnet.

+ Die Erweiterung einer Messprotokolldatei ist csv.

AJ:" Bezeichnung Beschreibung
1 |Zeit der Messung Jahr, Monat und Tag sowie Datum und Uhrzeit der Messung
werden im Format ,JJJJ/IMM/TT HH:MM:SS.FFF“ gespeichert.
2 |MESSWERT Der Messwert wird als 8-stellige 1-Byte-Zahl gespeichert,

wenn das Messgerat Digimatic S1-Kommunikation unterstitzt.
Andernfalls wird sie im Format des Kommunikationsbefehls
gespeichert.

3 |Vorgehensweise Die folgenden wahrend der Datenerfassung ausgefiihrten
Vorgange werden gespeichert:

» Erfassung von Messdaten: Klicken Sie auf die Schaltflache
[Datenerfassung] oder driicken Sie die Schaltflache
des Messgerats.

* Dateneingabe abbrechen: Klicken Sie auf die Schaltflache
[Dateneingabe abbrechen].

* Dateneingabe Uberspringen: Klicken Sie auf die Schaltflache
[Dateneingabe Uberspringen].

 Pausieren: Klicken Sie auf die Schaltflache [Pausieren].
* Fortsetzen: Klicken Sie auf die Schaltflache [Fortsetzen].
* Beenden: Klicken Sie auf die Schaltflache [Beenden].

4 |Messgerat-1D Die ID des Login-Benutzers wird gespeichert. Wenn niemand
angemeldet ist, ist es leer.

5 |Serien-Nr. des Messgerats | Die Serien-Nr. des Messgerats wird gespeichert.
Code-Nr. des Messgerats Die Code-Nr. des Messgerats wird gespeichert.
7 |Messgeratmodell Das Modell des Messgerats wird gespeichert.

»
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9.4 Standardzubehor

Das von lhnen erworbene USB-ITPAK V3.0 (Art.-Nr. 06AGR543) umfasst das folgende Zubehor.

Name Anzahl Beschreibung
USB-Dongle 1 e Zum Entfernen von Programmbeschrankungen
* Bei Verwendung der Software an den USB-Anschluss
des PCs anschlieRen
» USB-Versionen sind USB 2.0 Full-Speed oder USB 1.1
USB-ITPAK 1 Satz | ¢ In gedruckter Form geliefert
Installationsanleitung
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10 Fehler und AbhilffemafRnahmen

In diesem Kapitel wird erklart, wie Sie vorgehen, wenn bei der Verwendung von USB-ITPAK ein
Problem auftritt. Wenn das Problem nach Durchfiihrung der hier beschriebenen Malinahmen weiterhin
besteht, wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an ein

Mitutoyo Verkaufsblro mit den folgenden Informationen:

e Seriennummer lhres USB-ITN-, USB-FSW-, U-WAVE-, IT-016U-, IT-020U- oder DP-1VA-Gerats

oder Ihres USB-Dongles
¢ USB-ITPAK-Version
¢ Marke und Modellnummer lhres PCs
¢ OS- und Excel-Versionen

* Marke und Modellnummer Ihres USB-Hubs (falls Sie einen verwenden)
* Gerateinformationen und Anschlusseinstellungen aller anderen USB-Gerate, die an lhren PC

angeschlossen sind

10.1 Wenn ein Problem auftritt

Problem
USB-ITPAK startet nicht.

Mogliche Ursache
* U-WAVEPAK lauft.

¢ [Dieses Programm im
Kompatibilitatsmodus ausfiihren
fur] ist auf dem Bildschirm
[Eigenschaften von
USB-ITPAK] aktiviert.

Es liegt ein Teil vor, fur
das kein Menl ausgewahlt
werden kann.

* USB-Dongle ist nicht an den
PC angeschlossen.

MaBRnahme

USB-ITPAK und U-WAVEPAK
kénnen nicht gleichzeitig
verwendet werden. Beenden
Sie U-WAVEPAK und starten
Sie dann USB-ITPAK.

Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das USB-
ITPAK-VerknUpfungssymbol
auf dem Desktop und wahlen
Sie dann [Eigenschaften] im
angezeigten MenU, um den
Bildschirm [Eigenschaften
von USB-ITPAK] anzuzeigen.
Deaktivieren Sie auf der
Registerkarte [Kompatibilitat]
das Kontrollkastchen

[Dieses Programm im
Kompatibilitatsmodus
ausfihren flr].

Schlielen Sie den USB-Dongle
an und starten Sie USB-ITPAK
neu. Um den Dongle zu erhalten,
missen Sie USB-ITPAK V3.0
(Art.-Nr. 06AGR543) erwerben.
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Problem

Messdaten kénnen nicht
eingegeben werden.

Messdaten werden nicht
in die angegebene Zelle
eingegeben.

Verarbeitungsgeschwindig-
keit ist langsam.

Mogliche Ursache

* Messgerat ist ausgeschaltet.

e Anschlussgerat wird vom PC
nicht richtig erkannt.

» Datenerfassungsvorgang wurde
angehalten.

* Die Anwendung, in die
Messdaten eingegeben werden,
ist nicht aktiv.

* Der japanische Kaniji-
Konvertierungsmodus ist nicht
auf [Direkteingabe] eingestellt.

Falscher Zellenbereich ist
angegeben.

Zahl der angeschlossenen Gerate
ist gestiegen.

MaRnahme

e Schalten Sie das Gerat ein
und fahren Sie dann mit der
Arbeit fort.

Uberpriifen Sie den Anschluss
des Gerats.

¢ Klicken Sie auf dem
Datenerfassungsbildschirm auf
die Schaltflache [Fortsetzen]
und fahren Sie dann mit der
Arbeit fort.

e Wenn [Optional] in
[Dateneingabeanwendung]
ausgewahlt ist, muss die
Dateneingabeanwendung
aktiviert sein. Wenn die
Anwendung nicht aktiviert
wurde, wahlen Sie sie, um sie
zu aktivieren.

* Wenn [Optional] in
[Dateneingabeanwendung]
ausgewabhlt ist, muss
der japanische Kaniji-
Konvertierungsmodus auf
[Direkteingabe] eingestellt
werden. Wenn [Direkteingabe]
nicht eingestellt ist, &ndern
Sie die Einstellung auf
[Direkteingabel].

Uberpriifen Sie die
Zellenbereichseinstellung.

Wenn die Anzahl der
angeschlossenen Gerate steigt,
nehmen die folgenden Prozesse
mehr Zeit in Anspruch.

e Startzeit des PCs oder von
Windows

e Startzeit von USB-ITPAK

* Zeit fur die Datenerfassung mit
Chargenmessung

e Erforderliche Zeit, um vom
Bildschirm zum Erstellen des
Verfahrens zum Bildschirm
fur die Datenerfassung
zu wechseln

Es wird empfohlen, die
Software mit 20 oder weniger
angeschlossenen Geraten
zu verwenden.
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Problem Mogliche Ursache MaBnahme
Wenn der PC aus dem Gerat wird mit einem USB-Hub Wenn Sie das Gerat mit einem
Standby- oder Ruhezustand oder einer USB-Erweiterungskarte USB-Hub oder einer
aufwacht, wird das verwendet. USB-Erweiterungskarte verwenden,
Anschlussgerat nicht richtig wird das Gerat je nach PC-Modell
erkannt. oder

BIOS-Einstellungen mdglicherweise
nicht richtig erkannt.

Trennen Sie das Anschlussgerat,
und schlieBen Sie es dann wieder
an. Wenn das Gerat nach dem
erneuten Anschliefen immer noch
nicht erkannt wird, starten Sie den
PC neu.

Tipps

Das Anschlussgerat unterstiitzt
den Standby-/Ruhezustand,
aber der Betrieb ist nicht

fur alle PCs und USB-Hubs
gewahrleistet. Wenn in Ihrer
Betriebsumgebung Probleme
mit dem Standby-/Ruhemodus
auftreten, deaktivieren Sie

den Standby-/Ruhemodus

in den Energieeinstellungen
Ihres PCs. Einzelheiten zu den
Energieeinstellungen finden

Sie in der Bedienungsanleitung,
die Ihrem PC beiliegt.

Beim Start von Sicherheitssoftware blockiert Figen Sie die ausfuihrbare
USB-ITPAK wird eine die USB-ITPAK-Kommunikation. = USB-ITPAK-Datei ,itpak.exe*
Sicherheitswarnung der Ausnahmeliste Ihrer
angezeigt. Sicherheitssoftware hinzu.
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Problem Mogliche Ursache

Ein angeschlossenes Gerat
wird nicht richtig erkannt.

» Gerat ist nicht richtig
angeschlossen.

e USB-Hub, an den das Gerat
angeschlossen ist, wird nicht
erkannt.

e Gerat oder das Anschlusskabel
sind méglicherweise
beschadigt.

MaRnahme

e Sie kdnnen den
Anschlussstatus
auf dem Bildschirm
[Gerateinformationen] in
USB-ITPAK Uberprifen. Wenn
das Gerat nicht angezeigt
wird, trennen Sie es und
schlielRen Sie es erneut an,
und Uberprifen Sie den
Anchlussstatus erneut. Beim
Uberpriifen des Status miissen
Sie USB-ITPAK neu starten.

Sie kdbnnen den
Anschlussstatus auf dem
Bildschirm [Gerate-Manager]
in Windows Uberprifen.
Wenn der USB-Hub nicht
erkannt wird, trennen Sie
ihn, schlieRen Sie ihn wieder
an und Uberprifen Sie den
Anschlussstatus erneut.

Uberpriifen Sie den

Zustand des Gerats und

des Anschlusskabels.

Bei einer Fehlfunktion wird
maoglicherweise [Unbekanntes
Gerat] auf dem Windows-
Bildschirm [Gerate-Manager]
angezeigt.

Tipps

Wenn Gerate tUber mehrere
USB-Hubs angeschlossen sind,
erkennt Windows die USB-
Hubs moglicherweise nicht.

Wir empfehlen die Verwendung
von USB-Hubs, die USB-
zertifiziert sind.
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10.2 Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird

In diesem Abschnitt werden die Inhalte und MaRnahmen fur die haufigsten USB-ITPAK-

Fehlermeldungen erlautert.

10.2.1

Fehlermeldung

USB-Dongle konnte nicht
identifiziert werden.
Prifen Sie, ob der
USB-Dongle richtig
angeschlossen ist.

Die aktivierten Geréate
konnten nicht bestatigt
werden. Bitte Uberprifen
Sie den Gerateanschluss.

U-WAVE-R mit
Werkseinstellungen wurde
gefunden.

ST***************

(Statuscode = **)

TI***************

(U-WAVE-T nicht
angeschlossen)

Der angegebene
Speicherort enthalt keine
Informationen zu lhrer
Hardware.

Allgemeine Fehlermeldungen

Mogliche Ursache

USB-Dongle ist nicht an den PC
angeschlossen.

USB-Dongle ist moglicherweise
nicht angeschlossen.

Es ist kein USB-ITN-, USB-FSW-,
U-WAVE-R-, IT-016U-, IT-020U-
oder DP-1VA-Gerat angeschlossen.

Der VCP-Treiber wurde nicht fur
USB-ITN, USB-FSW, IT-016U,
IT-020U oder DP-1VA installiert.
U-WAVE-R-Gerat mit
Werkseinstellungen

ist angeschlossen.

Ein U-WAVE-Statuspaket wurde
empfangen.

Der U-WAVE Sender auf dem
angegebenen Kanal wird getrennt.

Der zu installierende VCP-Treiber
wurde nicht gefunden.

MaBRnahme

Schlieen Sie den USB-Dongle
an und starten Sie USB-ITPAK neu.

Tipps

USB-ITPAK wird ausgeflhrt, wenn
die USB-Dongle-Version gleich oder
hdher als die USB-ITPAK-Version
ist. Einzelheiten finden Sie unter

,m USB-Dongle-Version und
Betriebsspezifikationen® (Seite 15).

Uberpriifen Sie, ob der USB-Dongle
richtig angeschlossen ist, und
fahren Sie mit dem Betrieb fort.

Schlieen Sie ein zu verwendendes
Gerat an und starten Sie
USB-ITPAK neu.

Installieren Sie den VCP-Treiber
und starten Sie USB-ITPAK neu.

Verwenden Sie U-WAVEPAK, um
das U-WAVE-R-Geréat einzustellen.

Der Inhalt des Fehlers und die

zu ergreifenden MalRnahmen
unterscheiden sich je nach
angezeigtem Statuscode. Ergreifen
Sie die fur den Statuscode
erforderlichen MalRnahmen. Der
Statuscode [50] zeigt beispielsweise
an, dass eine Kanalnummer
angegeben wurde, die nicht im
U-WAVE-R-Gerét registriert ist, und
daher eine registrierte Kanalnummer
angegeben werden muss.

Einzelheiten zu Statuscodes
finden Sie unter £l ,U-WAVEPAK
Bedienungsanleitung®.

Uberpriifen Sie den Anschlusssta-
tus des U-WAVE Senders.

Wahlen Sie den Ordner flir das
angeschlossene Gerat im Ordner
[Treiber] auf der mitgelieferten CD.
Wahlen Sie den VCP-Treiber und
installieren Sie ihn.
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10.2.2 Bildschirm fur Verfahren erstellen

Fehlermeldung Mogliche Ursache

Einstellungsdatei konnte
nicht gefunden werden.

Die gewanhlte Einstellungsdatei
existiert nicht.

Excel konnte nicht gesteuert Dieser Fehler tritt auf, wenn
werden. Bitte Uberprifen USB-ITPAK Excel nicht
Sie den Excel-Zustand. steuern kann.

Angegebene Excel-Datei Die in der Einstellungsdatei

konnte nicht gefunden werden. registrierte Excel-Datei existiert nicht.

Arbeitsmappe = [Arbeitsmappe]

Angegebenes Arbeitsblatt Das in der Einstellungsdatei

konnte nicht gefunden werden. registrierte Arbeitsblatt existiert nicht.

Arbeitsmappe = [Arbeitsmappe]
Arbeitsblatt = [Arbeitsblatt]

Das im Verfahren verwendete Ein im Verfahren verwendetes
Gerat ist nicht angeschlossen. Gerét ist nicht angeschlossen.
SchlieRen Sie das Gerat

an, um USB-ITPAK neu zu

starten, oder andern Sie das

zu verwendende Gerat.

Das im Verfahren
verwendete Gerat ist nicht
angeschlossen.
Schliel3en Sie das Gerat
an, um USB-ITPAK neu

zu starten.

Es wurde ein unglltiges
Verfahren eingestellt.

Die in der Einstellungsdatei
registrierten Informationen sind
maoglicherweise beschadigt.

10.2.3 Bildschirm [Gerateinformationen]

Fehlermeldung Mogliche Ursache

Die angegebene Gerate-Nr. Die angegebene Gerate-Nr.
wurde bereits verwendet. wird von einem anderen Gerat
verwendet.

MaBRnahme

Prifen Sie, ob die
Einstellungsdatei vorhanden ist.

Prifen Sie den Zustand der Excel-
Anwendung, in die Messdaten
eingegeben werden sollen. Beispiel

* Wenn sich eine Zelle des
bearbeiteten Excel-Arbeitsblatts
im Bearbeitungsmodus
befindet, beenden Sie den
Bearbeitungsmodus.

e Wenn ein Einstellungsdialog
in Excel gedffnet ist, schlieRen
Sie ihn.

Prifen Sie, ob die Excel-Datei

vorhanden ist.

Prifen Sie, ob das Arbeitsblatt
vorhanden ist.

Wenn kein Gerat angeschlossen ist,
das in einem Verfahren verwendet
wird, wird der Name des Verfahrens,
der in der Mitte des Bildschirms zur
Erstellen von Verfahren erscheint,
rot angezeigt. Flihren Sie einen der
folgenden Schritte aus:

 SchlieRen Sie das getrennte
Gerat an und starten Sie
USB-ITPAK neu.

» Wahlen Sie das rot angezeigte
Verfahren aus, klicken Sie auf die
Schaltflache [Verfahren andern]
und andern Sie dann das zu
verwendende Gerat.

Erstellen Sie das Verfahren
erneut.

MaBRnahme

Geben Sie eine nicht verwendete
Gerate-Nr. an.
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10.2.4 Bildschirm [Messgerat-Setup Modus]

Fehlermeldung

Datenubertragung an das
Messgerat fehlgeschlagen

Daten vom Messgerat
konnten nicht empfangen
werden

Fehler aufgetreten.
Uberpriifen Sie den
Inhalt der Fehlermeldung.
[Prozessname]

Falsche Daten vom
Messwerkzeug empfangen

Datei konnte nicht
gespeichert werden.

Datei konnte nicht gelesen
werden.

Es ist ein Eingabefehler
aufgetreten.

Beim Lesen der Datei ist ein
Formatfehler aufgetreten.
[Name des Elements, bei
dem der Fehler aufgetreten
ist]

Fehler im Messgerat
aufgetreten [Code =
Fehlernummer]

Mogliche Ursache

Dieser Fehler tritt auf, wenn
USB-ITPAK nicht an das
Messgerat senden kann.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
USB-ITPAK nicht vom Messgerat
empfangen kann.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
USB-ITPAK nicht an das
Messgerat senden oder von
diesem empfangen kann.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
USB-ITPAK nicht autorisierte
Daten vom Messgerat empfangt.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
USB-ITPAK beim Speichern
einer Datei einen Fehler feststellt.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
USB-ITPAK beim Laden einer
Datei einen Fehler feststellt.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
USB-ITPAK einen Formatfehler
bei einem auf dem Bildschirm
eingestellten Element feststellt.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
USB-ITPAK beim Laden einer
Datei einen Fehler bei den
Elementeinstellungen feststellt.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
USB-ITPAK bei der Kommunikation
mit dem Messgerat einen Fehler
feststellt. Die Fehlernummer

(911 bis 919) wird angezeigt.

MaBnahme

« Uberprifen Sie die Verbindung
von Messwerkzeug und
Eingabewerkzeug.

+ Uberpriifen Sie den Zustand
des Messgerats (Leistung,
Auftreten von Fehlern usw.).

e Uberpriifen Sie die Verbindung
von Messwerkzeug und
Eingabewerkzeug.

« Uberpriifen Sie die Einstellungen
des Messwerkzeugs, wenn
dieser Fehler angezeigt wird.

* Einzelheiten zu den einzelnen
Teilen des Messgerats finden Sie
in der mit dem Gerat gelieferten
Bedienungsanleitung.

« Uberpriifen Sie die Verbindung
von Messwerkzeug und
Eingabewerkzeug.

« Uberpriifen Sie den Zustand
des Messgerats (Leistung,
Auftreten von Fehlern usw.).

Prufen Sie, ob die Zieldatei
von einer anderen Anwendung
verwendet wird.

Stellen Sie sicher, dass die
Zieldatei existiert und nicht
beschadigt ist.

* Uberpriifen Sie die Einstellung
des Elements, bei dem der
Fehler aufgetreten ist.

* Einzelheiten zu den einzelnen
Teilen des Messgerats finden Sie
in der mit dem Gerat gelieferten
Bedienungsanleitung.

Einzelheiten zur Beschreibung einer
angezeigten Fehlernummer und
ihrer Losung finden Sie unter

,m Statusbefehl (9) (hoch)* (Seite
216) in ,9.2.3 Arten und Formate
von Kommunikationsbefehlen®.
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10.2.5 Bildschirm [Ablauf hinzufugen]/Bildschirm[Ablauf andern]

Fehlermeldung

Mogliche Ursache

MaBnahme

Excel konnte nicht gesteuert Dieser Fehler tritt auf, wenn USB- Uberpriifen Sie den in der

werden. Bitte Uberprifen Sie
den Excel-Zustand.
Arbeitsmappe =
[Arbeitsmappe]

Arbeitsblatt = [Arbeitsblatt]

Der angegebene Taste
wurde bereits verwendet.

Gerat kann nicht mehr
registriert werden.

Es ist kein konfigurierbares
Gerat angeschlossen.

Wenn das Gerat hinzugeflugt
wurde, schlieen Sie es

an, um USB-ITPAK neu

zu starten.

Ausgewahltes Gerat ist nicht
angeschlossen.

SchlieRen Sie das Gerat
an, um USB-ITPAK neu
zu starten, oder &ndern Sie
das zu verwendende Gerat.

Es ist kein konfigurierbarer
Fulschalter angeschlossen.

Wenn der FuRschalter
hinzugefligt wurde,
schlielen Sie ihn an, um
USB-ITPAK neu zu starten.

Geben Sie die
Excel-Datei an.

Geben Sie den Zellenbereich
fur die Dateneingabe an.

Gerat(e) einstellen.

Stellen Sie den Namen
des Verfahrens ein.

Der eingegebene Ablaufname
wurde bereits registriert.

ITPAK Excel nicht steuern kann.

Die gewahlte Funktionstaste ist
bereits mit einer anderen Funktion
belegt.

Maximale Anzahl registrierbarer
Gerate (400) wurde Uberschritten.

Es ist kein konfigurierbares
USB-ITN-, USB-FSW-, U-WAVE-,
IT-016U-, IT-020U- oder DP-1VA-
Gerat angeschlossen oder alle
Gerate sind registriert.

Ausgewahltes Gerat ist nicht
angeschlossen.

Es ist kein konfigurierbarer
USB-FSW angeschlossen oder
alle Fu3schalter sind registriert.

In [Arbeitsmappe] im Feld
[Excel-Einstellungen] ist keine
Excel-Datei angegeben.

In [Zellenbereich] ist nichts
angegeben.

Im Feld [Dateneingabegerate]
ist nichts eingestellt.

Im Feld [Ablaufname] ist nichts
eingestellt.

Der eingegebene Ablaufname
wird bereits von einem anderen
Verfahren verwendet.

Fehlermeldung angegebenen
Zustand der Excel-Anwendung.

Beispiel

* Wenn sich eine Zelle des
bearbeiteten Excel-Arbeitsblatts
im Bearbeitungsmodus

befindet, beenden Sie den
Bearbeitungsmodus.

* Wenn ein Einstellungsdialog
in Excel gedffnet ist, schlieRen
Sie ihn.

Wahlen Sie eine andere

Funktionstaste, die Sie zuweisen

mochten.

Registrieren Sie nicht mehr
als 400 Gerate.

Um ein USB-ITN-, USB-FSW-,
U-WAVE-, IT-016U-, IT-020U-
oder DP-1VA-Gerat hinzuzufligen,
speichern Sie die erstellte
Einstellungsdatei, schlieRen

Sie das Gerat an und starten

Sie USB-ITPAK neu.

Fihren Sie einen der folgenden
Schritte aus:

» Schlief3en Sie das getrennte
Gerat an und starten Sie
USB-ITPAK neu.

* Ldschen Sie das nicht
angeschlossene Gerat mit
der Taste [-] und weisen Sie
dann mit der Taste [+] ein
anderes Geréat zu.

Um einen USB-FSW hinzuzufligen,
speichern Sie die erstellte
Einstellungsdatei, schlie3en

Sie ihn an und starten Sie
USB-ITPAK neu.

Geben Sie die zu verwendende
Excel-Datei an.

Geben Sie in den Feldern [Erste
Zelle] und [Letzte Zelle] unter
[Zellenbereich] einen Zellenbereich
in A1-Schreibweise ein.

Klicken Sie im Feld [Dateneinga-
begerate] auf die Schaltflache [+]
und stellen Sie dann ein
Dateneingabegerat ein.

Geben Sie im Feld [Ablaufname]
einen Verfahrensnamen ein.

Geben Sie einen anderen
Verfahrensnamen ein.

232

Nr. 99MAMO30D



10 Fehler und AbhilfemaBnahmen

Fehlermeldung Mogliche Ursache MaBnahme
Die erste Zellenadresse ist  In [Erste Zelle] im Feld Geben Sie eine korrekte
illegal. Uberpriifen Sie die [Zellenbereich] wurde eine falsche Zellenadresse in
eingegebene Zellenadresse. Adresse eingegeben. A1-Schreibweise ein.
Die letzte Zellenadresse In [Letzte Zelle] im Feld Geben Sie eine korrekte
ist unzulassig. Uberpriifen  [Zellenbereich] wurde eine falsche Zellenadresse in
Sie die eingegebene Adresse eingegeben A1-Schreibweise ein.
Zellenadresse.
Der angegebene Der dem Dateneingabegerat FUhren Sie einen der folgenden
Zellenbereich ist unzulassig. zugewiesene Zellenbereich ist Schritte aus:
Uberpriifen Sie die nicht in [Zellenbereich] im Feld « Andern Sie den Zellenbereich,
eingegebene Zellenadresse. [Excel-Einstellungen] enthalten. der dem Dateneingabegerit
zugewiesen ist.
» Andern Sie

[Verschiebungsintervalle] unter
dem Feld [Excel-Einstellungen].
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10.2.6 Bildschirm [Dateneingabegerateeinstellungen]

Fehlermeldung

Es ist kein konfigurierbarer
Ful3schalter angeschlossen.
Wenn der Ful3schalter
hinzugefugt wurde,
schlielen Sie ihn an, um
USB-ITPAK neu zu starten.

Geben Sie den Zellenbereich
fur die Dateneingabe an.

Die Zuweisung erfolgt Gber
den Zellenbereich der
Dateneingabe hinaus.
Fihren Sie die Einstellung
erneut durch.

Geben Sie das Dateneinga-
begerat fur Zeichenketten an.

Geben Sie den Kanal an.

U-WAVE-T Messmodus =
Tastengesteuert

U-WAVE-T Messmodus =
Ereignisgesteuert

Mogliche Ursache

Es ist kein konfigurierbarer
USB-FSW angeschlossen oder
alle FuRschalter sind registriert.

Im Feld [Zellenzuweisung]
ist nichts eingetragen.

Im Feld [Zellenzuweisung]
wurde ein Wert aulRerhalb des
Dateneingabebereichs eingegeben.

Es wurde kein Gerat fur die
Eingabe von Zeichenkettendaten
eingestellt.

Im Feld [Kanal] ist nichts
ausgewahlt.

Beim Erstellen eines
Chargenmessverfahrens wurde
der Kanal eines U-WAVE Senders
im tastengesteuerten Modus
ausgewahlt.

Bei der Erstellung eines
Einzelmessverfahrens wurde

der Kanal eines U-WAVE Senders
im ereignisgesteuerten Modus
gewahlt.

MaBnahme

Um einen USB-FSW
hinzuzufligen, speichern Sie

die erstellte Einstellungsdatei,
schlieen Sie ihn an und starten
Sie USB-ITPAK neu.

Geben Sie im Feld
[Zellenzuweisung] einen Wert
in A1-Schreibweise ein.

Geben Sie im Feld
[Zellenzuweisung] eine Zeilen-
oder Spaltennummer ein, die

sich innerhalb des Zellenbereichs
befindet, der in [Zellenbereich]

im Feld [Excel-Einstellungen]

auf dem Bildschirm [Ablauf
hinzufugen] eingegeben wurde.

Klicken Sie auf die

Schaltflache [+] unter dem Feld
[Eingabedateneinstellungen] und
stellen Sie dann ein Gerat zur
Eingabe von Zeichenketten ein.

Wenn Sie ein U-WAVE-R-Gerat
im Feld [Gerat auswahlen]
ausgewahlt haben, missen Sie
auch den Kanal, den das Gerat
fiir die Ubertragung verwendet,
in der Dropdown-Liste [Kanal]
auswabhlen. Treffen Sie eine
Auswahl im Feld [Kanal].

Fihren Sie einen der folgenden
Schritte aus:

e Wahlen Sie den Kanal
eines U-WAVE Senders im
ereignisgesteuerten Modus.

« Andern Sie nach Erstellen des
Verfahrens den Messmodus
des U-WAVE Senders,
der fir den ausgewahlten
Kanal registriert ist, in den
ereignisgesteuerten Modus.

Fihren Sie einen der folgenden
Schritte aus:

* Wahlen Sie den Kanal
eines U-WAVE Senders im
tastengesteuerten Modus.

e Nachdem Sie das Verfahren
erstellt haben, andern
Sie den Messmodus des
U-WAVE Senders, der fir den
ausgewahlten Kanal registriert ist,
in den tastengesteuerten Modus.
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10.2.7 Bildschirm [Daten-Zeichenfolge einstellen]

Fehlermeldung

Geben Sie die Zeichenket-
tendaten an.

Mogliche Ursache

In das Feld [Zeichenkettendaten]
wurde nichts eingegeben.

10.2.8 Bildschirm fur die Datenerfassung

Fehlermeldung

Verwendetes Gerat ist falsch.

Beim Datenempfang ist

ein Fehler aufgetreten.
Gerate-Nr. = [Gerat] Klicken
Sie auf ,Ignorieren, um
trotzdem fortzufahren, oder
auf ,Erneut versuchen®,

um es erneut zu versuchen.

Die aktivierten Gerate
konnten nicht bestatigt
werden. [COM Nr.] Bitte
Uberprifen Sie den
Gerateanschluss.

Die ausgewahlte Zelle ist
keine Zielzelle fur die
Dateneingabe. Wahlen
Sie die Zelle erneut aus.

Fehler bei der Eingabe
der Zeichenkettendaten.
Prifen Sie die Zeichenket-
tendaten.

Fehler bei der Eingabe

der Zeichenkettendaten.
Prifen Sie den Excel-Zustand
und die Zeichenkettendaten.

Mogliche Ursache

Die Daten wurden von einem
anderen als dem in der
Einstellungsdatei eingestellten
Gerat eingegeben.

Wahrend einer Datenanforderung
ist ein Zeitliberschreitungsfehler
aufgetreten.

Es konnte keine Kommunikation

mit einem USB-ITN-, USB-FSW-,
U-WAVE-R-, IT-016U-, IT-020U- oder
DP-1VA-Gerat hergestellt werden.

Die ausgewahlte Zelle befindet
sich nicht im Zielzellenbereich
fur die Dateneingabe.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
eine andere Anwendung als
Excel das Ziel fur die Eingabe
von Zeichenkettendaten ist und
USB-ITPAK aus irgendeinem
Grund nicht mit der Anwendung
kommunizieren kann.

Dieser Fehler tritt auf, wenn
Excel die Zielanwendung fiir die
Eingabe von Zeichenkettendaten
ist und USB-ITPAK aus
irgendeinem Grund nicht mit
Excel kommunizieren konnte.

MaBRnahme

Geben Sie etwas in das Feld
[Zeichenkettendaten] ein.

MaBnhahme

Geben Sie Daten vom richtigen
Gerét ein.

Wenn etwa 2 Sekunden nach einer
Datenabfrage keine Antwort vom
Messgerat kommt, bricht USB-ITPAK
die Dateneingabe vom Messgerat
ab. Vergewissern Sie sich, dass das
Messgerat eingeschaltet ist, und
klicken Sie dann auf die Schaltflache
[Erneut versuchen], um die
Datenabfrage erneut zu versuchen.
Wenn Sie auf die Schaltflache
[Ilgnorieren] klicken und die
Dateneingabeanwendung Excel ist,
wird die Dateneingabeposition in die
nachste Zelle verschoben.

Uberpriifen Sie den Anschlussstatus
des USB-ITN-, USB-FSW-, U-
WAVE-R-, IT-016U-, IT-020U- oder
DP-1VA-Gerats, der durch [COM-Nr.]
angezeigt wird.

Wahlen Sie eine Zelle
aus, die sich innerhalb des
Zielzellenbereichs fir die
Dateneingabe befindet.

Vergewissern Sie sich, dass die
Anwendung fur die Eingabe von
Zeichenkettendaten ausgefiihrt
wird, starten Sie USB-ITPAK neu
und fuhren Sie die Datenerfassung
erneut durch.

Uberprifen Sie, ob Excel
ausgefuhrt wird, starten Sie
USB-ITPAK neu und fiihren Sie
die Datenerfassung erneut durch.
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Fehlermeldung Mogliche Ursache MaBRnahme
Excel konnte nicht gesteuert Dieser Fehler tritt auf, wenn USB- Uberpriifen Sie den in der
werden. Bitte Uberprifen ITPAK Excel nicht steuern kann.  Fehlermeldung angegebenen
Sie den Excel-Zustand. Zustand der Excel-Anwendung.

Arbeitsmappe = [Arbeitsmappe]

: ; Beispiel
Arbeitsblatt = [Arbeitsblatt]

e Wenn sich eine Zelle des
bearbeiteten Excel-Arbeitsblatts
im Bearbeitungsmodus
befindet, beenden Sie den
Bearbeitungsmodus.

* Wenn ein Einstellungsdialog
in Excel gedffnet ist, schlieRen
Sie ihn.

* Deaktivieren Sie die
automatische Speicherfunktion
in Excel.
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11.1 Hinweise zur Verwendung

11

11

1.1 Einstellungsdatei auf einem anderen PC verwenden

Gleiche Gerate verwenden

Folgende Dateien auf den anderen PC kopieren:
¢ Einstellungsdatei
¢ Die Excel-Datei, die in der Einstellungsdatei registriert ist

Beachten Sie, dass der vollstandige Pfad (Laufwerkname und Ordnername) der Excel-Datei in der
Einstellungsdatei registriert ist. Kopieren Sie daher die Excel-Datei an denselben Speicherort auf dem
anderen PC.

Unterschiedliche Gerate verwenden

Die Bedienung ist grundsatzlich die gleiche wie in ,m Gleiche Gerate verwenden® (Seite 237) beschrieben.

Da Sie jedoch unterschiedliche Gerate verwenden, missen die Gerate-Nummern, die in der
Einstellungsdatei registriert sind, geandert werden. Andern Sie die Geratenummern auf dem Ziel-PC
fur die Kopie, damit sie mit denen auf dem Original-PC Ubereinstimmen. Die kopierte Einstellungsdatei
kann dann ohne Anderungen verwendet werden.

Einzelheiten zum Andern der Geratenummer finden Sie unter [ ,8.4 Schaltfliche [Gerate-Informationen]"
(Seite 165).

1.2 Abspielen eines Tons bei der Dateneingabe

Sie kdnnen ein Excel-Makro erstellen, das bei der Dateneingabe einen Ton abspielt.
Einzelheiten zu Makros finden Sie in der Excel-Dokumentation.
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11.1.3 Datenanforderung und Dateneingabeabbruch bei
Verwendung von U-WAVE

Bei U-WAVE unterscheiden sich die Bedingungen fir Datenanforderung und Dateneingabeabbruch je
nach Messmodus (tastengesteuert oder ereignisgesteuert). Die Betriebsbedingungen fir den jeweiligen
Modus sind unten aufgefthrt.

Einzelheiten zu den Messmodi (tastengesteuert und ereignisgesteuert) und zur Bedienung in den
einzelnen Modi finden Sie unter £ ,U-WAVEPAK Bedienungsanleitung*.

B Wenn die Dateneingabeanwendung Excel ist

. Messmodus
Verfahrensart Vorgehensweise A
Tastengesteuert | Ereignisgesteuert
DATA-Taste (U-WAVE Datenanforderung v —
Sender) Daten I6schen v'*2 —
) FuRschalter (Uber Datenanforderung — v
Sequentiell USB-FSW) Daten I6schen v v
Datenerfassungsbildschirm |Datenanforderung — v
oder Funktionstaste Daten I6schen v v
DATA-Taste Datenanforderung - -
(U-WAVE Sender) Daten I6schen — —
FuRschalter (Uber Datenanforderung — 4
Chargenmessung |ysB-FSW) Daten I6schen v v
Datenerfassungsbildschirm |Datenanforderung — v
oder Funktionstaste Daten I6schen v v
DATA-Taste Datenanforderung v -
(U-WAVE Sender) Daten I6schen /%3 _
Einzel Fulschalter Datenanforderung - v
NzeIMesSUNg | iiber USB-FSW) Daten Idschen v v
Datenerfassungsbildschirm |Datenanforderung — —
oder Funktionstaste Daten ldschen — —

des U-WAVE Senders nicht uber mehrere Verfahren hinweg durchgefiihrt werden.

Hinweis: v' bedeutet kompatibel; — bedeutet nicht kompatibel
*1 AulBer wenn [Regeln zum Zuweisen von Zellenadressen] auf [Nicht angegeben] eingestellt ist.

*2 Ein Dateneingabeabbruch wahrend der Messverarbeitung ist moglich, wenn die DATA-Taste am
U-WAVE Sender verwendet wird, der fir das Verfahren registriert ist.
Bei Messungen, bei denen mehrere Verfahren kombiniert werden, kann der Dateneingabeabbruch

Wenn beispielsweise die Messverarbeitung aus Verfahren A und Verfahren B besteht, kann
ein U-WAVE Sender, der nur fur Verfahren B registriert ist, nicht verwendet werden, um einen
Dateneingabeabbruch in Verfahren A durchzufihren.

*3 Der Dateneingabeabbruch ist fur jeden Dateneingabebereich des Messgerats mdglich, an das der
U-WAVE Sender angeschlossen ist.
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B Wenn die Dateneingabeanwendung Excel ist

Verfahrensart Bedienung Messmodys :
Tastengesteuert | Ereignisgesteuert

DATA-Taste Datenanforderung Y -

(U-WAVE Sender) Daten l6schen — —

) FuBschalter (Uber Datenanforderung — v
Sequentiell  |ysB-Fsw) Daten I6schen — —
Bildschirm Datenanforderung - Y
[Datenerfassung] Daten l6schen — —

DATA-Taste Datenanforderung — —

(U-WAVE Sender) Daten I6schen — —

FuRschalter Datenanforderung — v

Chargenmesstng | aber USB-FSW) Daten Ischen — —
Bildschirm Datenanforderung - Y
[Datenerfassung] Daten l&schen — —

DATA-Taste Datenanforderung v -~

(U-WAVE Sender) Daten I6schen — —

Einzelmessung | Uoschalter Datenanforderung = -
(Gber USB-FSW) Daten I6schen — —

Bildschirm Datenanforderung - -
[Datenerfassung] Daten Idschen — —

Hinweis: v bedeutet kompatibel; — bedeutet nicht kompatibel
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11.2 USB-ITPAK deinstallieren

n Sich am PC als Administrator einloggen.

ﬂ Klicken Sie auf die Windows-Startschaltfliche und wahlen Sie dann [Alle Programme] —
[USB-ITPAK] — [USB-ITPAK deinstallieren].

Tipps
Driicken Sie die X-Taste, wahrend Sie die Windows-Logo-Taste gedriickt halten, um das Meni zu 6ffnen, und

wahlen Sie dann [Programme und Funktionen], um [Programme und Funktionen] zu 6ffnen. Wahlen Sie aus
der Liste USB-ITPAK aus und klicken Sie auf [Deinstallieren].

ﬂ Wenn [Sind Sie sicher, dass Sie USB-ITPAK und alle seine Komponenten vollstindig

entfernen mochten?] angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltflache [Ja].

» [USB-ITPAK wurde erfolgreich von Ihrem Computer entfernt.] wird angezeigt.

I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].
Damit ist die Deinstallation von USB-ITPAK abgeschlossen.
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11 3 VCP-Treiber deinstallieren

n Sich am PC als Administrator einloggen.

E SchlieBen Sie das Gerat, dessen VCP-Treiber Sie deinstallieren mochten, an den PC an.

Einzelheiten zum Anschlielen eines bestimmten Gerats finden Sie in der Bedienungsanleitung
des jeweiligen Gerats. Als Beispiel wird hier ein USB-ITN-Gerat an den PC angeschlossen.

ﬂ Offnen Sie den Bildschirm [Gerite-Manager].

1 Halten Sie die Windows-Logo-Taste gedriickt und driicken Sie [X].
2 Wahlen und 6ffnen Sie im angezeigten Menii [Geréte-Manager].

n Klicken Sie unter den in [Ports (COM und LTP)] angezeigten Gerdatenamen mit der rechten Maustaste

auf das Gerat, dessen VCP-Treiber Sie deinstallieren mochten, und wéhlen Sie [Gerat deinstallieren].

Als Beispiel wahlen wir hier [USB-ITN
(COMX)]. (Auch fir IT-OxxU wahlen
Sie [USB-ITN (COMXx)].)

Tipps

Das [x] in [COMXx] ist die Nummer des
COM-Anschlusses. Nicht verwendete
Nummern werden automatisch zugewiesen.

& Gerite-Manager — O X
Datei  Aktion  Ansicht 7
EILEIEIL S0
v § Anschlisse (COM & LPT) -
§ DP-1VA (COM11)
ﬁ Kommunikationsanschluss (COM1)
f§ USB-F5W (COMT)
f§ USB-F5W (COMB)
i USB-ITN (COM4)
ﬁ USB-ITN (COMS) Treiber aktualisieren
f§ USB-ITN (COMS) Gerit deaktivieren
ij| Audio, Video und GE Gerat deinstallieren
Iy Audiceingange unc
E Computer MNach gednderter Hardware suchen
= Pienclnsmebar chlanan d
Deinstalliert den Treiber des ausc Eigenschaften

H Wabhlen Sie [Treibersoftware fiir dieses Gerat I6schen.] und klicken Sie dann auf die

Schaltflache [Deinstallieren].

Gerdt deinstallieren

-~ USE-ITN (COM4)

Wamung: Sie sind dabei, das Gerat vom System zu
deinstallieren.

[+]Treibersoftware fir dieses Gerat loschen:

e

Damit ist die Deinstallation des VCP-Treibers abgeschlossen.

Starten Sie nach Abschluss der Deinstallation das Betriebssystem neu oder trennen Sie das Anschlussgerat
und schlief3en Sie es erneut an. Das Anschlussgerat wird als HID-konformes USB-Gerat erkannt und der

HID-Treiber wird automatisch installiert.

241

Nr. 99MAMO30D



Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A
ANNANG ..ot 237
B
Bildschirm [Ablauf hinzuftigen]/Bildschirm
[Ablauf @ndern] ... 179
Daten in beliebige Anwendungen
eingeben .............................................. 187
Eingabezellenbereich in Excel wahlen---- 182
Einzelmessung (Excel) ........................... 186
Feld [Regeln zum Zuweisen von
Zellenadressen] konfigurieren------------. 185

Felder [Verschieben nach
Rucklaufrichtung] und
[Verschiebungsintervalle]

konﬁgurieren ........................................ 183
Sequenzmessung/Chargenmessung
(Excel) .................................................. 179
Bildschirm [Benutzerregistrierung
oder -aktualisierung] .........cccccvvviiiiiiiieeeenennns 177
Bildschirm
[Dateneingabegerateeinstellungen] ............. 190
[Excel-Zellenzuweisung]
konfigurieren Feld ...........cccccooviiiiinnnn. 193
Daten in beliebige Anwendungen
eingeben ... 200
Einzelmessung (Excel) .......cccccovniiiinnnen. 197
Gerateeinstellungen flr
Datum- und Uhrzeiteingabe .................. 194
Sequenzmessung/Chargenmessung
(EXCeI) v 190
Bildschirm [Einstellungen des optionalen
FuBschalters] .......cccccovvviviiiii 203
Bildschirm [Einstellungen fur
Zeichenkettendaten] .........cccccceeeiiiiiiiiieinnnnnn, 202
Bildschirm [Gerateauswahlfenster].................. 163
Bildschirm [Login] ...........uuvveeiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeee 209
Bildschirm [Messgerat-Informationsfenster] ... 165
Bildschirm [Messgerateinstellmodus] ............. 167
Registerkarte [Chargeneinstellung/
Erfassung].....ccoooeeiiiiiiiiiieccece, 168
Registerkarte [Einzeleinstellung/
Erfassung].....ccoooeeiiiiiiieeieccecccccc 171

Registerkarte [Messgeratsteuerung]........ 173
Bildschirm [Option] ...........vvvvvvvviviiiiiiiiiiiiiiinnn, 174
Bildschirm [Schnellmend] .............vvvvvvvvvvinnnn, 150

Schaltflache [Datenerfassung]................. 152

Schaltflache [Speichern (Excel-Datei)] .... 1563
Schaltflache [Speichern (Textdatei)] ........ 154

Bildschirm [Versionsinformationen] ................ 176
Bildschirm fur Verfahren erstellen .................. 155
Feld [Timer-dob-Option] ........................... 161
Mend [Datei]......ccoovvvvveiiiiiiiiii 158
Menu [Datenerfassung].............cccoooooo. 160
Menu [Einstellung] ...covvvveeiiiiiiiiie, 159
Bildschirm zur Datenerfassung....................... 204
Betrieb anhalten/fortsetzen...................... 206

C
Chargenmessung .........ccooeeeieeeiiieicecccccec, 41
Anschlussbeispiel .........cccccceeeiiiiiiiiiininnnn. 41
Beispiel fur Messdateneingabe.................. 42
Einstellungsdatei erstellen ......................... 43
Messbeispiel ... 42
Messdaten erfassen................................... 51

D

Darstellung von Klammern
oder Markierungen .........cccccvvvieeieeeeeeeeeeninnn, Xi

Datenanforderungs- und
Dateneingabeabruchvorgange (U-WAVE)...238

Dateneingabe in eine beliebige

ANWENdUNG ....coooviiiiiiiiiieee e 239
Dateneingabe in Excel ............ccccoiinnen. 238
Dateneingabe, Ton abspielen...............c......... 237
Datums- und Uhrzeiteingabe (fur Excel)......... 121
Anschlussbeispiel .........ccccvvviiiiiiiiininnenns 121
Beispiel fir Messdateneingabe................ 122
Einstellungsdatei erstellen ....................... 123
Messbeispiel ......cccooeeeviiiiiiiiiiii, 121
Messdaten erfassen...........ccccceevvviinineeen. 128

Dokumententbersicht, Positionierung
dieses DoKuments ........coeeveviiieie e, ix

Index-1

Nr. 99MAMO30D



Stichwortverzeichnis

Dongle, Uber ..o vii
DP-1VA, Protokolldateneingabe ..................... 138
Anschlussbeispiel ........ccccccceeeiiiiiiiiiiiinnnnn, 138
Beispiel fur die Protokolldateneingabe..... 138
Einstellungsdatei erstellen ...................... 140
Protokolldaten erfassen ........................... 144
E

Einstellungsdatei, Verwendung auf
einem anderen PC.........cccccoiiiiiiiiieeeenine 237
Verwendung der gleichen Geréate ............ 237
Verwendung unterschiedlicher Gerate.....237
EinZelmessuNg ......ccoooiiiiii e 55
Anschlussbeispiel ....................l 55
Beispiel fur Messdateneingabe.................. 56
Einstellungsdatei erstellen ......................... 57
Messbeispiel ... 55
Messdaten erfassen........................ooee. 64
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)......... v

Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten
Gerate (Gliltig in den europaischen
Landern mit getrennten

Sammelsystemen) ........ccccccvviiiiiiiiiiiiis Vi
Entsorgung von Produkten auf3erhalb
der européischen Lander............cccooeeeeeeeeeenn. v
Exportkontrolle ............cccccveeeiieeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees %
F
Fehlermeldungen..........cccccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee. 229
[Ablauf hinzufigen]/[Ablauf andern]
Bildschirm..........cooooiii 232
Allgemeine Fehlermeldungen .................. 229
Bildschirm

[Dateneingabegerateeinstellungen] ...... 234
Bildschirm [Einstellung der

Gerateinformationen] ....................o... 230
Bildschirm [Einstellungen flr
Zeichenkettendaten]..........ccccccceeveeenen. 234
Bildschirm fur Verfahren erstellen ............ 230
Bildschirm zur Datenerfassung................ 235
Fehler und Abhilfen .........ccccccoiiii s 225
FuRschalter, Eingabe einer Zeichenkette ......... 78
Anschlussbeispi€l .........cccccciieiiiiiieiiiinnnn, 78
Beispiel fur Messdateneingabe.................. 79

Einstellungsdatei erstellen ......................... 80
Messbeispiel ... 78
Messdaten erfassen..........ccccccoeeiiiiiiiiennnn. 86
FuRschalter, Messdaten eingeben.................... 69
Anschlussbeispiel .........cccccvviiiiiiiiiieiiiinnnns 69
Beispiel fur Messdateneingabe.................. 70
Einstellungsdatei erstellen ........................ 71
Messbeispiel ... 70
Messdaten erfassen................................... 76
Far U-WAVE-Benutzer ............ccceuuee. 9,30,43,57
G
Gerateinformationen Uberprifen ...................... 21
Gewahrleistung........cooooiiiiiiiiiiee e vii
Grundlegende technische Daten.................... 21
H
Haftungsausschluss ..........ccccceeiciiiiciiiiiicn, viii
Hinweise fur die Verwendung.................cc..... 237
Hinweise zum Export in europaische Lander.....v
Hinweis zu diesem Dokument ......................... H2
I

In diesem Dokument enthaltene
Modellbezeichnungen und Modellnummern ... H2

Inhaltsverzeichnis nach Zweck...........c.ccouvveennee.. 3
K
Kommunikationsbefehle, allgemeine
Spezifikationen .........cccccociiiiiiiiiiis 212
Kommunikationsbefehle,
Arten und Formate.........c.coovviieiiiiieiiieeeenn. 212
Befehl zur Anforderung von
Gerateinformationen (V) (unten)........... 213
Befehl zur Anforderung von
Messdaten (1) (unten)........cccccoeviiineen. 214
Befehl zur Gerateinformation
(1) (ObEN) ., 213
Befehl zur Informationsanforderung
(R) (Unten) ...oveeeeeeeeeeeiieeee e, 221
Einstellbefehl (P) (unten) ............ccceeee. 219
Einstellbefehl (S) (unten) ..........ccocveeee. 221

FuRschalter-Signalbefehl (8) (oben)........ 215

Index-2

Nr. 99MAMO30D



Stichwortverzeichnis

Informationsbefehl (Q) (oben).................. 219
Informationsbefehl (Q) (unten)................. 217
Informationsbefehl (R) (oben).................. 221
Informationsbefehl (S) (unten)................. 222
Messdatenbefehl (0) (oben)................... 214
Statusbefehl (9) (oben) ........ccccveeeieiiiis 216
Kommunikationsbefehle, Spezifikationen....... 212

Konventionen, Symbole und Formulierungen.... i

Konventionen, Symbole und
Formulierungen, die auf Querverweise
oder zusatzliche Informationen

NINWEISEN ..., v

Konventionen, Symbole und
Formulierungen, die auf untersagte
und vorgeschriebene Handlungen

NINWEISEN ..o, i

Sicherheitshinweise, Konventionen,
Symbole und Formulierungen zur

Warnung vor méglichen Gefahren ........... iv
M
Messdaten, Eingabe in beliebige
AnNWwendungen........ccoovveiiiiiiii e 108
Anschlussbeispiel ........ccccccceeeiiiiiiiiiiiinnnnn, 108
Beispiel fur Messdateneingabe................ 109
Einstellungsdatei erstellen ....................... 110
Messbeispiel ... 108
Messdaten erfassen.................ccceeeeee. 118
Messdaten, Eingabe in einem bestimmten
Zeitintervall .........ccoooiiiiii 130
Anschlussbeispiel .........ccccveviiiiiiiiiiennenns 130
Beispiel fir Messdateneingabe................ 131
Einstellungsdatei erstellen ....................... 132
Messbeispiel .......ccccoeeviiiiiiiiiiiii, 130
Messdaten erfassen...........ccccceeeeviinninenn. 134
Messdaten erfassen
Erweiterter Funktionsumfang.................... 69
Grundlegende Bedienung.............ccccuueeee. 27
Messdatenerfassung im
Schnelleingabemodus ............cccccveeeiiiiinnee. 23
Messen, Kombinieren und Wiederholen
von Verfahren ... 98
Anschlussbeispiel ..........ccceviiiiiiiiiiiiiiennnns 98
Beispiel fir Messdateneingabe.................. 99

Einstellungsdatei erstellen ....................... 100
Messbeispiel ... 98
Messdaten erfassen..................cccceeeee. 106
Messung, die zwei Verfahren kombiniert.......... 88
Anschlussbeispiel .........ccccvvviiiiiiiieinieennns 88
Beispiel fir Messdateneingabe.................. 88
Einstellungsdatei erstellen ......................... 90
Messbeispiel ......cccooeeiriiiiiiiiiii, 88
Messdaten erfassen................................... 96

Mitutoyo Software-
Endbenutzerlizenzvereinbarung ....................... [
Beendigung........cceeeiiiiiiiiiie iii
Beschrankungen ..., [
CopYright....eeee e ii
Exportkontrolle ...........coovvvviciiniiiiiiee, iii
Gewahrleistung ... ii
Haftungsausschluss.................................. ii
LiZENZ..oiiee e [
SONSHGES ..uvvvviiiiiiiiiiiiiiiie e iii
WIiChEg .o [

P
PC-Bildschirme..........ccccooeiiiiiiiiiiiins Xi
PC-Systemanforderungen...........ccccccvvvvvvinnnnnnn. 5
Problem trittauf............cccooeeiiiii 225
Produktibersicht............ccccooiiiiiiiis 1
Programm starten und beenden....................... 17
Bildschirm [Anmelden] ............................... 18
Bildschirm [Quick-Mend]...............ooooeee. 19
Protokolldatei...........ccoceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns 223
S

SEeqUENZMESSUNG .....ceiieeeiieieececece e 28
Anschlussbeispi€l .........ccccccvviiiiiiiiieiiiinnnn, 28
Beispiel fur Messdateneingabe.................. 29
Einstellungsdatei erstellen ......................... 30
Messbeispiel ... 28
Messdaten erfassen................................. 37
Software-Spezifikationen ................c.ceeeeee. 5
ANWeNdUNgeN ......cooeviiiieiie e, 5
Betriebssystem ... 5
StandardzubehOr ... 224

Index-3

Nr. 99MAMO30D



Stichwortverzeichnis

T
Technische Daten............cccccoii 211
Technische Daten der Hardware ........................ 5
U
USB-Dongle, anschlielen..........ccccceeeennnnnnnnne. 15
Position des Aufklebers mit der
USB-Dongle-Version .........cccccoiiviieennenn. 15
USB-Dongle-Version und
Betriebsspezifikationen ........................... 15
USB-ITPAK
Beenden..........cccoooiii 20
Bildschirmaufbau ........................c 147
Starten ... 17
USB-ITPAK, deinstallieren ...........cccoevvveeeeen... 240
USB-ITPAK, installieren .........cccoeeeeeeieeiiieanen. 6
Uber dieses Dokument..............ccccceveeevevennane.. iX
UDErSICNL ... 1
\'
VCP-Kommunikations-API ............cccoeiinineen. 212
VCP-Treiber, deinstallieren .........c..ccccoevveun.. 241
VCP-Treiber installieren ..........cccccccvvvviiii. 9
Vorbereitungen vor der Verwendung.................. 5
VorsichtsmalRnahmen fir die
Verwendung, allgemein ............cccccoiiiiiinnnnnns 27
Funktionsweise eines Verfahrens
Uberprifen.........cooooiieeiiceiecs 27
Umgang mit Excel-Dateien wahrend
der Datenerfassung.......cccccccevvevveeeneennnn. 27
Umgang mit Excel-Dateien,
die registriert sind in Verfahren ............... 27
W
Warenzeichen............cvvvviiviiiiiiiiiieiiiciieeeieeeee, Xi
Wie dieses Dokument zu lesen ist...................... X
V4
Zielpersonen und Zweck dieses Dokuments...... X
WA =] [ 01T =T ] o 1T o X
A o] X

Index-4 Nr. 99MAMO030D



SERVICE NETWORK

*As of August 2021

Europe Coventry M?® Solution Centre

Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY
TEL: 49 (0)2137 102-0 FAX: 49 (0)2137 102-351

Mitutoyo CTL Germany GmbH
Von-Gunzert-Strasse 17, 78727 Oberndorf, GERMANY
TEL: 49 (0)7423 8776-0 FAX: 49 (0)7423 8776-99

KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH
Zum Wasserwerk 3, 66333 Volklingen, GERMANY
TEL: 49 (0)6898 91110 FAX: 49 (0)6898 9111100

Germany

Mitutoyo Deutschland GmbH
Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY
TEL: 49 (0)2137 102-0 FAX: 49 (0)2137 86 85

M3 Solution Center Hamburg

Tempowerkring 9-im HIT-Technologiepark 21079
Hamburg, GERMANY

TEL: 49 (0)40 791894-0 FAX: 49 (0)40 791894-50

M3 Solution Center Berlin
Ernst-Lau-StraRe 6, 12489 Berlin, GERMANY
TEL:49(0)30 2611 267 FAX: 49 30 67988729

M3 Solution Center Eisenach
Neue Wiese 4, 99817 Eisenach, GERMANY
TEL: 49 (0)3691 88909-0 FAX: 49 (0)3691 88909-9

M? Solution Center Ingolstadt
Marie-Curie-Strasse 1A, 85055 Ingolstadt, GERMANY
TEL: 49 (0)841 954920 FAX: 49 (0)841 9549250

M? Solution Center Leonberg
Am Langenbuihl 3, 71229 Leonberg, GERMANY
TEL: 49 (0)7152 6080-0 FAX: 49 (0)7152 608060

Mitutoyo-Messgerate Leonberg GmbH
Heidenheimer Strasse 14, 71229 Leonberg, GERMANY
TEL: 49 (0)7152 9237-0 FAX: 49 (0)7152 9237-29

Mitutoyo (UK) Ltd. HQ

Joule Road, West Point Business Park,
Andover, Hampshire SP10 3UX, UNITED KINGDOM

TEL: 44 (0)1264 353123 FAX: 44 (0)1264 354883

Unit6, Banner Park, Wickmans Drive, Coventry,
West Midlands CV4 9XA, UNITED KINGDOM

TEL: 44 (0)2476 426300

Halifax M2 Solution Centre

Lowfields Business Park, Navigation Close, Elland,
West Yorkshire HX5 9HB, UNITED KINGDOM

TEL: 44 (0)1422 375566

East Kilbride M2 Solution Centre

The Baird Building, Rankine Avenue, Scottish
Enterprise Technology Park, East Kilbride G75
0QF, UNITED KINGDOM

TEL: 44 (0)1355 581170

France

Mitutoyo France

Paris Nord 2-123 rue de la Belle Etoile, BP 59267
ROISSY EN FRANCE 95957 ROISSY CDG
CEDEX, FRANCE

TEL: 33 (0)149 38 35 00

M:? Solution Center LYON

Parc Mail 523, cours du 3éme millénaire, 69791
Saint-Priest, FRANCE

TEL: 33 (0)149 38 3570

M:? Solution Center STRASBOURG

Parc de la porte Sud, Rue du pont du péage,
67118 Geispolsheim, FRANCE

TEL: 33 (0)149 38 35 80

M? Solution Center CLUSES

Espace Scionzier 480 Avenue des Lacs, 74950
Scionzier, FRANCE

TEL: 33 (0)1 49 38 35 90

M?3 Solution Center TOULOUSE

Aeroparc Saint Martin Cellule BO8 ZAC de Saint
Martin du Touch 12 rue de Caulet 31300
Toulouse, FRANCE

TEL: 33 (0)1 49 38 42 90

M:? Solution Center RENNES

2, rue Claude Chappe, PA le Vallon - ZAC
Mivoie, 35230 Noyal-Chatillon-sur-Seiche,
FRANCE

TEL: 33 (0)1 49 38 42 10
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Italy

Mitutoyo Italiana S.r.l.
Corso Europa, 7 - 20045 Lainate (M), ITALY
TEL: 39 02 935781 FAX: 39 02 93578255

M? Solution Center BOLOGNA

Via dei Carpini1/A - 40011 Anzola Emilia (BO), ITALY
TEL: 39 02 93578215 FAX: 39 02 93578255
M3 Solution Center CHIETI

Contrada Santa Calcagna - 66020 Rocca S.
Giovanni (CH), ITALY

TEL: 39 02 93578280 FAX: 39 02 93578255

M2 Solution Center PADOVA
Via G. Galilei 21/F - 35035 Mestrino (PD), ITALY
TEL: 39 02 93578268 FAX: 39 02 93578255

Netherlands

Mitutoyo Nederland B.V.

Koningsschot 41, 3905 PR Veenendaal,
THE NETHERLANDS

TEL: 31(0)318-534911
Mitutoyo Nederland B.V. / M? Solution Center
Enschede

Institutenweg 50, 7521 PK Enschede,
THE NETHERLANDS

TEL: 31(0)318-534911
Mitutoyo Nederland B.V. / M? Solution Center
Eindhoven

De Run 1115, 5503 LB Veldhoven,
THE NETHERLANDS

TEL: 31(0)318-534911

Mitutoyo Research Center Europe B.V.
De Rijn 18, 5684 PJ Best, THE NETHERLANDS
TEL:31(0)499-320200 FAX:31(0)499-320299

Belgium
Mitutoyo Belgium N.V./ M2 Solution Center
Melsele
Schaarbeekstraat 20, B-9120 Melsele, BELGIUM
TEL: 32 (0)3-2540444

Sweden

Mitutoyo Scandinavia AB

Slantvagen 6, 194 27 Upplands Vasby, SWEDEN
TEL: 46 (0)8 594 109 50 FAX: 46 (0)8 590 924 10
Mitutoyo Scandinavia AB / M?® Solution Cen-
ter Alingsas

Angsvaktaregatan 3A, 441 38 Alingsés, SWEDEN
TEL: 46 (0)8 594 109 50 FAX:46 (0)322 63 31 62

Mitutoyo Scandinavia AB / M® Solution Cen-
ter Varnamo

Kalkstensvagen 7, 331 44 Varnamo, SWEDEN
TEL: 46 (0)8 594 109 50 FAX: 46 (0)370 463 34

Switzerland
Mitutoyo (Schweiz) AG
Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf, SWITZERLAND
TEL: 41 (0)447361150

Mitutoyo (Suisse) SA
Rue Galilée 4, 1400 Yverdon-les Bains, SWITZERLAND
TEL: 41 (0)244259422 FAX: 41 (0)447361151

Poland

Mitutoyo Polska Sp.z o.0.
Ul.Graniczna 8A, 54-610 Wroclaw, POLAND
TEL: 48 (0)71354 83 50 FAX: 48 (0)71354 83 55

Czech Republic

Mitutoyo Cesko s.r.o.
Dubska 1626, 415 01 Teplice, CZECH REPUBLIC
TEL: 420 417-514-011 Email: info@mitutoyo.cz

Mitutoyo Cesko s.r.0. M? Solution Center Ivanéice
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivancice, CZECH REPUBLIC
TEL: 420 417-514-011 Email: info@mitutoyo.cz

Mitutoyo Cesko s.r.o. M* Solution Center
Ostrava Mosnov

Mosnov 314, 742 51 Mosnov, CZECH REPUBLIC
TEL: 420 417-514-050 Email: info@mitutoyo.cz

Mitutoyo Cesko s.r.o. Slovakia Branch

Hviezdoslavova 124, 017 01 Povazska
Bystrica, SLOVAKIA

TEL: 421 948-595-590 Email: info@mitutoyo.sk

Hungary

Mitutoyo Hungaria Kft.
Zahony utca 7, D-épllet / fsz, 1031 Budapest, HUNGARY
TEL: 36 (0)1 2141447 FAX: 36 (0)1 2141448

Romania

Mitutoyo Romania SRL

1A Drumul Garii Odai Street, showroom, Ground
Floor, 075100 OTOPENI-ILFOV, ROMANIA

TEL: 40 (0)311012088 FAX: +40 (0)311012089

Showroom in Brasov

Strada lonescu Crum Nr.1, Brasov Business
Park Turnul 1, Mezanin, 500446
Brasov-Judetul Brasov, ROMANIA

TEL/FAX: 40 (0)371020017
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Russian Federation

Mitutoyo RUS LLC

Sharikopodshipnikovskaya St., 13, bld.5, Mos-
cow, 115088, RUSSIAN FEDERATION

TEL: 7 495 545 43 90

Finland

Mitutoyo Scandinavia AB Finnish Branch
Viherkiitaja 2A, 33960, Pirkkala, FINLAND
TEL: 358 (0)40 355 8498

Austria

Mitutoyo Austria GmbH
Salzburger Stralde 260 / 3 A-4600 Wels, AUSTRIA
TEL: 43 (0)7242 219 998

Mitutoyo Austria GmbH Goetzis Regional
showroom

Lastenstrasse 48a, 6840 Gotzis, AUSTRIA

Singapore

Mitutoyo Asia Pacific Pte. Ltd.
Head office / M® Solution Center

24 Kallang Avenue, Mitutoyo Building,
SINGAPORE 339415

TEL:(65)62942211 FAX:(65)62996666

Malaysia

Mitutoyo (Malaysia) Sdn. Bhd.
Kuala Lumpur Head Office / M* Solution Center

Mah Sing Integrated Industrial Park, 4, Jalan Utarid U5/14,
Section U5, 40150 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA

TEL:(60)3-78459318 FAX:(60)3-78459346

Penang Branch office / M® Solution Center

30, Persiaran Mahsuri 1/2, Sunway Tunas, 11900
Bayan Lepas, Penang, MALAYSIA

TEL:(60)4-6411998 FAX:(60)4-6412998

Johor Branch office / M Solution Center

70 (Ground Floor), Jalan Molek 1/28, Taman
Molek, 81100 Johor Bahru, Johor, MALAYSIA

TEL:(60)7-3521626 FAX:(60)7-3521628

Thailand

Mitutoyo (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok Head Office / M® Solution Center

76/3-5, Chaengwattana Road, Kwaeng Anusaowaree,
Khet Bangkaen, Bangkok 10220, THAILAND

TEL:(66)2080 3500 FAX:(66)2521 6136

Chonburi Branch / M2 Solution Center

7/1, Moo 3, Tambon Bowin, Amphur Sriracha,
Chonburi 20230, THAILAND

TEL:(66)2080 3563 FAX:(66)3834 5788

ACC Branch / M2 Solution Center

122/8, 122/9, Moo 6, Tambon Donhuaroh, Amphur
Muangchonburi, Chonburi 20000, THAILAND

TEL:(66)2080 3565

Indonesia

PT. Mitutoyo Indonesia
Head Office / M® Solution Center

Jalan Sriwijaya No.26 Desa cibatu Kec. Cikarang
Selatan Kab. Bekasi 17530, INDONESIA

TEL: (62)21-2962 8600 FAX: (62)21-2962 8604

Vietnam

Mitutoyo Vietnam Co., Ltd
Hanoi Head Office / M® Solution Center

1st & 2nd floor, MHDI Building, No. 60 Hoang Quoc
Viet Road, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi,
VIETNAM

TEL:(84)24-3768-8963 FAX:(84)24-3768-8960

Ho Chi Minh City Branch Office / M® Solution Center

123 Dien Bien Phu Street,Ward 15,Binh Thanh
District, Ho Chi Minh City, VIETNAM

TEL:(84)28-3840-3489 FAX:(84)28-3840-3498

Hai Phong City Branch Office

Room 511, 5th Floor, Thanh Dat 3 Building, No. 4
Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen
District, Hai Phong City, VIETNAM

TEL:(84)22-5398-9909

Philippines

Mitutoyo Philippines, Inc.
Head Office / M® Solution Center

Unit 1B & 2B LTI, Administration Building 1, Annex 1, North
Main Avenue, Laguna Technopark, Binan Laguna 4024,
PHILIPPINES

TEL/FAX:(63) 49 544 0272

India

Mitutoyo South Asia Pvt. Ltd. Head Office

C-122, Okhla Industrial Area, Phase-l,
New Delhi-110 020, INDIA

TEL:(91) 11-26372090 FAX: (91) 11-26372636

MSA Technical Center

Plot no. 65, Ground Floor, Udyog Vihar, Phase-4 Gurga-
on, Haryana - 122016, INDIA

TEL : (91) 124-2340286/287

Mumbai Region Head office

303, Sentinel Hiranandani Business Park Powai,
Mumbai-400 076, INDIA

TEL:(91) 22-25700684/837/839 FAX: (91) 22-25700685
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Pune Office / M2 Solution Center

G4/G5, Pride Kumar Senate, Off. Senapati Bapat
Road, Pune-411 016, INDIA

TEL:(91) 20-25660043/44/45 FAX: (91) 20-66033644

Bengaluru Region Head office / M® Solution Center

116/117-2, Ground Floor, Sy. No. 93 & 94, 3rd
Phase, Peenya Industrial Area, Bengaluru-560
058, INDIA

TEL:(91) 80-25630946/47/48

Chennai Office / M® Solution Center

No. 624, Anna Salai Teynampet, Chennai-600 018, INDIA
TEL: (91) 44-24328823/24

FAX: (91) 44-24328825

Kolkata Office

Unit No. 1208,0m Tower, 32,J.L..Nehru Road,
Kolkata-700 071, INDIA

Tel: 91 33-22267088/40060635 Fax: (91) 33-22266817

Ahmedabad Office/M? Solution Center (Ahmedabad)

A-104 & A-105, First Floor, Solitaire Corporate
Park, Near Divya Bhaskar Press, S.G. Road,
Ahmedabad - 380 015, INDIA

TEL: (91) 079 - 29704902/903

Coimbatore Office

Regus, Srivari Srimath, 3rd Floor, Door No:1045,
Avinashi Road, Coimbatore - 641 018,INDIA

TEL: (91) 9345005663

Taiwan

Mitutoyo Taiwan Co., Ltd. / M® Solution Center Taipei

4F., No.71, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114,
TAIWAN (R.O.C)

TEL:886(2)5573-5900 FAX:886(2)8752-3267

Taichung Branch / M Solution Center Taichung

1F., No. 299, Gaotie 1st Rd., Wuri Dist., Taichung
City 414, TAIWAN (R.O.C))

TEL:886(4)2338-6822 FAX:886(4)2338-6722

Kaohsiung Branch / M? Solution Center Kaohsiung

1F., No.31-1, Haibian Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, TAIWAN (R.O.C\)

TEL:886(7)334-6168 FAX:886(7)334-6160

South Korea

Mitutoyo Korea Corporation
Head Office / M® Solution Center

(Sanbon-Dong, Geumjeong High View Build.), 6F, 153-8,
Ls-Ro, Gunpo-Si, Gyeonggi-Do, 15808 KOREA

TEL:82(31)361-4200 FAX:82(31)361-4201

Busan Office / M® Solution Center

(3150-3, Daejeo 2-dong) 8,Yutongdanii 1-ro
49beon-gil, Gangseo-gu, Busan, 46721 KOREA

TEL:82(51)324-0103 FAX:82(51)324-0104

Daegu Office / M® Solution Center

(Galsan-dong, Daegu Business Center), 301-Ho, 217,
Seongseogongdan-ro, Dalseo-gu, Daegu 42704 KOREA

TEL:82(53)593-5602 FAX:82(53)593-5603

China

Mitutoyo Measuring Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

8th Floor, Tower 1 Lujiazui Jinkong Square
No.1788/1800 Century Ave., Pudong New Dis-
trict, Shanghai 200122, CHINA

TEL:86(21)5836-0718 FAX:86(21)5836-0717

Suzhou Office / M® Solution Center (Suzhou)
No. 46 Baiyu Road, Suzhou 215021, CHINA
TEL:86(512)6522-1790 FAX:86(512)6251-3420

Wuhan Office / M® Solution Corner

Room 1701, Wuhan Wanda Center, No. 96,
Linjiang Road, Wuchang District, Wuhan
Hubei 430060, CHINA

TEL:86(27)8544-8631 FAX:86(27)8544-6227

Chengdu Office

1-701, New Angle Plaza, 668# Jindong Road,
Jinjiang District, Chengdu, Sichuan 610066,CHINA

TEL:86(28)8671-8936 FAX:86(28)8671-9086

Hangzhou Office

Room 804, Eastern International Business Cen-
ter Building 1, No.600 Jinsha Road of

Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, 310018, CHINA

TEL: 86(571)8288-0319 FAX: 86(571)8288-0320

Tianjin Office / M® Solution Center China
(Tianjin)

Room D 12/F, TEDA Building, No.256 Jie-fang
Nan Road Hexi District, Tianjin 300042, CHINA

TEL:86(22)5888-1700 FAX:86(22)5888-1701

Changchun Office

Room 815, 8F, Building A1, Upper East
International No.3000 Dongsheng Street,
Erdao District, Changchun, Jilin, 130031, CHINA

TEL:86(431)8192-6998 FAX:86(431)8192-6998

Chongging Office
Room 1312, Building 3, Zhongyu Plaza, No.86,

Hongjin Avenue,Longxi Street, Yubei District,
Chongging, 400000, CHINA

TEL:86(23)6595-9950 FAX:86(23)6595-9950
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Qingdao Office

Room 638, 6F, No.192 Zhengyang Road, Chengyang
District, Qingdao, Shandong, 266109, CHINA

TEL:86(532)8096-1936 FAX:86(532)8096-1937

Xi’an Office

Room 805, Xi’an International Trade Center, No.
196 Xiaozhai East Road, Xi'an, 710061, CHINA

TEL:86(29)8538-1380 FAX:86(29)8538-1381
Dalian Office / M2 Solution Center China
(Dalian)

Room A-106 Shuijing SOHO, No.16 Harbin Road,Eco-
nomic Development Zone,Dalian, 116600 CHINA

TEL:86(411)8718 1212 FAX:86(411)8754-7587

Zhengzhou Office

Room1801,18/F,Unit1,Building No.23, Shangwu Inner
Ring Road, Zhengdong New District,Zhengzhou City,
Henan 450018, CHINA

TEL:86(371)6097-6436 FAX:86(371)6097-6981
Dongguan Office / M® Solution Center China
(Dongguan)

Room 801, No 65, Chang'an Section Guanchang
Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guang-
dong 523841, CHINA

TEL:86(769)8541 7715 FAX:86(769)-8541 7745

Fuzhou Office

Room 2104, City Commercial Centre, No.129 Wu Yi
Road N., Fuzhou City, Fujian 350005, CHINA

TEL 86 (591) 8761 8095
FAX 86 (591) 8761 8096
Changsha Office

Room 2207, Building 1, Shiner International Plaza,
No. 88, Kaiyuan Middle Road, Changsha City, Hunan
410100, CHINA

TEL 86 (731) 8401 9276

FAX 86 (731) 8401 9376

Mitutoyo Measuring Instruments (Suzhou) Co., Ltd.
No. 46 Baiyu Road, Suzhou 215021, CHINA
TEL:86(512)6252-2660 FAX:86(512)6252-2580

US.A.

Mitutoyo America Corporation

965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.
TEL:1-(630)820-9666 Toll Free No. 1-888-648-8869
FAX:1-(630)978-3501

Headquarters (Aurora) / M* Solution Center
965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.

Seattle (Renton) Office / M® Solution Center

1000 SW 34th St. Suite G, Renton,
WA 98057 U.S.A.

TEL:1-(888)-648-8869

Houston Office / M® Solution Center

4560 Kendrick Plaza Drive Suite 120 Houston,
TX 77032, U.S.A.

TEL:1-(888)-648-8869 FAX:1-(281)227-0937
Cincinnati (Mason) Office / M*® Solution Cen-
ter

6220 Hi-Tek Ct., Mason, OH 45040, U.S.A.
TEL:1-(888)-648-8869 FAX:1-(513)754-0718

Detroit (Novi) Office / M*® Solution Center
46850 Magellan Drive, Suite 100 Novi, MI 48377, U.S.A.
TEL:1-(888)-648-8869 FAX: 1-(248)-926-0928
Los Angeles (City of Industry) Office / M®
Solution Center

16925 E. Gale Ave., City of Industry, CA 91745, U.S.A.
TEL:1-(888)-648-8869 FAX:1-(626)369-3352
Charlotte (Huntersville) Office / M® Solution
Center

11515 Vanstory Dr., Suite 140, Huntersville, NC
28078, U.S.A.

TEL:1-(888)-648-8869 FAX:1-(704)875-9273
Boston (Marlborough) Office / M2 Solution
Center

753 Forest Street, Suite 110, Marlborough,
MA 01752, U.S.A.

TEL:1-(888)648-8869 FAX:1-(508)485-0782

Mitutoyo America Corporation Calibration Lab
965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.
TEL:1-(888)-648-8869 FAX:1-(630)978-6477
Mitutoyo Research & Development America,
Inc.

11533 NE 118th St., Kirkland,
WA 98034-7111, U.S.A.

TEL:1-(425)821-3906 FAX:1-(425)821-3228
Mitutoyo Research & Development America,
Inc. - California Office

16925 Gale Ave. City of Industry,
CA 91745-1806 U.S.A.

TEL: 1-(425)821-3906 FAX: 1-(425)821-3228
Mituotyo America Corporation CT-Lab Chi-
cago

965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.
TEL: 1-(888)-648-8869 FAX: 1-(630)-820-3418
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Canada

Mitutoyo Canada Inc.

2121 Meadowvale Blvd., Mississauga,
Ont. L5N 5N1., CANADA

TEL:1-(905)821-1261 FAX:1-(905)821-4968

Montreal Office

7075 Place Robert-Joncas Suite 129, Montreal,
Quebec H4M 272, CANADA

TEL:1-(514)337-5994 FAX:1-(514)337-4498

Brazil

Mitutoyo Sul Americana Ltda.
Head office / M?® Solution Center

Rodovia indio Tibirica 1555, CEP 08655-000 -
Vila Sol Nascente - Suzano - SP - BRASIL

TEL:55 (11)5643-0040

Argentina

Mitutoyo Sul Americana Ltda.
Argentina Branch / M? Solution Center

Av. B. Mitre 891/899 — C.P. (B1603CQl)
Vicente Lopez —Pcia. Buenos Aires — ARGENTINA

TEL:54(11)4730-1433 FAX:54(11)4730-1411

Sucursal Cordoba / M2 Solution Center

Av. Ricchieri 2872 L.4 — B° Jardin — CP X50140-
PJ Cordoba, ARGENTINA

TEL:54 (351) 464-4125

Mexico

Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.

Industria Eléctrica No.15, Parque Industrial, Nau-
calpan de Juarez, Estado de México C.P.53370,
MEXICO

TEL: 52 (01-55) 5312-5612
FAX: 52 (01-55) 5312-3380
Monterrey Office / M* Solution Center

Blv. Interamericana No. 103, Parque Industrial
FINSA, C.P. 66636 Apodaca, N.L., MEXICO

TEL: 52(01-81) 8398-8227/8228/8242/8244
FAX: 52(01-81) 8398-8226

Tijuana Office / M® Solution Center

Calle Jose Maria Velazco 10501-C, Col. Cd. Industrial
Nueva Tijuana, C.P. 22500 Tijuana, B.C., MEXICO

TEL: 52 (01-664) 647-5024

Querétaro Office / M® Solution Center

Av. Cerro Blanco No.500-1, Colonia Centro Sur,
Querétaro, Querétaro, C.P. 76090, MEXICO

TEL: 52 (01-442) 340-8018, 340-8019 and 340-8020
FAX: 52 (01-442) 340-8017

Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V. Querétaro
Calibration Laboratory

Av. Cerro Blanco 500 30 Centro Suir, )
Querétaro, Querétaro, C.P. 76090, MEXICO

TEL: 52 (01-442) 340-8018, 340-8019 and 340-8020
FAX: 52 (01-442) 340-8017
Aguascalientes Office / M* Solution Center

Av. Aguascalientes No. 622, Local 15 Centro Comer-
cial El Cilindro Fracc. Pulgas Pandas Norte, C.P.
20138, Aguascalientes, Ags. MEXICO

TEL: 52 (01-449) 174-4140 and 174-4143

Irapuato Office / M?® Solution Center
Boulevard a Villas de Irapuato No. 1460 L.1 Col. Ejido
Irapuato C.P. 36643

Irapuato, Gto., MEXICO

TEL: 52 (01-462) 144-1200 and 144-1400
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20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-8533, Japan
Tel: +81 (0)44 813-8230 Fax: +81 (0)44 813-8231
Home page: https://www.mitutoyo.co.jp/global.html
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