
LES MEILLEURES OFFRES POUR LA MEILLEURE 
QUALITÉ : PROMOTION SPÉCIALE 50ÈME 
ANNIVERSAIRE DE MITUTOYO EUROPE

Offre valable jusqu'au 31 décembre 2018
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ÉCONOMISEZ 
JUSQU'À 50 % !



2 Les prix indiqués sont des prix publics conseillés hors taxes. Document non contractuel. Offre valable jusqu'au 31/12/2018 dans la limite des stocks disponibles.

Mitutoyo France
123, rue de la Belle Étoile  
BP 59267 
ROISSY EN FRANCE  
95957 ROISSY CDG cedex 

Tél. +33 (0)1 49 38 35 00 
www.mitutoyo.fr

Micromètre d'extérieur avec isolant

102-301

Capacité : 0-25 mm

Ce micromètre mécanique, largement éprouvé, est plébiscité par les spécialistes de 
tous les secteurs. Le col de cygne effilé (côté touche fixe)  permet la mesure dans 
des endroits difficiles d'accès. Le cliquet garantit une force de mesure constante. 

Réf. 102-301

Prix tarif : 48 €

38 €

Pied à coulisse Digimatic AOS ABS

500-196-30 / 500-171-30

Capacité 0-150 mm, conversion mm/pouce.
La référence de l'industrie en matière d'instruments de mesure ! Ces pieds à coulisse sont opérationnels dès 
la mise sous tension, sans aucun réglage de l'origine et quelle que soit la position du coulisseau, grâce au 
codeur ABS (absolu) intégré. Disponible avec sortie de données (500-171-30) ou sans (500-196-30).

Comparateur à cadran, dos plat

2044SB

Capacité 0-5 mm, lecture de 0,01 mm

Avec index de tolérance et vis de blocage de la lunette. Avec sa touche en 
carbure, sa plaque d'appui fixée par 4 vis pour une résistance accrue aux chocs 
et son verre durci, ce comparateur offre une robustesse à toute épreuve. Un joint 
torique entre la lunette et le verre empêchent l'eau et l'huile de pénétrer.

Réf. 500-196-30

Prix tarif : 119 €

85 €

Réf. 2044SB

Prix tarif : 60 €

39 €

Système de transmission de données de 
mesure sans fil U-WAVE.

Transmission facile des données en provenance d'un 
instrument Digimatic doté d'une sortie de données 
vers  Microsoft® Excel® ou d'autres applications 
SPC au moyen du logiciel d'interface de données. 
Jusqu'à 100 émetteurs (U-WAVE-T) peuvent être 
raccordés à un récepteur (U-WAVE-R) sur une 
distance maximale d'env. 20 m en intérieur (environ 
50 m en extérieur). Autonomie de la pile de 400 000 
transmissions de données. Le câble de connexion et 
le support sont à commander séparément.

Réf. 500-171-30

Prix tarif : 145 €

115 €

Réf. Remarque Prix tarif € Prix promo €
02AZD880G U-WAVE-T (Modèle avec signal sonore) 163 82
02AZD810D Récepteur U-WAVE-R 324 162
02AZE200 Support pour U-WAVE T 20 18
02AZD790C Câble avec touche Data (pied à coulisse DIGIMATIC ABSOLUTE par ex.) 92 46

U-WAVE-R U-WAVE-T avec support et câble

Application avec U-WAVE (voir ci-dessous)


